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Radars, J - M 

traffic. 

mains libres, 

musique, y a t il une vie en dehors 
de TomTom ? 


P.20 PRATIQUE 
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POUR CHOISIR, UPGRADER ET BOOSTER SON PC ! 


3 TEST : 
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CHOISIR SES COMPOSANTS POUR ASSEMBLER UN PC ECOLO 
NOS ASTUCES POUR REDUIRE LA CONSO DE VOTRE MACHINE 
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SPECIAL 3D 


P.20 TEST * ' 

> '*Mvs or NF 7901 ULTRA SLI 

O Plus rapide que le X48, le choix 

g$ p ultlme pour un PC top perfs ? 


3D, VIDEO, CONSO, 

UN DOSSIER t\ '■> 
PHARAONIQUE ! % 

t TOUTESLES . 

GEFORCE 7/8/9 '% •' 

ET LES RADEON Xl/2/3000 I H# 

AU BANC D’ESSAI ! 


Plus rapide que le X48, le choix 
ultlme pour un PC top perfs ? 


P-48 COMPARATIF 


Bonus : AH CrossFireX, nVidia Quad SLI 
| Les demieres nouveautes multiGPU 

PEER 2 PEER 

LES SOLUTIONS LES PLUS RAPIDES 
POUR ECHANGER VOS FICHIERS 
COMMENT QA MARCHE ? QUE DIT LA LOI ? 


CONTROLE DISTANT 

Depannez vos amis, utilisez votre 
PC de partout ! 

[ : c»i™«ra 

CPL WW 

200 MBITS 

Tous les kits CPL a I’epreuve du haut 
debit : enfln de la perfoimance ! 
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Cessons d’acheter des prix 


Nous avons regu un jour a la redaction le mail d'un lecteur nous 
remerciant pour nos magazines car «il n’avait pas les moyens d’acheter 
bon marche*. Quel beau slogan pour un magazine qui guide sur I'achat 
et I'usage des PC... Une idee encore plus aigue en cette periode de 
tension econom’ique. 

A I’heure ou la croissance des pays rimergeant provoquent d'inevitables 
et formidables tensions sur les prix des matures premieres et par 
ricochet sur les biens manufactures (et ga n’est pas un phrinomfcne 
nouveau, seule la faiblesse du dollar nous avait permis de nous voiler 
la face), il est plus que jamais nricessalre de chotsir juste. Preserver 
son pouvoir d’achat. ga n’est pas forcriment acheter le produit le 
moins cher, c'est acheter le produit qui correspond a vos besoins et 
qui va done durer ! Consommer moins, et consommer mieux, une idee 
simple que cette epoque du tout jetabte nous a presque fait oubDer. 

La juste revendication des pays du sud a partager la richesse, done 
la consommation, done la matiere premiere nous rappelle que cette 
planete dispose de ressources limitees. Acheter juste, c’est done aussi 
acheter ecologique ! Entre une paire de chaussure a 1 euros qui aura 
peine a tenir I'annee, et une paire un peu plus chere mais solide, il y 
a non seulement ecologie mais aussi economie ! II en va de meme 
pour nos PC. Regarder -ce qui est le moins cher- n'est pas forcriment 
la meilleure logique, y compris pour le poite monnaie... A contrario, il 
faut aussi admettre que le mieux est parfois I'ennemi du bien. Quantity 
de mrimoire superflue sur les caries graphiques. couples processeuis/ 
cartes graphiques depareillris, les exemples ne manquent pas non 
plus I Tout amateur de records d 'overclocking et d'uberperfs que nous 
sommes, il faut aussi savoir souligner les abus du marketing ! 

Pourquoi rappeler cela ? Parce que PC Update et Hardware Magazine 
defendent ce concept depuis leur creation, Us en ont meme fait leur 
philosophic I Precurseurs les ptits geeks ? Parfois peut-etre I 
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AprAs un nForce 780i SU 
peu convaincant, nVidia 
nous propose aujourd'hui les 
7901 SLI et 790i Ultra SU. 
premiers chipsets DDR3 de 
la marque. Alors. cette fois- 
oi, Evolution ou revolution ? 



Peer 2 Peer : 

le point en 2008 30 

Depuis pres de 10 ans, 
le Peer 2 Peer n'a cesse 
d’evoluer pour aller toujours 
plus vite, toujours au plus 
efficace et au plus convivial. 

Petit tour d'horizon des 
modes de fonctionnement 
des rAseaux P2P. 

Special cartes 3D : 

40 GPU sur 3 generations 
face a face ! 44 

Changer de carte 
graphique, ga vous dit ? 

Que faut-il acheter ? Que 
vaut votre carte actuelle 
face aux modeies les plus 
recents ? Le gain dans les 
jeux sera-t-il sensible ? Pour 
y repondre, nous avons 
compare toutes les cartes 
3D des trois demiAres 
generations. 


Pratique 



Economisez de I’energie 
en assemblant votre PC 
basse consommatlon 

Tous les PC ne servent 
pas A exploser des 
scores d' overclocking ou 
A depasser les 50 FPS 
dans Far Cry. Pour ceux- 
IA, difficile de faire dans 
I'economie d'Anergie, 
mais pour les autres, il 
y a vraiment moyen de 
consommer moins. tant 
par ses choix matAriels 
que sa configuration 
logicielle. 


62 


• Quad GPU : 

une solution reallste 74 

AMD et nVidia permettent 
maintenant d'exploiter la 
puissance de quatre de leurs 
GPU simultanementde maniAre 
A augmenter les performances 
graphiques. Que valent 
ces solutions ? L' occasion 
Agalement de nous repencher 
sur les variantes triGPU. 

■ Controler un PC a distance 82 

Pratique pour depanner et 
piloter un PC en LAN ou par 
Internet, la prise de controle 
A distance est un precede 
simple A mettre en oeuvre. II 
suffit d'avoir les bons outils et 
quelques connaissances que 
nous detaillons dans ce guide. 

■ Boostez 

votre distribution Linux 88 

Si la compilation d'un 
noyau Linux a tout d'un 
passe-temps de geek, 
il constitue aussi une 
etape indispensable pour 
amAliorer son systAme. Alors 
pourquoi ne pas optimiser 
votre distribution Linux en 
compliant votre noyau ? 

• Les serveurs proxy : 

comment ga marche ? 92 

HTTP SSL, S0CKS4, 

S0CKS5, reverse-proxy... ces 
nombreux termes reviennent 
dans la quasi-totalite des 
applications Internet afin 
d'exploiter des serveurs 
proxy. Comment fonctionne 
ce type de serveurs et 
surtout quelles peuvent etre 
leurs utilites ? 

- Les loglclels du mois 98 

De I'application 
incontournable et pratique, 

A celle loufoque et inutile, 
notre selection mensuelle 
d'utilitaires ne manquera pas 
de vous etonner. 


Geek 

• Geek, 

ga pique un peu les yeux 100 

Entre la redAcouverte 
envoutante de la profession 
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SPECI AL 3D 

LE GUIDE 


3D, VIDEO, CONSO, 

UN DOSSIER 
PHARAONIQUE ! 


TOUTES LES 
GEFORCE 7/8/9 
ET LES RADEON Xl/2/3000 

AU BANC D’ESSAI ! 



de secretaire, I'histoire 
de I 'ore shaman Rehgar 
Rageterre. les technologies de 
demain et les livres tepondant 
ct notre soif de savoir, vous 
aurez de quoi bouleverser vos 
neurones avec notre nouvelle 
selection geek. 


Comprendre 

• IPv6 : pour tous ? 104 

IPv6, le successeur de notre 
protocole IP utilise dans la 
majorite des reseaux. est 
sans aucun doute I'un des 
buzzs du moment. Quels 
sont les avantages de cette 
nouvelle mouture ? Pourquoi 
n’est-il pas plus repandu ? 

Et surtout, comment le mettre 
en place avec n'importe quel 
fournisseur d'accSs Internet ? 
Suivez le guide I 


Comparatifs 

• GPS, quoi de neuf 

a part TomTom ? 108 

Pratique, rapide. efficace, 

• intelligent le GPS 
d'aujourd'hui remplit de plus 
en plus de fonctions et ne 
cesse d'evoluer. L'offre est 
importante, beaucoup de 
marques se chevauchent 
et se disputent un marchd 
ttes concurrentiel. TomTom 
est il encore la reference 
incontestee ? 


• Sept kits CPL 200 Mbps 120 

DScevant lors de nos 
premiers tests, le CPL 
200 Mbps a-t-il progress^ 
depuis sa sortie ? Nous 
avons teuni sept kits 
Ethernet afin de faire le 
point sur cette technologie 
ttes pratique pour cteer des 
teseaux en s'affranchissant 
des cables. 


Tests 

• Quatre ventirads 

pour Geforce 8800 126 

Quel ventirad installer sur 
votre GeForce 8800 ? 

Tout depend de ce que 
vous cherchez... silence, 
performances, les deux ? 


Voici quatre solutions 
alternatives pour vous 
debarrasser du radiateur 
d'origine.. 

3 boitiers, 3 prix, 

3 choix 130 

Envie d'une nouvelle 
enveloppe pour votre PC ? 

Optez pour I'une des trois 
nouveautes du mois I L'un 
ventile d fond. I'autre offre 
une grande capacity, tandis 
que le troisteme marie 
Elegance et taille modetee. 

Voici les demiers boitiers A+ 

Case et Gigabyte. 

GeForce 8800M GTX : 

la carte graphique 

mobile ultime 134 

Une vraie carte graphique 
dans un portable... jusqu'S 
present ?a n'avait jamais 
dte qu’un reve. En passe 
de devenir rgalite avec la 
tecente mise sur le marette 
des premiers portables 
integrant une 8800M GTX. 

Origen AE S21T : un PC 
home cinema de reve 136 

Certains fantasment sur des 
plates-formes ultrapuissantes 
comme Skulltraill, d'autres 
pteterent rever du PC home 
cinema parfait. A travers le 
test du magnifique boitier 
S21T Origen AE, voici une 
configuration de salon qui 
va vous mettre I’eau h la 
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LES MEILLEURS SOLUTIONS 

POUR ECHANGER VOS FICHIERS 

COMMENT QA MARCHE ? QUE DIT LA LOI ? 


PC BASSE fa 

CONSOMMATION 

LES ME1LLEURS COMPOSANTS POUR ASSEMBLER UN PC ECOLO 
NOS ASTUCES POUR REDUIRE LA CONSO DE VOTRE MACHINE 
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GeForce Mobile, ou comment recycler lout type de GPUavec de nouveau noma. 


■ La pagaille dans les GeForce 9M 

Les versions mobiles des GeForce 9 tifmoignent, une nouvelle fols. ae la 
liberty dont ne se pnve pas le service marketing pour denommer d’une 
manlere abusive les prodults mobiles par rapport aux versions classiques. 
Void les modules annonces. sulvls du GPU utilise et des versions de 
bureau basees sur le meme GPU : 



■ Un ete anime en 3D ? 


les demiers bruits de couloir nous laissent penser qu'AMD et nVidia nous 
pre parent tous les deux quelques nouveautes dont la sortie ne saurait 
tarder. AMD aurait ainsi dans ses cartons un GPU rgpondant au nom de 
code RV770 qui seralt une evolution de I'actuel RV670 qui equipe les 
Radeon HD 3800. II disposerait de plus dunites de calcul etdun support 

performances puisqu' II s’aglssait la d'un gros defaut des Radeon HD 2000 
et 3000. AMD sortlralt directement une carte equipee de deux de ces 
GPU. similalre a la Radeon HD 3870 X de manlere a disposer d'un haut de 
gamine. AMD devrait ainsi revenir au niveau des GeForce 9800 GTX et de 
la GeFotee 9800 GX2. 

nVidia ne oompte blen entendu pas en rester la et devrait nous dfivoller 
une GeForce 9900, voire mfime peut-Stre une GeForce 9900 • GX2 •. Ces 
cartes exploiteralent enfin un nouveau gros GPU dont nous ne connaissons 
pas encore les specifications. Nous pouvons cependant estlmer qu’ll 
dlsposera de plus de bande passante memo Ire. solt via un bus plus latge, 
solt via ('utilisation de me mol re GDDRS, et de plus dunltes de calcul. II 
devrait egalement apporter quelques petltes ameliorations, notamment 
le support des calculs flottants en 64 bits qui sera destine a CUDA, 
r Interface qui permet d'utiliser un GPU nVidia comme unite de calcul 
generaliste. pouraccelerer. parexemple. de I'encodage video ou encore 
baiter la physique, si cela se concretise enfin un jour. 


GeForce 

GeForce 

GeForce 

GeForce 

GeForce 

GeForce 

GeForce 


9800M GTX : G92 : GeForce 8800 GT. 8800 GTS 512. 9800 GTX 

9800M GTS : G94 : GeForce 9600 GT 

9800M GS : G94 : GeForce 9600 GT 

9700M GTS : G94 : GeFOroe 9600 GT 

9700M GT : G96 : GeForce 9500 GT 

9700M GS : G96 : GeForce 9500 GT 

9650M GT : G96 : GeForce 9500 GT 

9600M GT : G96 : GeForce 9500 GT 

9600M GS : G96 : GeForce 9500 GT 

9500M GS : G84 : GeForce 8600 GTS, 8600 GT 

9500 M G : G96 : GeForce 9500 GT 

9400M GS : G98 : ? 

9300M GS : G98 : 7 

9300 M G : G86 : GeForce 8400 GS 

9200M GS : G98 : 7 


Blen que les specifications detainees ne solent pas encore connues. II 
est evident au vu de la liste et des correspondances que nVidia tente de 

n'importe quoi. Ainsi. une GeForce 9800M GTS sera au mieux ('equivalent 
d une GeForce 9600 GT I Blen entendu. une GeForce 9600M sera, pour sa 
part, castree dans tous les sens par rapport a une GeForce 9600 GT. Pour 
nVidia, la raison de cette pagaille est qu'H n'est pas possible d'utiliser les 
memes specifications dans les portables etant donnS qu'll faut y limiter la 
consommatlon... Et blen entendu, pa oblige a appeler une GeForce 9600 
GT mobile : GeForce 9800M GTS. Carton rouge. 


| PC Update 


Enfin. nVidia devrait, cet ate. mettre a jour ses GPU actuels (le G92 des 
GeForce 8800 GT/GTS 512 et 9800 GTX/GX2 et le G94 des GeForce 
9600) en les tabriquant en 55 nm au lieu de 65 nm. De quo! pouvolr 





EeePC, 


remet le couvert 




3DMark Vantage, 

■ c’est pour bienxot 

Souvent deorie par des joumallstes exigeants. 
gerreralementa raison mais parfOis a tort. 3DMark 
est depuis bientot 10 ans la reference des 
benchmarks pour joueurs. Chaque nouvelle version, 

est une petite revolution, attendue par la profession 
mais Ogalement un tas de pass Ion nSs com me 
vous. avldes de connaltre les aptitudes de leur PC. 
Si Futuremark se doit de mettre rOguliOrement A 
jour son outll de mesure, comme nous changeons 
rOgulifirement dejeux pour nos essals, c'est pour 
6 valuer oorrectement les dernlires technologies. 

En i'occurrence, 3DMark Vantage sera le premier 
benchmark 3D congu pour DirectX 10 et done. 
Windows Vista. Cette mouture sera done rOservOe 
aux PC sous Vista OquipOs d une Radeon X2000/ 
X3000 ou une GeForce 8/9. Allez, comme d'hab. 
meme avec nos GeForce 8800, on finlra par pleurer 
en sortant dans les 3 000 points... et comme 
toujours un an a pres, nous exploserons les 10 000 



Velociraptor, 

■ enfin un Raptor pour portables ! 

Durant sa demlOre conference de presse, Western Digital a presente le successeur 
du Raptor 150, le dlsque dur extreme performances du constructeur, toujours sans 
concurrence. Pour rappel . la sene Raptor (36. 74 puis 150 Go) sont des dlsques 
dors SATA qui toument a 10 000 tours par minute et offrent des performances 
dignes des disques durs pour serveur. Le Velociraptor. c’est son nom. est tres 
different des precedents, pour la simple et bonne raison qu'il s'agit d’un disque 

ayant pas encore oonfirme cette information, il s’agira et de loin du disque dur le 
plus rapide ayant jamais existe pour nos notebooks. Malgre sa petite dimension, 
les performances annoncees sont sensiblement superieurs a celles delivrees par le 
Raptor 150 3,5-. ceci etant sans doute expl ique par la density nettement ameiioree. 
Avec seulement deux plateaux (quatre tetes), le Velociraptor offre une capacity de 
stockage de 300 Go et est OquipO de 16 Mo de mfimoire cache. Que les nombreux 
adeptes du PC assembles se rassurent, Western Digital va vendre son velociraptor 
avec un adaptateur (visible sur la photo) permettant de I'installeren 3,5- dans 
n’importe quelle machine. Ce petit bijou sera commercialise d 300 dollars, esperons 
que la conversion euro/ dollar le place A 170 euros et non. comme nous pouvons le 
craindre. autour de 300. 





Intel Developer 
Forun^^Shanghai 

DEUX FOIS PAR AN, INTEL ORGANISE UN ENORME EVENEMENT QUI S’ETALE SUR PLUSIEURS 
JOURS ET PENDANT LEQUEL LE FABRICANT PRESENTE SES NOUVEAUTES, SES NOUVELLES 
ORIENTATIONS TECHNOLOGIQUES ET PARFOIS QUELQUES PROJETS DELI RANTS. 


P our la deuxiOme fols consecutive, 
c'est en Chine qu’a pris place I'un 
des deux plus gros gvenements 
Intel de I'annee : l intel Developer Forum • 
printemps • . ou I DF. Le choix de la Chine est 
justifie pour plusleurs raisons, la principale 
Otant que le marchg aslatique, et surtout 


cNnois, est en pleine explosion. La seconde 
est que revOnement sert a mettre en rela- 
tion (Jffgrents pans de I'industrie et que de 
nombieux faDricants se trouvent en Chine. 
L'IDFn'est en effet pas destine uniquement 
aux joumalistes, mais & I'industrie lige au 
business d'lntel dans son ensemble. 


Cette annOe, Intel a cependant decide 
d'abandonner Pekin au profit de Shan- 
ghai, rgsolument moins • administrative • 
et plus modeme dans son espriL Line 
ville fascinante qui bouge tres vlte, en 
chantier perpOtuel avec d’immenses grat- 
te-ciel qui y poussent comme des cham- 
pignons. Gardes, membres du parti et 
propagande chinoise en plein milieu des 
presentations etalent done plus dlscrets 
cette annOe, ce qui a entourO cet IDF 
d’une atmosphere plus relax. 

Peut-gtre un petit peu trop cal me 
d'ailleurs. le ggant du mlcroprocesseur 
ayant ete quelque peu avare en details 
sur ses futurs produits. se limitant a 
rappeler ce qui avait dgja ete devoile sur 
ses futures puces : Atom, Nehalem et 
Larrabee. 

L’ATOM POUR LES CLIENTS BON MARCHE 

Lance lors de cet IDF. mOme s'il avait 
ete devoiie officiellement quelque temps 
avant, I'Atom entame un tournartt strate- 
glque crucial pour Intel. Ce nouveau pro- 
cesseur a ete conpu dans une optique 
blen definle : etre bon marche, Oconome, 
adapte a Internet et rentable. L’arriv6e de 
I'EeePC a chambouie les esprits. 




Nettops 




Simple 
Affordable 
Internet Centric 


fl 



Intel's smallest processor built 
with the world's smallest 
transistors.. 


Delivering a big internet 
experience Jor big target 
markets 



Au depart, le suocas Chez nous d une 
machine bon marchp telle que I'EeePC 
est une Irfis mauvaise nouvelle pour Intel. 
En effet, II y a molns d'argent A taire dans 
un ordinateur A 300 euros que dans un 
module a 1 000 euros. Cedes. Intel peut 
y placer ses ptocesseurs et chipsets bas 
de gamme classiques et le fait d'ailleurs 

tables et en lalssant de telles solutions 
se multiplier. Intel courralt le risque de 
voir ses solutions haut de gamme perdre 
de I'lnt&at. 

Le fabrlcant a semi arriver cette catagorie 
de produits longtemps avarrt qu'lls ne 
dfibarquent et a decide de ne pas les 
frelner et au oontralre, de les encourager, 
mais avec une strategic et des produits 
bien adaptes. La strategic est de separer 
clairement les PC • pas chers * du reste 
de la gamme. d une part en cieant un 
nouveau type de produits. les Nettops 
en version de bureau et les Netbooks en 
version portable et d'autre part. en en 
limitant les capacites. 

Nettops et Netbooks sont ainsi destines 
A surfer sur le Net. A regarder des videos 
simples, a jouer a quelques jeux bask 
ques, a faire de la bureautique. a appren- 
dre etc. Pour un usage plus avance. que 
ce sort pour les jeux, pour prodter de 




films haute definition, faire de la retouche 
photo et video, II faudra se toumer vers 
une machine classlque qui conserve ainsi 
tout son Interet. 

Pour que ces Nettops et Netbooks soient 
rentables et • restent a leur place •, Intel 
avalt besoin d'un nouveau processes, 
I 'Atom. Mais celuici offre egalemem I'irv 
tenet d'etre peu gourmand et done blen 
adapte a la mobilite et aux appareilscorrv 
pacts : les MID (Mobile Internet Device). 
A terme, ces evolutions devraient egale- 
ment se retrouver dans les smatphones. 
L’Atom ouvre done un large marche a Imel 
qui en a profite pour creer une maique 
Centrino Atom qui reprend un ensemble 
de composants maison adaptes aux pla- 
tes-formes H6es a Atom. 

L'Atom repose sur SJverthome, un core 
trds simple mais qui supporte I'Hy- 
perThreadlng et 512 ko de cache L2. II est 
et sera decline en differentes versions, 
single et dual core. ActuellemenL il est 
dlsponlble en version ultramobile single 
core de 800 MHz a 1.86 MHz avec une 
consommation maximale qui varie entre 
0,65 W et 2,4 W selon les modeies. 
En version desktop, ou plutot Nettop, II 
sera un peu plus gourmand avec jusqu'a 
7,5 W pour la version single core et 12 W 
en dual core, au lancemern. 

NEHALEM POUR METTRE TOUT LE 
MONDE D'ACCORD ? 

C'est d la fin de cette ann6e que dewait 
voir le jour la nouvelle architecture de 
processeurs Intel : Nehalem. Ces future 



ptocesseurs seront toujours fabtiques en 
45 nm pulsque la stratege du fondeur 
est de fabrlquer une Ibgere evolution d'un 
CPU donna lore du passage a un nouveau 
precede de fabrication et d'lntrodulre les 
nouvelles architectures sur un precede 
blen maitrlse. Une maniere de minlmiser 
les rlsques. tout en gardant un lythme de 
creisiere soutenu. 

Les cores presents au sein de Nehalem 
seront similalres aux cores des CPU 
actuels du fabricant, bien qu'lls apporte- 
rent quelques petites ameliorations telles 
que le retour de I'HyperThreading, une 
prediction de branchement encore iegp- 
rement ameiioree et une poignee de nou- 
velles instructions SSE4, avec le passage 
a la version 4.2 (4.1 pour Penryn). Mais 
pourquoi done parler de nouvelle archi- 
tecture ? Parce que si les cores n'ont pas 

subl de change menls majeure, ce qu Intel I £ „, u 
nomme ■ I'uncore • a. quanta lul, fait l ob- Loc«<m ne nonLtm cm> 0 u» 



Tick Tock Development Model 
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Au revoir I'objectif, bonjour le processeur ? 



drimonstralion impresslonnanle 
a Shangiai. effective par un 
partenaire d'lntel, Refocus 
Imaging. Cette startup a pour 
projet de rOvofutionner le monde 
de la photo, en rendant obsoletes 
les collections dobjectifs de tout 
bon photographe. 

Refocus Imaging travaille sur une 
technologie destinee a remplacer 
les objectifs, ou tout du moins une 
partledeleur travail, parunloglclel. | 

Le principe est d ervegistrer via 
un capteur, non pas des pixels 
d une image, mats bien le champ 
lumineux complet et done toutes 
les informations concemant les 

rayons lumineux qui atteignent le capteur. Un logic iel se charge alors. sur la base de ces informations, de 
recomposer I'image. Cela permet, par exemple, des zooms numOriques de meilleure quanta ou mieux encore, 
de feire le locus aptOs avoir pris la photo I 

Reste a voir si cette technologie tiendra ses promesses et aboutira a quelque chose de concreL En attendant, 
pour Intel, la promesse est de voir des appareils photo riquipds d'un objectif simplifie mais embarquant une 
puce performante I 


Une vision des choses bien trop simpllste, 
blen entendu. Les CPU actuels sont effec- 
tlvernent adaptes au ray-tracing, mais pas 
encore assez puissants pour du temps 
reel complexe. Les CPU vont cependarrt le 
devenlr a terme. Si les GPU ne sont pas 
encore adaptes au ray-tracing, ils sont par 
contre, drija plus performants et vo'ient leur 
flexibility s'accrortre a chaque generation, 
done rien ne dit qu’eux aussi ne pounont 
pas trailer du raytradng en temps reel 
quand les CPU Intel aurorrt acquis assez de 
puissance pour le fairs. 

Pour contrer nVidia et AMD dans une moin- 
dre mesure. le fabricant n’Otant plus vu 
comme ■ dangereux . dans I'lmmOdlaL 
Intel compte d une part sur Larrabee, un 
processeur massivement multicore des- 
tine a acceidrer tout type de traitements 
done prdvu 


jet d une refonte totale et ressemble a s'y 
meprendre a ce qu'a fait AMD avec I'Athlon 
64 et puls avec le Phenom I 

Ainsi, Intel a intfigre les contrOleurs memot- 
re dans Nehalem, abandonne le FSB au 
profit d'un bus plus modeme, QPI (Quick- 
Path Interconnect) et revu sa structure de 
cache. Chaque core disposera maintenant 
d'un petit cache L2 dedie de 256 ko et tous 
se partageront un gros cache L3. Qui a dit 
Nehalem = Phenom Core 2 inside ? 

Nehalem marque egalement I'arrivee de 
beaucoup plus de modularlte que par le 
passe dans son architecture. Nombre de 
cores, de contrOleurs memoire, de liens 
QPI, cache L3 et m6me contrOleurs PCI- 
Express et core graphlque sont ainsi des 
blocs quintal peut manipuler 0 souhalt (ou 
presque) pour cr6er le processeur le mieux 
adapte a un marohe donnri. Le premier 
Nehalem. Bloomfield de son petit nom. qui 
vena le jour a la fin de I'annOe, sera dquipd 
de quatre cores, d un cache L3 de 8 Mo et 
de trois contrOleurs memoirs DDR3-1333. 
Ce CPU Otait present partout a I'lDF mais 
II n'a malheureusement pas encore ritd 
possible de le tester, mais nous savons 
qu'il tournalt deja a 3,2 GHz. 

LEGPU ESTMORT! 

Intel n'y est pas ally par quatre chemins 
en d6darant que le GPU etait mort, n’avalt 
plus aucun avenir car reposant sur un mode 
de rendu trop llmite en termes d'evolutlons 


et d efficadte. Ce n’est pas nouveau : pour 
Intel, lavenir est au ray-tracing, renomme 
pour l occaslon en un abstralt Photorealls- 


t probablement 


is accrocheur. 


Selon nous, si l avenir e 
a ce type de rendus. ce 
cas avant longtemps, 5 ans ? 10 ans ? 
Intel fait le forcing a ce sujet pour enta- 
mer son combat contre les GPU ou plutflt 
contre nVidia qui devient un adversaire aux 
ambitions gen antes pour Intel. L'argument 
d'lntel est. pour simplifier : ■ Nos CPU sont 
raytracfqg les GPU ne le sont 


en version graphlque. 2009 sonnera done 
le ddbarquement de cartes graphlques a 
base de processeurs Intel I Nous vous 
avons drSja parld de ce futur processeur et 
Intel n’a rien de voile de nouveau lors de cet 
IDF, se contentant de montrer son agressi- 
vita face aux GFU. Intel va arriver et compte 
le faire en force, mais avec succfes ? 

D'autre part, Intel compte sur ses cores 
graphlques intagraset une fulgurante pro- 
gression de ceux-cl pour aquiper ddeem- 
ment un maximum de machines. Intel 
affirme d'allleurs que ses cores sont • 
a niveau • avec la concurrence, ce qui a 
fait bondir nVidia et AMD dont une partle 
de la strategic est de casser les cores 
graphlques integres Intel. Reste qu'a I'ex- 
ception de la video, et ce ne sera plus le 
cas avec le G45, un mGPU nVidia ne vaut 
pas beaucoup mieux qu'un IGP Intel. Du 
cote d'AMD. le dernier venu est quelque 
peu plus vaioce. mais cela reste du tres 
bas de gamme. Le seul reel avantage 
d'AMD et de nVidia conceme les pilotes, 
or Intel semble avoir pris conscience de 
cela et m6me s'il faut du temps pour reve- 
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problfime et un GPU lent nVidia ou Intel 
ne fera plus de grandes differences. 

Par contre. Intel va intdgrer son core 
graphique dans Nehalem courant 
2009 et le fusionner completement 
d I 'architecture de Sandy Bridge en 


2010. Les chipsets Intdgrds nVidia 
n'auront done plus aucun intdrdt selon 
nous, ce qul fait peur au fabricant 
pulsqu'il sagit IS d'un dnorme mar- 
chd. nVidia va done devoir s'efforcer 
de tirer ce maichd vers le haut pour 
faire prendre conscience qu'un vrai 


Intel's Plans for Integrated Graphics 

Intel ia committed to continually delivering enhanced capabilities on integrated 



I las plans dlntal pour le fiaptilsme Integra 



de I'intdgrd, ce qul ne sera pas facile 
aprds avoir Joud le jeu de I'ultrabas 
de gamme pendant plusleurs annees 
pour essayer d tout prix d'augmenter 
ses parts de marchd. 


I SilverStonb * 
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Ms sont sortis 



Silverfall : Earth Awakening 
(Focus Home Interactive) 

Sort! en 2006. le hack and slash franca is 
Siiverfaliproposaitun contenu IntPressant 
mais n’a pas fait I'unanlmite. Cette 
nouvelle version stand-alone permet aux 
anciens joueurs de rScupfirer leur avatar 
ou cholsir d'en crfier un de niveau 45 
car deux races suppl6mentalres seront 
disponibles. les nains et les hommes 
lezards. Au programme egalement, une 
cinquantaine de quotes, neuf nouveaux 
boss, plus de competences et r arrives 
de I'artisanat pour construire des 
armes et des armures enchantees et 
personnalisbes. refonte de r interface 
avec des elements mobiles, plus de 
filtres et une camera parametrable, un 
mode multijoueur et un leger lifting des 
graphemes. Un tas d'ajouts aliechants 
done, mals le titre manque toujours de 
finltlons et auralt pu etre mleux equlllbre 
notamment au niveau de I’artisanat a 
I'lnteret llmite. Si vous avez fait le tour 
de Titan Quest ou Sacred, Silverfall sera 
neanmoins un bon defoulolr. 


Frontlines : Fuel of War (THQ) 

Frontlines est un FPS militaire adoptant 
comme synopsis un conflit futuriste 
mondal declare suite a une penurie de 
petrole sur la planate. Le systbme de jeu 
reste classique, avec le cholxde speclalltds 


(assaut, assaut louid, combat rapproche. 
antivehicule, sniper, etc.) auquel vient 
s'ajouter un second rile represente par des 
attaques de type soutlen tenestre, drones 
oulmpulsioneiectromagnetique.ainsiqu'un 
large panel d'armeset devehlculesaerlens 
et terrestres. Les missions proposerrt des 
objectifS bases princlpaiement sur de la 
conquete de territoires au sein de cartes 
relatlvement vastes regoigeant de chemlns 
et detours altematifs. De quoi s'adapter au 
mode multijoueur qui est certainement I un 
des aspects les plus interessants de ce 
titre, car il manque tout dememederythme, 
de finltlons et de varietes. Frontlines est loin 
d'etre mauvais mais ne se hisse pas au 
niveau de la concurrence. 

Assassin's Creed Director's Cut 
Edition (Ubisoft) 

Succbs inconteste sur PS3 et XboX 360, 
Assassin S Creed Directors Cut Edition a 
d6barqu6 sur PC en version Director's 
Cut Edition, soit enrichie de quelques 
sequences. Ce jeu d’action/aventures 
vous met dans la peau d 'Altai r, un membre 
de la confierie des assassins 3 la fin du 
12° sibcle lors de la Troisibme Croisade. 
Immersif, spectaculaire, epique et 
parfaitement realise, le titre peche par son 
IA et un gameplay parfois rbpetitif mais 
reste captivant et e'est une reference dans 
son genre. Cette version PC n'apporte pas 
de nouveautbs indispensables mais est 
toujours aussi bien realises. Une machine 
pulssante est nbcessaire pour profiter 
plelnement des graphemes. 








Sins of a Solar Empire 
(Stardock Corporation) 

SI vous avez aim6 Homework! ou 
Galactic Civilizations, ne passez pas 
3 cats de Sins of a Solar Empire. Ce 
Jeu de strategic spatiale en temps rSel 
propose un riche gameplay. une prise en 
main facile et des graphemes rdussls. 
Colonisation de planStes. collection de 
ressources, dchanges commerclaux 
et marche noir, notion diplomatique, 
arbres technologiques. civil, milltaire 
et logistique a ddvelopper, progression 
des unites par experience, arsenal varie. 
tous les elements sont reunis pour 
offrir de longues heures de jeu a base 
d" exploration, d'expansion. dexploitation 
et dextermination. Le Jeu ne possade 
pas de veritables campagnes en solo 
puisqu’il s agit seulement de cartes a 
jouer centre lordinateur, il aura bien plus 
d inteiet en multljoueur. On regrettera 
une IA un peu molle et une bande sonore 
moyennement rdalisee mais Sins of a 
Solar Empire est un tltre que les amateurs 


Rainbow Six Vegas 2 (Ubisoft) 

Le sixiSme opus de la sdrie Tom Clancy 
est pr6vu le 21 mars. Sept nouveaux 
environnements de Las Vegas et treize 
cartes sont annonces, un contenu 
multijoueur plus accessible avec deux 
nouveaux modes Demolition et Leader 
d'equipe, plus d'interaction entre le solo 
et le multljoueur avec notamment la 
possibility de gagner de requipement 
et des medallles actifs dans les deux 
modes et le retour du mode coopdratif. 
Les ddveloppeurs souhaitent dgalement 
enrlchir et simplifier r usage des elements 
tactiques et amdliorer les graphlsmes. 


Age of Conan : Hyborian 
Adventures (Eidos Interactive) 

Adaptation massivement multijoueur 
des romans de Robert E. Howard, Age of 
Conan propose un univers heroic fantasy 
sombre, violent et sanglant Base sur un 
systdme de progression par niveaux, vous 
devrez choisir votre avatar parmi trois 
races (Aguilonien, CimmArien, Stygien), 
quatre archetypes (sol dal. mage, rogue 
ou pretre) et de nombreuses classes 
de personnages (gardlen, chasseur, 
demonologlste. necromanclen. barde, 
etc.). Le Jeu Integra un systdme de combat 
particular puisqu'i! ne sera paspossiblede 
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Cas Pratiques 

IGagnez 2 Go de memoire Corsair ! 




En nous envoyant une question technique par mail, vous pouvez gagner un kit memoire Corsair 2*1 Go 
Twin2X 2048-8500C5D 8500 Dominator ou 2*2Go Twin2X4096-6400C5DHX 6400 ou encore une 
alimentation modutaire HX620W ! La redaction choisira la question la plus pertinente et son auteur 
recevra les deux gigas de memoire ! Notez que nous ne pourrons sans doute pas repondre de maniere 
individuelle a toutes les questions ! 


J’ai un petit probleme d'overcloking avec ma config. J'ai une 
DFI DK P35 T2RS (bios mis a jour), un Pentium E2220. 2x 1 
Go de Crucial PC6400, une Radeon HD2400 Pro. un ventirad 
OCZ Vendetta et une alim Fortron Green 400W. Au lieu d'avoir 
un connecteur Molex pour i'alimenter, ma carte mere a un 
connecteur8 pins 12V ; neanmoins je peux utiliser le 4 pins. Lors 
de mon overclocking, j'essaie au moins de depasser les 320 mhz 
de FSB (coeff xl2, vcore 1,4V, RAM desynchronisee au minimum) 
et paf le PC plante. J'ai tout essaye : augmenter le voltage du 
northbrige et southbridge, rien ne marche. Bien entendu j’ai 
desactive les options EIST. spread spectrum, etc... J'ai reussl 
a tester mon processeur sur une Gigabyte P35DS3 et jarrive 
facilement a depasser les 400 mhz de FSB (coefficient xlO. vcore 
1,55V) ! Done je me demande s'il ne faudrait quand meme pas 
le connecteur 8 pins pour ma DFI, mais cela me parait bizarre 
puisqu elle est certifiee FSB1333 et que je n'y monte m£me 
pas ! Sinon j'ai essaye de connecter le 6 pins destine aux cartes 
graphiques mais le pc n'a pas voulu demarrer. 

M vant d essayer de com- 


1 Mo de cache!, vendu a I'heute 
actuelle 75 euros, depasse a coup 
sur les performances dSIlvrees par 
un puissant Core 2 Duo E8500 (Pen 
ryn 3.16 GHz 6 Mo de cache) a de 
telles frequences I Nous somntes 
bien plus reserves quand aux per- 
formances d une Radeon HD2400 
Pro meme overclockee de 100%, 
mais peui etre ne jouez-vous pas 
du tout. 

A propos de votre overclocking, nous 




ii dolt p 


vralsemblablement s aglr d un pell) 
reglage difficile a tiouver dans le 
BIOS. Le connecteur 8 pins dont 
vous parlez, ne serf pas a alimenter 
la carte mere. C'est le connecteur 
ATX principal de 24 pins qui s en 
charge. La prise ATX 12V (c'est 
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imposent uni 


COurquol. lorsque 


majorite 


solllcltes pai les grosses cartes 
graphlques. en cas de SLI prlncl- 
palement. 


un test avec une autre allm. evuiem 
ment), II taut selon nous fouiiier le 
BIOS A la recherche du parametre 
bloquant. La force des DFi reside 
dans la rlchesse de son BIOS pour 

les bidouilleurs. c'est aussl 

\ une faiblesse lorsque I on 
ne comprend pas tout 




non plus, la majo- 
rite des overclockers 
extremes non plus I). 
A commence! par la 
tension, etes-vous 
certain de nourrtr suffl- 


Un probleme avec 
votre hardware, 
une idee de 
complement pour 
nos articles ? 


www.techage.fr 


+ 

Rejoignez les 
lecteurs de 
PC Update et 
Hardware Mag 
sur le forum 
de la redaction 













Faisant suite a votre dossier « CarPC ■ paru dans Hardware Magazine n°34, j'ai entrepris d'en monter 
un dans ma voiture. N'ayant pas encore retju tout le materiel, je fais pour le moment des tests avec un 
vieil ordinateur portable Pentium 4 qui a puissance surement suffisante mais je rencontre pas mal de 
probleme avec Centrafuse, I'une des interfaces dont vous faite I'eloge mais avec laquelle tout n'a pas 
I'air de fonctionner aussi facilement que cela. Pour commencer, je pour la partie telephone, j'ai reussi 
a piloter mon GSM depuis le PC, mais je n'arrive pas a entendre la voix de mon correspondent dans 
les hauts parleurs ou qu'il m’entende avec le micro integre a mon ordinateur. Ne peut-on pas utiliser 
un CarPC comme un veritable kit main libre ? Pour le GPS, impossible d'obtenir le moindre signal, j'ai 
pourtant un recepteur Sirf III qui fonctionne a la perfection avec mon PDA ! Enfin, ne peut-on pas se 
passer des messages d'alerte qui apparaissent systematiquement a I'ouverture de Centrafuse ? Je suis 
parfois tente d'essayer une autre interface, mais maintenant que j’ai paye, j'aimerai que tout fonctionne ! 


E n effet. blen qu’il solt payant 
Id oD d'autres Interfaces sent 
gratuites. Centrafuse n'est pas 
exempt de dAfaut. Pour votre culture, 
nous vous Invltons A essayer lesautres, 
mais croyez bien que Centrafuse est 
tout de mAme, parml les plus comple- 
tes et la plus facile e mettre en place. 
Nous avons-nous aussi rencontre de 
nombreuses dlfflcultes, done les votre. 


void I'endroit ideal pour donner plus 
duplications quant A la configuration 
de Centrafuse. le nombre d'utilisateur 
etant trap peu nombreux pour que nous 
y consacrions un article complet 

A propos de la teiephonie, il est possi- 
ble non seulement de controler le tele- 
phone depuis le PC (decrocher. passer 
un appel. lire/envoyer des sms), mais 



tooth. Toutefois, il faut d une part que 
votre telephone soit compatible (ce qui 
est le cas de la majorite des telepho- 
nes Bluetooth), mais il faut aussi que 
votre controleur Bluetooth du PC soit 
compatible, A savoir qu'il ait parmi les 
services proposes A2DP (profile de dis- 
tribution audio avanede) et HFP (hand 
free profile). Ca n'est pas toujours 
evident A savoir. les constnicteurs de 
dongle Bluetooth n'Atant pas toujours 
trAs explicites, arguant qu'une eld BT 
est une cie BT... Le dAveloppeur de 
Centrafuse precise que les meilleurs 
rAsultats sont obtenus avec une cl 6 
compatible Broadcomm/Widcomm 3.x 
et superieur. N'oubllez pas qu'une cie 
Blutooth, quelque soit sa marque, uti- 
lise la puce BT d'un des rares fondeurs 
qui en proposent. En fonction de cette 
puce et des accords commerciaux qui 
y sont lies, votie cie utilisera telle ou 
telle interface (Stack) Bluetooth. Les 
plus connues. outre celle de Microsoft 
et quelques solutions proprietaire type 
Toshiba, sont Broadcomm et BlueSo- 
leil. Ce n'est pas en fonction du fabri- 
quant de votre cl6 que vous choisirez 
votre stack Bluetooth, mais en fonction 
de la puce soudee sur la cie de votre 
choix ! Par exemple. nous utilisions au 
debut une cie Belkin F8T003, celle- 
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ci utilisait la stack BlueSolell (il est 
Impossible d'utiliser urte autre stack, 
a part celle de Microsoft les autres 
etant brides am puces compatibles). 
Nous avons par 13 suite achete 
de Bluetooth Belkin toujours. ur 
F8T013 qul pmposait 
ces adequats pour faiie de 
notre CarPC un kit rre 
llbre BT. cette derniere 
etalt justement Iivr6e 
avec la stack Brod- 


e PC. il 

suffit d' executer 
le fols I'asslstant de telephone 
dans les rdglages de Centrafuse. AprSs 
detection de votre telephone, de son 
port COM, vo us setez sollicite a propos 
de la fonction kit main llbre (si com- 
patible uniquement), a savoir si vous 
souhaitez la desactlver ou non. Notons 

transfere aux enceintes est assez mau- 
vaise (quoi qu'audible), nous n'avons 
toujours pas trouve le moyen d’amelio- 
rer ce point Enfin. Centrafuse impose 
diverses limitations d3s que I on roule. 
done si vous ublisez la fonction GPS 
et que vous depassez 0 km/h. vous 
ne pourrez plus utlllser votre kit main 
llbre BT tout comme vous ne pourrez 
plus observer de videos. A ce sujet, 
bien que pa puisse etre interdit par 
la loi selon les pays, II est ties facile 
de faire sauter ces blocages ! Edi- 
tez le raccourci de votre executable 


pilote USB/COM (livre) pour que votre 
appareil une fois branche soit bien 
detecte comme un port COM. II n'y 
fait pas de pilote pour le 


sur votre machine, 
COM de votre 
GPS prendra un nume- 
ro different. Par exem- 
ple, sTI y a deje COMl. 
COM2, votre GPS occupe- 
certainement COM3. En 
r Bluetooth, e'est pareil ! II faut 
utiliser le service port COM pour 
PC et le GPS, 
au-del3 I ’association Ini tiale des deux 
peripheriques. Vous trouverez le chiffre 
du port COM de votre GPS BT dans 
I'utilitaire BT. II faut bien entendu utili- 


Centrafuse et, aprfes les guillemets, 
ajoutez deux parametres. -nowaming 
pour supprimer les avertissements au 
demarrage, -nolimit pour ne plus etre 
bride en roulant. 

Pour ce qui est duGPS. il estvrai que la 
configuration est perfectible. S'il parait 
evident qu'il ne faut pas se tromper de 
port COM et qu’il est assez facile de 
savoir iequel est attribue 3 son GPS, 
que regler pour la Vitesse (BAUD) et le 
protocole (NMEA/SIRF) ? Tous les GPS 
communiquent avec le PC via un port 
COM. Attentions, nous sommes loin 
des ports s6rle d'autrefols. le port COM 
etant aujourd'hul un standard de com- 
munication et non plus une prise phy- 
sique. Si vous branchez un GPS USB. 
vous devrez au prealable installer un 
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sinon, II faudra attendre une prochaine 
mlse d Jour de Centrafuse qul ullllsera 
le rnoteur Destinator 7 a la place de 
Destlnator 6, en esperant que celui-cl 
soil amAliore. 

Centrafuse est encore un logiciel jeune 
et en pleln developpement. II Avolue 
trAs vite el II y a fort a parier quil va 
se bonlfier avec l age. Lorsque vous 
I'avez achete, vous etes vous contents 
de la version 1.20 en teiAchaigement ? 
Rendez-vous sur les foiums (forums. 
fluxmedla.net), vous pourrez y tAIAchar- 
ger les mlses A jour les plus teen- 
ies qul amAliorent sensiblement les 
aptitudes et le fonctlonnement. Nous 
en sommes actuellement A la version 
1.47. N'oubliez pas non plus que des 
plug-ins sont tAIAchargeables. comma 
par exemple le plug-in TV (incom- 
patible avec les tuners TNT hAlas). 
Sachant que nous avons eu quelques 
demandes A ptopos de RoadRunner, 
une autre interface tres sympathique, 
rendez-vous le mois prochaine pour 
d'autres cas pratiques ! 


On lit un peu partout quand on commence a overclocker qu'il faut desactiver «EIST-, «CE1» ou AMD Cool 
n'quiet ». Pour des tests de stability, je comprends. mais pour une utilisation de tous les jours, je trouve que 
c'est du gachis de laisser tourner toujours le processeur a plelne frequence meme lorsqu'il ne fait rien. Peut- 
activer ces fonctions apres ovetclocking ? Les grandes puissances ne m'interesse pas. je n'overclock pas au 
dessus de 300 ou 400 Mhz mon E2180 sur GA-P31-DS3L et 1 Go de Crucial Ballistix en 6400. 


V ous avez parfaitement raison, 
supprimer toutes ces fonc- 
tionnalites modernes sont 
parfaitement anti Acologlque et, tant 
que possible, autant s'en servir. Ce 
sont aussl nos oreilles qul les apprfr 
cient lorsque le refroidissement du 
processeur se calme. Attention, nous 



n'avons jamais dit qu'il n'Ataitpas pos- 
sible d'overclocker avec des fonctions 
pareilles, simplement que celles-ci 
pouvait A un moment donnti reprAsen- 
terun frein. Avec un lAger overclocking 
comme le votre, nous sommes a peu 
pret sur que vous pouvez laisser EIST 
active ! Le problems est le sulvant. 
Lorsque EIST s active (CnQ chez AMD), 
non seulement le coefficient dimlnue 
en cas de non solicitation (et done 
la frequence avec). mais la tension 
eiectrique balsse aussi de plusieurs 
dlxiemes de volts pour consommer/ 
chauffer au minimum, la balsse de 
frequence et de tension etant diffe- 
rente selon le modeie de processeur. 
Prenons un processeur X, conpu pour 
toumer A 2.4 GHz (9 x 266) A 1.4 V 
et. mode d’economie d'Anergie active, 
il se retrouve A 1,6 GHz (6 x 266) A 
1,1 V. Admettions que vous Tover- 
clockiez a 3,42 GHZ (9 x 380) A 1,6 V 
(+0.2 V done) et qu'il soit stable ainsi ; 
il y a de foites chance pour qu'il tlenne 
en mode vitesse r6duite A 2,28 GHz 
(6 x 380) A 1.3 V (1.1 + 0.2). Mais 
si vous continuez d augmenter ou si 
vous touchez moins A la tension, II 
se peut par exemple que votre CPU 
tlent I’overclocking plelne frequence 



mais plante au retour A la frequence 
lAdulte. C'est done pour ne pas etre 
bloque par cette limitation que nous 
conselllons pour les overclockers de 
les desactiver. Rlen nempAche d'es- 
sayer. pa fonctionne souvent et c'est 
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7901 (ULTRA) SLI 

UN BON CRU 


Apres un nForce 780i SLI peu convaincant nVidia nous propose aujourd'hui les 790i SLI et 790i 
Ultra SLI, premiers chipsets DDR3 de la marque. Alors, cette fois-ci, evolution ou revolution ? 


jjr/ 


!■ n° 33. nous testions le 
• nouveau ■ chipset nVidia 780i SU 
pour processeurs Intel. Malgrd quel- 
ques evolutions, nous etions teste 
sur notre faim, ce chipset etant plus 
un 6801 SLI brlcoie qu'autre chose. 
Decided rejolndre Intel sur le segment 
du lids haut de gamme avec la m6moi- 
re DDR3. nous testons aujourd'hui le 


1 . 


, 4 ? 



optlonnel) reprise par 
citalifs reft que XFX. 


demler-ne de la dime au cameieon, le 
7901 SLI. 


EXIT C72, WELCOME C73 
Le chipset nForce 7901 SLI est com- 
pose de deux puces. Le southbridge 
est un • classique » MCP55 (apparu en 
2006 avec la famine nForce 5 !) tandis 
que le northbridge est de conception 
totalement nouvelle. II s'aglt du C73. le 
premier SPP avec controleur de m6moi- 
re DDR3 propose par nVidia. Le C73 
n'est pas un simple C72 dont le contr&- 
leur de mdmolre auralt ete change. 


PCI-Express 2.0, contralrement au 7801 
SU qul se veut compatible PCI-Express 
2.0 via • bidouille • : adjonction d'une 
troisieme puce. nForce 200. pour ajou- 
ter des lignes PCI-Express : ces llgnes 
sont d'ailleurs parfaitement configura- 
bles en 2 x 16X. 4 x 8X ou 1 x 16X + 
2 x 8X. En sus de ces 32 lignes PCI- 
Express 2.0, s'ajoutent les quelque 
30 lignes PCI-Express 1.1 que contrPle 
le MCP. dont un troisieme veritable port 
16X pour cartes graphiques. Ce chipset 
est, blen sOr. conqu pour falre fonc- 

graphiques monstrueuses configures 


II existe deux wrsions de nForce 7901, 
le 7901 (non Ultra) SU et le 7901 Ultra 
SLI. Absolument aucune difference 
entre les deux ! nVidia se contente de 
falre une selection des meilleurs chip- 
sets en sortie dechaine. ceuxqui mon- 
tent plus hauten FSB, et les estampille 
■ Ultra •. Rassurez-vous. le 790i • tout 
court • SU que nous avons teste ayant 
dejd atteint 505 MHz (FSB2020), II y 
a deje largement de quol faire I Les 
premiers essais du 7901 Ultra SLI en 
overclocking le placed au niveau des 
meilleurs processeurs Intel P35/X38/ 


II s'agit v6ritablement d'une nouvelle en 3-Way SU ! 


X48, c'est-d-dlre A plus de 650 MHz I 
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HUSi 


□ Performances 
EjConso/chauffe 

EJ veritable PCI-Express 2.0 
E3 FSB1600 

□ Overclocking 

BVariantes Ultra et non Ultra difflciles d justifier 


le FSB1600. 
inaugure par 


xploiter plus facilement 
ite performance, comme : 


(7801 SLI DDR2) que nous avons d^a 
testee et sera epauiee par la Striker II 
Extreme, la version 790i Ultra. A I'ex- 
ceptlon du chipset, notre Striker II NSE 
est identique d la Striker II Extreme. 
Elies embarquent notamment loules 
les deux le systeme de reftoidisse- 
ment fivolue Fusion, avec possibilite 


carte mere est d'une rare richesse et 
nous retrouvons une nouvelle fonction 
dejil apercue sur la Striker II Formula. 


LES PLUS/LES MOINS 


nille ROG 
vient en 
I Formula 


et le constater ■ 
nlque. que du 



n Force 790i Ultra SLI 

n Force 790 SU 

n Force 7801 SLI 

n Force 750 SLI 


775 

775 

775 

775 

FSB max. 

1 600 (400 MHz ; pratique 
= + de 600 MHz) 

1 600 (400 MHz ; pratique 
= + de 450 MHz) 

1 333 (333 MHz) 

1 333 (333 MHz) 

SU 

Oul. compatible 3-Way 
(3 x 16X) 

Oul. compatible 3 Way 
(3 x 16X) 

Oul. compatible 3-Way 
(3 x 16X) 

0ui(2x8X) 

ESA 

Oul 

Oul 

Oul 

Non 

Mrsmolre 

DDR3, Jusqu’S 2 000 (EPP 
2.0) 

DDR3.Jusqu a 2 000IEPP 
2.0) 

DDR2,JUSqu’a 1200 (EPP) 

DDR2, jusqu'A 800 

PCI-Express 2.0 

Oul 

Oul 

Oul 

Oul 

PCI- Express 

62 lignes (3 x 16 ou 4 x S 
+ 1 x 16 + 1 x 8 + 6 X 1 ) 

62 lignes (3 x 16 ou 4 x 8 
+ 1x16+1x8 + 6x1) 

62 lignes (3 x 16 ou 4 x 8 
+ 1 x 16 + 1 x 8 + 6 x 1 ) 

26 lignes (1 x 16 + 1 x 8 

+ 2x1) 

PCI 

5 

5 

5 

5 

SATA 

6 

6 

6 

4 

PATA 

2 

2 

2 

4 

RAID 

0/1/0+1/5 

0/1/0+1/5 

0/1/0+1/5 

0/1/0+1/5 

Gigabit Ethernet 

2 

2 

2 

1 

Audio 

HD Audio 

HD Audio 

HD Audio 

HD Audio 

USB 

10 

10 

10 

8 



ET ? ifl'i 
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NVIDIA n Force® 790i Ultra SLI™ MCP 
Block Diagram for Intel Architecture 
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790i 9600 GT SLI 


7801 9600 GT 


780i 9600 GT SLI 


■ 1920x1200 1680x1050 
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PEER 2 PEER : 


■ COMMENT CA MARCHE? 

- BIEN CHOISIR SON RESEAU P2P 
ET SES LOGICIELS 
-QUEDITLALOI? 

Le Peer 2 Peer remonte a 1999. A cette epoque, Napster ouvrait 
une ere nouvelle dans le petit monde du telechargement. Depuis 
pres de 10 ans, le Peer 2 Peer n'a cesse d’evoluer, d’affiner ses 
structures, ses reseaux, ses modes de fonctionnement pour aller 
toujours plus vite, toujours au plus efficace et au plus convivial. 
Petit tour d’horizon des modes de fonctionnement des reseaux P2R 
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L e Peer 2 Peer est la star du 
taidchargement. legal ou non. 
Surtout Illegal en fait. . . ce qui 
I'a rendu aussi populaire. Installer un 
client P2P et chercher et teiechaiger 
des chansons sont des choses sim- 
ples, rapides et qui ne necessitent 
quasiment aucune cormaissance sp6- 
cifique. D'ou I'engouement des jeunes 
Franqais pour ce vecteur d echange 
de fichiers. 

Mals le Peer 2 Peer n'est pas for- 
c6ment le diable que I'on ddcrit a 
longueur de mission parlementalre 
ou d interview teievisee. Si son volet 
sombre occupe une grande paitie de 
la scene, il exlste aussi un P2P pro- 
pre. Et certains artistes dans l ere du 
temps, en ruptuie avec le systdme des 
malsons de dlsques. se sont fait foit 
de prouver que Ton peut diffuser du 


de contenus a I epoque des rdseaux. 
Le P2P a mis un gros coup de pied 
dans la fourmiliere et fait bouger les 
choses. Dans le bon sens ou non. a 
vous de juger. 

LES PRINCIPES DE F0NCT10NNEMENT 
Le Peer 2 Peer fait couler beaucoup 
d'encredepuisdenombreusesannaes. 
Tous les ans, on prtid'it sa mort et tous 
les ans... II survit. II faut admettre que 
c'est un moyen d'dchange de fichiers 
d’une Incroyable souplesse et d'une 
incroyable efficacitti, Mats contraire- 
ment a ce qu'on est enclin a croire. 
le P2P n'est pas qu'un vecteur de 
piraterle. S'il permet souvent de par- 
tager des fichiers. le P2P peut aussi 
servir a partager des flux multimadias 
en streaming ou a faire passer des 
conversations ttildphoniques comma 




avec Skype, par exemple. Eh oui, le 
client ttiltiphonique le plus connu au 
monde utilise un protocole Peer 2 
Peer. Done ce mode d'dchange n'est 
peut-atre pas aussi diabollque que ce 
que I'on peut entendre au quotidian. II 
a aussi des usages • propres •. 

Mais c'est bien rechange de fichiers 
qui a rendu le protocole P2P aussi 
populaire. Et cette popularite est elle- 
meme due a la slmplicitti de mise 
en oeuvre. Plus la peine d'aller cher- 
cher du contenu sur des serveurs. les 
fichiers sont stocktis sur les PC de 
monsieur tout le monde partout dans 
le monde. On ne se connecte plus 
a un serveur, mais a plusieurs sour- 
ces en name temps. Facile I Pensez 
done, au tout debut des t£l£charge- 
ments iliegaux, I'une des pratiques les 
plus rtipandues titalt le • squat • d un 
serveur. Dans les faits. une dquipe 
de pirates donnait rendezvous a des 
ttldchargeurs potentiels sur tel ser- 


pour teiechaiger tel contenu. Le plus 
souvent, le serveur en question etait 
un serveur d’entreprise mal protege 


contenu gratuitement en ligne via le 
reseau BitTorrent et reussir a vendre 
des albums a un prix hypercompetitif.. . 
et a en faire un succes commercial. 
Comment fonctionnent les reseaux 
P2P. quels sont les outils qui les 
utilisent. que fait la loi pour lutter 
centre le plratage de fichiers ? Le 
sujet est vaste. passlonnant et pose 
la question de revolution des moeurs 
et de la conception de la distribution 



ZZ) naps ter 
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qui seivait de base d'dchange involon- 
talre. Eh oui, certains ont connu pa... 
et le premier qui traite ces • certains • 
de vleux prend un gage ! 

LES DEBUTS DU RESEAU P2P : 

LE RESEAU CENTRALISE 
L'apparitlon de Napster en 1999 a 
bouleverse la donne. Flnl les FTP 
pirates et aussi les sites pollu6s 
de cochonneries... inutile de cher- 
cherdes adresses qui changeaient 
tout le temps. Un client leger, une 
bonne connexion Internet et une 
requete plus tard, on avait les 
sources disponibles. Mals Napster 
ne proposait qu'un re sea u • par- 
tiellement • Peer 2 Peer. En effet. 
si lesdchanges de MP3 (un format 
dont la popularity d'aujourd’hui 
dolt beaucoup au P2P) se fai- 
saient de client a client, les sour- 
ces etalent centralisdes sur des 
serveurs Napster qui mettaient les 
clients en relation entre eux. Une 
sorte de proxenetlsme informati- 

serveurs Napster ont ete une cible 
facile pour les autorites et les 
majors. Et depuis qu'il est rentre 
dans le rang, Napster est mort. 
Le premier type de reseau Peer 2 
Peer etait done un reseau partlelle- 
ment centralise autour de serveurs 
dedies. Le gros avantage etait que 
ce genre d'architecture permettalt 
d'avoir une vue d’ensemble du 
reseau parfalte et des recherches 
rapldes. Mals si un serveur tombe. 
plus de rdseau. Et Jurldiquement, 
comme on I'a vu, e'est fragile. 


LES RESEAUX PUREMENT P2P : 

LE RESEAU DISTRIBUE 
Cette methode est • morte • et a laisse 
la place a un systeme totalement decen- 
tralise dans lequel les utillsateurs sont 
mis en contact directement entre eux. 
C'est assez efficace et juridiquement 
plus sOr. Moins vulnerable technique- 
menL cette architecture n'est pas trlbu- 
taire de la bonne tenue d un seiveur. SI 
le poste de monsieur Mlchu est mort, 


ce n'est pas grave, il y a des milliers 
d'autres messieurs Mlchu sur la pla- 
nete. Done, on n'est jamais a court 
de sources. Par contra, le revers de la 
medallle, c'est que la molndre recher- 
che prend plus longtemps et g6nare 
une quantite incroyable de resultats. 
Dans la theohe. avec ce genre de reseau 
des que Ton fait une lequete, elle est 
adressde a chaque dlent connecte au 
m6me reseau. On imagine done que si 
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Y a pas que le P2P dans la vie ! 



environnement dans lequel on peut echanger des 
fichiers. La chose est ais6e. Le plus dur dlant de 

trouver le bon canal et de ne pas raconler trop de bfltlses qul se solderaieni par un • /kick • 
assez honteux. Mais une fois qu'on y est. c'est sympa. LE plus difficile en fait est de se falre 
a I'lnterface austere et necessitant I'apprentissage de certaines commandes afin de surnager. 
Mals sl on a I'lmpression de faire un bond dans le passe, au bout du compte. on s'y piend et 
rechange d idees, de conversations ou de fichiers via IRC est a la longue tres sympa. 
Ptobieme. le reseau IRC est sans doute le vecteur de transit dimages pedophiles le plus 
en vogue. Oui. qa calme. Etant le mode d'Achange le plus • sQr • a priori (le chat entre deux 
personnes peut etre prive). les pervers de toute la galaxie s’y donnent parfois rendez vous. 
Mais les gendarmes veillent au grain et des sections speciales dites Ntech ont ete creees afin 
(entre autres) de traquer les pervers de I’lRC. Avec un certain succ&s d'ailleurs. 

L autre moyen de rAcuperer des fichiers. ce sont les newsgroups. La encore, il s'agit d un 
protocole hypervleux. mais toujours aussi efficace. Probiame, les fournlsseurs d'accAs. sous 
la presslon toujours croissante de I' Industrie du dlsque et des autorites, censutent de plus 
en plus de serveurs accesslbles. II ne teste plus a I'internaute inltiresse qu'a se trouver un 
fournisseur de • news • moins regardant, mais proposant ce service contre un abonnement 
en argent sonnant et trAbuchant. 

d I'occasion, sur le PC de Tun d'entre 


plusleurs dizalnesde milliets de postes 
sont relies au reseau en meme temps, 
le resultat de la recherche risque de 
prendre des heutes. Pour limiter les 
deiais, plusieurs techniques existent. 
La premiere est la limitation volontaire 
du nombre d'utilisateurs visibles par un 
pair (peer). Cet horizon (c'est le terme 
technique dAsignant le nombre de pairs 
pouvant etre vus) ainsi restreint les 
requetes vont d’abord aux pairs visibles 
en premier horizon avant de se propa- 
ger aux autres horizons en cas d'Achec 
et d’absence de resultat. En plus de 
cette llmite d’horizon. on utilise aussi 
beaucoup le • Timeout • : la recherche 
s'arrete lorsque la teponse tarde trop 
a arriver. Appar eminent, tout va bien. 
Mais... II y a toujours un mais. Dans le 
cas (fun reseau centralise comme celui 
de Napster, les serveurs centrelisaient 
ce que I on appelle une Distributed 
Hash Table (Table de hachage en fran- 
pais). Cette table est un gros systeme 
d'indexation qui permet d eviter la pro- 
liferation des fichiers inutiles (fichiers 
portant des noms differents mais avec 
des contenus identiques). Dans le cas 
de reseaux decentralises. II n'y a plus 
de serveur pour gerer cette Hash Table. 
Done le tele revient A chaque pair qul 
prend en charge une partle de cette fonc- 
tion. ProblAme. sl beaucoup deces pairs 
dlsparaissent une paitle de I'annuaire 
recensant les ressources partakes part 
avec I'eau du bain. Done, aux grands 
maux, les grands remedes : plusieurs 
pairs sont en charge de la meme partie 
de la Hash Table en meme temps. Sta- 
tistiquement les chances de tout perdre 
sont conskterablement lAduites. 

LE RESEAU HYBRIDE... UN PEU CENTRA- 
LISE. UN PEU DECENTRALISE 
Un troi steme type de reseau Peer 2 Peer 
existe. II combine les deux topologies 
ptectidemment decrltes. C'est le r6seau 
hybrids, un melange de P2P oentralise 
et decentralise. C'est entre autres la 
topdogie utilises par un Gnutella ou un 
FreeHaven. Plus complexe, ce type de 
reseau se base sur des serveurs. ou. 


vous qui peut falre office de senieur. 
qui gerent un certain nombre de pairs. 
Les serveurs sont ensuite relies entre 
eux et d'une certalne faqon, tous les 
pairs aussi. Si I'infbrmation relative au 
fichier que vous recherchez n est pas 
disponible sur le seiveur qui gere le 
groupe auquel vous §tes rattache, la 
requete est transmise a un autre ser- 
veur et ainsi de suite Jus qu'a obtentlon 
d'une reponse. 


IE P2P PRIVC... P3P ? 

Cet aspect du Peer 2 Peer est plus 
recent et decoule directement des 
legislations contre la copie et le pira- 
tage de plus en plus restrictives. Le 


but du P2P prive est de rendre le transit 
de I'information sinon confidential, au 
moins extr6mement difficile a tracer. 
Certains appellant ce type de P2P. le 
P3P. comme Peer 2 Peer de troisie- 
me generation. Un peu abusive, cette 
denomination regroupe des utllitaires 
telsqueANTs, Alliance, Share, WASTE, 
Freenet, GNUnet, Mute, Grouper. Triba- 
IWeb. Tres peu populairejusqu'alors, il 
repond a une peur des teiechargeurs 
de la repression de plus en plus forte. 
Sur ce type de reseau, les donnties 
peuvent etre cryptees et les reque- 
tes passent par plusieurs pairs avant 
d'aboutir. Une fols le fichier trouve. les 
morceaux cryptes sont repatrtes vers 
le poste du demandeur en passant par 
une multitude d'autres pairs, qui eux- 
memes ne peuvent pas lire le contenu 
des fichiers qui transient par leur ordi- 
nateur. Bref. tout est 
fait pour rendre I' iden- 
tification des utilisa- 
teurs aussi complexe 
que possible, y com- 
pris aux yeux des 
fournlsseurs (faeces 
soupqonne 
devenlr, un Jour 
et sl la loi I'exlgeait. 
les premiers flics du 
reseau. 
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CA VERNE D'ALI BABA... OU PAS 
Ddcrit comme pa, le Peer 2 Peer res- 
semble a une caverne d'AII Baba dans 
laquelle tout le monde pourralt venir 
tdl6charger ce que bon lui semble 
en toute confiance et sans aucun 
remords. Malheureusement, la rda- 
lite rattrape vlte les doux reveurs. 
Trouver I'information n’a rien de com- 
plexe. Les logiciels de P2P integrant 
un moteur de recherche performant 
et vous pourrez cholslrvos flchlers en 
fonction de divers criteres, allant du 
simple nom du flchier a ses parame- 
tres de compression audio ou video. 
C'est archlsimple. Mais les choses 
se corsent d6s que Ton a Identify le 
flchier desire. On risque de se heur- 
ter aux limitations de I'ADSL et de 





ses debits asymetriques. La bande 
passante alloude par votre FAI est 
bien plus importante en download 
qu'en upload. Concretement. dans le 
cas du P2P, vous risquez d'etre bride 
par la bande passante montante des 
autres pairs Chez qui vous allez r6cu- 
perer les fichiers. Certains ont trouve 
une solution astucieuse : puisqu'on 
ne peut pas forcer la bande pas- 
sante montante d'une connexion, on 
peut simplement decouper le flchier 
teiecharge en une my hade de petlts 
fichiers teiechaiges depuis plusieurs 
pairs slmultanement. Les differents 
blocs constituent un meme flchier 
sont reconst'ituds une fols rapatrids. 
L'autre avantage d 'une telle mdthode 
de ddcoupe est de permettre la veri- 
fication de I’integrite d’un flchier. Si 
le total des blocs d iff ere du total 
thdorique, le client peut teiecharger 
les blocs manquantsA partird'autres 
sources. C'est parfait, tres astucieux 
et pa marche. 

Le seul gros probldme du Peer 2 
Peer vlent en fait de son extreme 
popularite. Contralrement A d'autres 
modes de teidchargement. le P2P 
regorge de pidges en tout genre. 
N’ hesitant pas e appater le gogo. cer- 
tains cachent des virus, des spywa- 
res et autres joyeusetes dans des 
fichiers apparemment anodins... qui 
vous dit que le flchier que vous tdld- 
chargez contient bien un film et pas 
une cochonnerie ? Vous ne le saurez 
qu'une fois le fichier reconstitud sur 
votre PC et ii sera trop tard. Bref, 
le P2P c'est bien. mais c'est tres 
surveilld. son avenir legal est plutfit 
tourmentd et le rdseau regorge de 
tordus en tout genre. Qa calme un 
peu. non ? Tout ceci pour Insister sur 
le fait que I ' utilisation du P2P impose 
une prudence extreme. 
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Le P4F* un super P2P ? 


L e Peer 2 Peer, avant d'etre un 
reseau illegal est surtout un 
reseau diablement astucieux. 
Meme s il est sous les feux de la jus- 
tice, le P2P est toujours un protocole 
interessant auquel certains voient dejS 
une suite : le P4P. Le sigle signifie 
Proactive network Provider Participation 
for P2P et est promu par Verizon, un 
gros foumisseur d'acces americain. 

50 PARTE NAIRES 
POUR UN P2P PLUS RAPIDE 
Le developpement de ce protocole 
d'echange de fichiers nouvelle gene- 
ration se fait en partenariat avec des 
acteurs majeurs du P2P comme Bit- 
Torrent et Lime Wire, mais aussi avec 
d'autres FAI. avec des chercheurs de 
grandes universites americaines et... 
des fournisseurs de contenus comme 
Time Warner ou Universal. En tout, 
le P4P Working Group regroupe une 
clnquantaine d acteurs. Bref, tout le 
monde travallle main dans la main 
pour creer un systeme d'echange de 
fichiers performant Pourquol done les 
• victlmes • habituelles du P2P y sont- 
elles associees ? Tout simplement 
parce que la diffusion de contenus 
sur le Web. et done de gros flux mul- 
timedias, necessite une infrastructure 
a laquelle le P4P peut parfaitement 
repondre. D'ailleurs. le premier A expe- 
rimenter le P4P devrait etre NBC qui va 
diffuser ses programmes du soir sur le 
Net via ce protocole. Done echange de 
fichiers, oui. mais on part cette fois sur 
une base legale. 


P2P LOCAL 

Le P4P doit acceierer les transferts en 
locallsant la source. Le P2P classlque 
ne seiectionne pas les sources. Si un 
pair a une source et qu'H est situe A 
retranger, II Irachercher I'infO Id-bas. Le 
P4P vise d abotd A recuperer les sour- 
ces chez les pairs les plus proches geo- 
graphiquemenL en paitant du principe 
que plus la source est proche. plus la 
vitesse de transfert est eievee. Ce qui. 
au passage, fait dire aux detracteurs de 
la technologie quee'est un P2P r^ional 
et done sans interet. 

Revenons au fonctionnement local du 
P4P. Le protocole utilise deux annes : 
le pTracker (peer Tracker) et le ITracker 
(Internet Tracker). Quand vous saislssez 
une requfite. le pTracker va essayer de 
trouver les donnees cheichbes dans la 
region. Mais si par hasard. on ne trou- 


vaitpasde donnees en local, le iTracker 
prendrait le relais et elargirait la recher- 
che en prenant en compte la topdogie 
du rdseau, I'infrastructure et les couts. 
Le pTracker reprend ensuite la main et 
choislt des pairs actifs et en rerrvoie 
la liste A l utillsateur demandeur. Le 
pTracker est execute per un client P2P 
comme BitTorrent. alors que I'iTracker 
est, lul, pris en charge par des tiers, des 
FAI ou des resea ux P2P de confianoe. 


60% DE MIEUX 

D'apres les premiers tests effec- 
tues par les promoteurs du projet, 
les debits sont sensiblement ame- 
liores. Dans certains cas, on parle 
de vitesse accrue de 60 %. 

Mais II reste A voir A quol cette 
technologie sera utilises, si elle 
est viable au quotidien... Bref. II 
ne lul reste plus qu'A falre ses 
preuves. 



pondo 


Peer-Assisted Content Delivery 
54,381,517 Gigabytes Delivered 


PC Update | 35 


Dossier 

Les differents reseaux et les outils lies 



peut etre judicieux d'aller regarder du 
cote du rAseau FastT rack ou eDonkey, 
par exemple. Les reseaux sont cloison- 
nes et ne paitagent pas forcement les 
memes contenus. 

Avant de rentrer dans le vif du sujet, 
un petit point sur les performances. 


se sont fait fort de rAsoudre une equa- 
tion insoluble : comment augmen- 
ter les vitesses de teiechargement 
alors que le P2P depend de la Vitesse 
d'upload des utilisateurs et que cette 
vitesse est habituellement tres lente, 
Aujourd'hui, une connexion bien para- 



ES5W 

BitTorrent : ABC. AllPeers. Azureus. 
BitComet. BitLord. BltSpirit. 
BitTornado, BitTorrent, Burst!. 
Deluge. FlashGet, G3 Torrent. 
Halite. KTorrent. LimeWire. 
MLDonkey. Opera. QTorrent. 
rTorrem. TorremFlux, Transmission. 
Tribler, pTorrent. Thunder. 

Direct Connect : DC++. NeoModus 
Direct Connect. SababaDC. 
BCDC++, ApexDC++. StrongDC++. 

eDonkey : aMule. eMule. eMule 
Plus. FlashGet. Hydranode. IMesh. 
Jubster, IMule. Lphant. MLDonkey. 
Morpheus. Pruna. xMule. 

FastT rack : giFT, Grokster. iMesh, 
Kazaa. Kazaa Lite. KCeasy, 
Mammoth. MLDonkey. Poisoned. 

Freenet : Freenet. 

Soulseek : Soulseek 

Gnutella : Acquisition. BearShare. 
Cabos. FrostWlre, Gnucleus. 
Grokster. gtk-gnutella. IMesh, 
Kiwi Alpha, UmeWire. MLDonkey. 
Morpheus. Poisoned. Swapper. 


Kad Network : aMule. eMule, 
MLDonkey. 


mAtree permet d'atteindre des lAle- 
chargements A plusieurs centaines 
de ko par seconde. C'est confortable, 
mats beaucoup moms rapide que des 
newsgroups qui exploitent toute la 
bande passante dlsponible et qui, 
sur une connexion ADSL Orange de 
base (8 mAgaoctets), permettent de 
tAIAcharger A pres de 1 000 ko/s. 
Pour le P2P. la vitesse dApendra de 
la source, de sa raretA ou non et du 
parametrage de votre routeur si vous 
etes sous eMule entre autres. 


BITTORRENT 

A tout seigneur tout honneur. BitTor- 
rent est Incontestablement LA star du 
tAIAchargement sur la toile. Ce proto- 
cole (puisqu'il s'agit d’un protocole et 
d’un client) a et6 crde en 2001 par 
Bram Cohen et a Ate utilise pour la 
premiere fois en juillet 2001. 
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Pour partagerun fichier, un paircrbe 
d'abord un fichier appelb Torrent. Ce 
dernier contient des mbtadonnees 
decrivant les fichiers a partager et 
a propos du tracker. I'ordinateur qui 
coordonne la distribution du fichier. 
Pour tblbcharger le fichier en ques- 
tion, Tutilisateur final devra tblb- 
charger le fichier Torrent qui lui dlra 
quels fichiers doivent Sire rbcupbrbs 
et ou. le Torrent est rbgulibrement 
mis d Jour et contient, pour mener a 
blen sa mission de mlse en relation, 
la llste des pairs tblbchargeant le 
fichier, le nom du fichier, les infor- 
mations de contrOle d’ integrity et 
TIP du tracker. 


dbsormais cblbbre Pirate Bay. sont 
dans le collimateur de la justice. 
Combien de temps tiendront-ils ?? 
Mystbre. Outre The Pirate Bay, on 
trouve aussi des fichiers Torrent sur 
des sites comme Mini Nova, Tor- 
rent Tracker France, Torrentz, Tor- 
rent Search, etc. Oemandez a votre 
meilleurami, Google. Ilvous donnera 
I'adresse de tous ces sites. A condi- 
tion qu'lls n'alent pas fermb par peur 
des reprb sallies judlciaires. 
BltTorrent n'est pas le seul logiciel 
a utiliser le protocole BitTorrent. 
D'autres outils plus Ibgers. plus 
simples et plus populates lui ravis- 
sent parfois la vedette. Citons entre 
autres Azureus et pTorrent. 


Configurer son routeur pour eMule 



FASTTRACK 

Si vous ne connaissez pas FastTiack. 
le rbseau, vous connaissez certai- 
nement des loglclels comme Kazaa, 
Grokster (arrbtb maintenant). IMesh... 
ga y est. vous vous souvenez ? Ce 
rbseau trbs courant est parfois appelb 
P2P de seconde gbnbration et utilise 
des superpeers pour pallier une faille 


La particularity de BitTorrent est de 
faire de chaque telechargeur un ser- 
veur. Dans la terminologie BitTorrent. 
on distingue les peers (pairs, qui 
tblbchargent le fichier) et les seeds 
qui, eux, possbdent I'lntbgralitb du 
fichier. Les peers et les seeds par- 
tageant le mbme Torrent torment un 
swarm, c'est-b-dlre un essalm. Vu 
que chaque tblbchargeur devient un 
serveur, plus un fichier est demandb. 
plus II est facile a tblbcharger et 
plus il est tblbchargb. plus il est 
facilement accessible. A r inverse 
des autres protocoles qui saturent 
lorsque la demande est trop forte sur 
un fichier. D'oii I'alsance de BitTor- 
rent pourtraiter le tblbchargementde 
fichiers de grande taille. 

Le concept est mbme poussb encore 
plus loin, BitTorrent ayant un sys- 
tbme de • rbcompense • qui fait que 
plus on partage. plus on repoit. 

Le hie avec BitTorrent. e’est qu'il faut 
d'abord trouver les fichiers Torrent. 
Et que les sites Web rbfbrenqant les 
fichiers Torrent illbgaux. comme le 
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Regarder des series TV en « live » 
via le P2P avec PPStream 



Peu d'EuropAens oormaissent. . . el pour cause, le site est en 
chlnols. Et le logiciei aussl. Quelle tristesse. Pauvre de nous. 
EuropAens. TrAv* de lamentations. PPStream est un outll 
permettant de regarder des dizaines de programmes TV, de 
series, de feurletons, de dessins amines, de matchs de foot 
etc. via une interface unifiee et en utlSsarrt le rAseau P2P. Le 
concept est tjandiose et meme si les menus sontenchinois, 
on arrive quand meme 3 retrouver vaille que vallle des noms 
cormus comme X-fies. CSI Las Vegas, Friends, etc. Bref, on 
se debrouille et comme les series sont diffuse es en VO en 
Asie. on peut regarder ses feullletons prAfArAs en anglais 
avec comme dAsagrAment un sous-titre chlnols que Con 
oublie vite. Des versions traduites en anglais et en franpals 
de r interface se trouvent sans trap de difficultes. . . mals les 
chaines restent en mandarin. 

Attention toutefols. ce logiciei semWe ne pas Atie parfaltement 
sQr A en croire Symantec, notamment le contrOle ActiveX 
du programme qul est enclin aux failles de type : • buffer 
cx/erflow • qul permettrait r execution de codes malldeux par 


Mais bon. le but n est pas tant de vous falre tAIAcharger un 
logciel en mandarin que de mettle I accent sur une utilisation 
ties sympa et originate du pnxocole P2P qui pourrait pourquoi 
pas. etre adaptee A nos contrAes occldentales (et avec Dr 
House s’il vous plat . . pa manque cruellement sur PPS TV). 
II existe bien quelques autres utilitaires de diffusion de 
contenus TV streamAs via le P2P comme TVU Player qui 
propose de regarder en live beaucoup de chaines de TV, 
mais IA encore, avec une majority de chaines chinoises, Live 
Station qui cfftose du contenu en VC-1 et lid A Microsoft, et 
dautres. mais aucui n'est aussl aboutl, complet et sympa 
que PPStream. L avenlr semble pourtant sourire A ce type 
de diffusion. 




du systAme decentralise sur lequel II 
est base : r indexation est rendue diffi- 
cile par le manque de hiAraichie. Ainsi, 
les superpeers qui ont des machines 
puissantes et une grosse bande pas- 
sante assurent le travail d'indexatlon. 
Le vral problAme du rAseau FastTrack 
est sa facilitA ddconcertante A lals- 
ser passer les fichlers corrompus. II 
est en effet dApourvu de systAme de 
detection de ces derniers. D'ou une 
utilisation de cette faille par la RIAA. 
notamment. qui en a profite pour inon- 
der le rAseau FastTrack de flchiers 
aussl gros que corrompus pour Acoeu- 
rer les tAIAchaigeurs Aventuels. 


EDONKEY 

Donkey en anglais signifie Ane... de 
I'Ane A la mule, il n'y a qu'un pas. La 
mule... pa vous parle ? Oul, eMule. 
Ce logiciei est aussl connu que popu- 
late et rApandu. Signalons que dans 
ses versions les plus rAcentes. eMule 
est aussi capable d'utlllser un autre 
rAseau P2P : Kademlia (avec une archi- 
tecture complAtement dAcentralisAe). 
TrAs populate. eMule a aussi une 


limewire 4.10 



particularitA : celle des ID. La plupart 
du temps, l utilisateur dAbute en Low 
ID. II n'est pas prioritaire et tAIAchaige 
A des vitessesd'escargoL Mais aprAs 
une configuration correcte des ports 
de votre routeur ou de votre box. vous 
pourrez passer en High ID et profiter 
de vitesses de tAIAchargement trAs 
nettement ameliorAes. Une mule bien 
dressAe, pa bosse dur. 


FREENET 

Le rAseau Freenet se veut Atre le 
lAseau de la libertA de paiole et de 
la protection de I'anonymaL CrAA par 
un dAnommA Ian Clarke, ce protocole- 


users by configuring it to forward connections on that port to you 
computer. You can manually settheTCP port the Sculseek client I 
on in Options-* Genera I Options. 
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ou de productions de muslque per- 
sonnels. Soulseek bendficie aussi 
de fonction de chat ou de chatrooms 
privdes ou publlques permettant a 
divers artistes en mal d'Achange ou de 
conseil de se parler librement. Autre 
point original, la * wishlist • permet de 
Stocker vos cri teres de recherche sous 
la forme d'une lists qui sera tegultere- 
merrt executee et si d'aventure, I'un 
des membres du reseau avalt le fichler 
de vos rdves, vous en seriez prevenu. 
L'lnitiativeestlnteressante, sensfie et 
nous vient d'un anclen programmeur 
de Napster. 


GNUTELLA ET GNUTELLA2 
Les rdseaux Gnutella font partle des 
favoris des Internautes. A leurs debuts, 
ils etaient purement decentralises. 


reseau utilise des cies de ciyptage 
pour que seul le pair teiechargeant 
le fichier puisse le lire alors que les 
fichiers lors de leur teiechargement 
transient par beaucoup de pairs tiers 
afin de broulller les pistes et de rendre 
le traqage du teiechargeur aussi ardu 
que possible. 

Crypte, anonyme. le reseau Freenet 
reste complexe A utillser et I'Aner- 
gle ddployee pour brouiller les pistes 
demande beaucoup de ressources en 
bande passante notamment. ce qui le 
rend assez mal adapte au teiecharge- 
ment de gros fichiers multimedias. 


SOULSEEK 

Ce reseau se veut respectueux des 
droits d'auteur (sur le papier) et mise 
plus sur I'echange de fichiers cf auteurs 




c'est-a-dire que chaque pair jouait 
le rOle de fournisseur et que chaque 
recherche etalt falte sur un maximum 
de pairs, ce qui risquait de prendre 
des heures et d'engorger inutilement le 
reseau. Done, les reseaux Gnutella ont 
evolue en reseaux A structure hybride 
en introduisant eux aussi la notion d'ul- 
trapeers. Les ultrapeers sont les gros- 
ses machines du reseau. puissanteset 
reliees A une solide connexion Internet 
Ils ont en charge la transmission des 
requetes aux autres pairs et aux autres 
ultrapeers. Pour optimiser le fonction- 
nement du reseau Gnutella, la fonction 
Guess a Ate Introduite (Guess pour 
Gnutella UDP Extension for Scalable 
Research) : elle vise A limiter le nombre 
d'ultrapeers A interroger pour rAduire 
les besoins en bande passante. 
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Le Peer 2 Peer legal existe bel et bien : 


I’exemple Nine Inch Nails 


T SIScharger lue les artistes. C'est 
d cause de vous, horribles pirates 
sans sc rupu le que les interm Ittents 
du spectacle sont misSreux et que la Fnac 
est au bord du gauffre. Finalement, c’est 
un peu comme le refrain sur les jeux video 
qui sont responsables de toute la misSre 
intellectuelle des ados d'aujourd’hui. Ilya 
20 ans. c'Staient les BDetencore avant . . 
le rock'n'roll. Comme quol, un bouc Smls- 
saire est toujours le blenvenu lorsqu'll 
s'agit de Justifier I'injustlfiable. 

Done tSIScharger tuerait les artistes. 
Ben non. Pas forc6ment. Surpris ? C'est 
vrai qu'en affirmant cela nous ramons a 
contrecouranL Mais Saint Trent Reznor 
est de notre cote. Ceux qui ne connaissent 
pas ont dija (peut-etre) entendu parler de 
Nine Inch Nails, son groupe de musique 
douce... Et pour les autres, plus geeks 
que musiciens. sachez qu’il a compose 
I'integralite de la bande-son de Quake en 
1996 (le logo de son groupe est d'allleurs 
present sur certaines armes du jeu), alnsi 
que la musique d'intro de Doom 3. Qa 

SUR P2P. MAJS GROS SUCCES COMMERCE 
Pourquoi lui ? Parce que la sortie de son 
dernier album a ete I’occasion de mettre 
un grand coup de pied dans la fourmi- 
liere. Las du circuit de distribution habi- 
tue!. Trent Reznor. le leader du groupe, a 
decide de publier son dernier album via 
les reseaux BitTorrent Incroyable ! Suici- 
daire ? Meme pas. En plus, la publication 
n'a rien eu d’un simple • post ■ sauvage 
de mauvais fichiers sur le reseau. Non. 
les 9 premiers titres sont encodes en 
320 kbps, sans DRM et accompagnes 
d’un booklet en PDF de 40 pages avec 
des Illustrations de I'album. Comme si 



pour 5 $ les 36 titres de I'album (plus le 
booklet) : pour 10 $. II propose deux CD 
audio avec une Jaquette, comme ceux du 

Deluxe (une a 75 $ et I'autre a 300 $). 
Le resultat de I'opSration : en moins de 
deux jours, les 2 500 exemplaires de la 
version Deluxe a 300 $sontvendus. Le 
13 mars, le groupe publlait les premiers 
chiffresde vente : 780 000 transactions 
en registries et 1,6 million de dollars 
encaisses. Pour un album en partie dis- 
ponible sur les reseaux P2P. c'est plutdt 
pasmal, non ? Etsemble dfimontrerque 
si I'aitiste a un public, du talent et de 
I'audace. pa peut marcher. Les risidus 
s auront encore peut-Stre 



besoln du marketing de quelques gros 
labels pour vendte... a dSfaut de talent 
Les gens originate;, talent ueux semblent 
pouvoir s en passer. Et a 10 $. le double 
CD de NIN (un peu plus de 6,50 € au 
cours actuel du dollar) est encore quatre 
fois moins cher qu'un album du meme 
groupe vendu chez un grand disquaire 
franpais (Tagitateur didees...). Comme 
quoi. la musique peut aussi etre bon 
marchS, de bonne qualite et trouver 


LEPRIX DE LA MUSIQUE 
Pour I'anecdote. lorsque les rayons des 
disquaires ont remplacS la cassette par le 
CD, le prix de la musique a ptesque dou 
bIS. Un album sur cassette coOtait dans 
les 50 francs et un CD plus de 100 francs. 
A I'Spoque. les promoteurs des nouveaux 
supports, gos labels et distrbuteurs en 
tSte, assuraient que le surcoOt Start liS 
d Tadoption de la technologie et que le 
prix allait baisser. On voyait mime des 
reportages assurant que le CD Stait un 
support numitique indestructible. Bref, 
une pelletee de mensorges ShontSs et le 
prix n'a jamais vraiment baissS. 

Peut-etre que si les CD etaient moins 
chers en ma^sins. les gans auraient 
molnsenvie de pirater ? Rendie le piratage 
financiSrement ininteressant peut aussi 
Sue une solution a enWsager... pourquoi 
I'utllisateuret client doit-il seul suppor- 
ter tout le poids de I 'effort ? 
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Le point sur la 
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Special 

cartes 



40 GPU sur3 generations 


FACE A FACE ! 


Changer de carte graphique, ga vous dit ? Que faut-il acheter ? Que vaut 
votre carte actuelle face aux modeles les plus recents ? Le gain dans les 
jeux sera-t-il sensible ? Pour y repondre, nous avons compare toutes les 
cartes 3D des trois dernieres generations. 
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leur fonctionnement a (H6 amflioiS !) 
mals la parUe vertex shaders grlmpe de 
six d huit La plus grosse Innovation des 
XIOOO se situe au niveau de la gestlon 
mbrnoire qui a inaugur6 le • ring bus*. 
ATI a imaging une sorte de bus p6riph6- 
rique pour la memoire situee autour 
du processeur graphique constitue de 
plusieurs controleurs de memoire. Au 
total, le bus peimet de faire transiter 
256 bits de memoire mais sa concep- 


tion le rend plus efficace que les autres 
controleurs 256 bits de lepoque. Les 
modules sorbs d6s octobie 2005 sont 
les X1800 XL et XT, en haut de gamme. 
ATI a ensuite decline cette s6rie avec 
les X1600 elX1300 en milieu et entrde 
de gamme avec des versions aliegees 
du R520 comprenant moinsdunites de 
calcul. Face a des difticultes 
d monter en frequence 



...2007 : RADEON HD2000 HD3000 
Alors que nVidia a sort! fin 2008 la 
GeForce 8800, AMD a attendu mai 
2007 pourdevoilerla premiere Radeon 
de la serie 2000, la lettre X ayant 
et6 remplacee par les lettres HD en 
raison de ses capacltes accrues en 


Radeon X1050 • type 1 


Radeon X1050 ■ type 2 ■ 


Radeon X1050 ■ type 3 • 


128 ou 256 Mo 


Radeon X1300 Pro 


Radeon X1300 XT 


128 ou 256 Mo 


Radeon X1600 Pro 


Radeon X1600 XT 


Radeon X1650 Pro 


Radeon X1650 GT 


Radeon X1650 XT 


Radeon X1800 XL 


Radeon X1800 XT 


Radeon X1900 GT 


Radeon X1900 XT 


256 OU 512 Mo 


Radeon X1900 XTX 


Radeon X1950 GT 


Radeon X1950 Pro 


Radeon X1950 XTX 


Radeon HD2400 Pro 


Radeon HD2400 XT 


Radeon HD2600 Pro 


Radeon HD2900 GT 


Radeon HD2900 XT 


Radeon HD3450 


Radeon HD3470 


Radeon HD3650 


Radeon HD3850 


Radeon HD3870 ■ GDDR3 • 


Radeon HD3870 . GDDR4 . 
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Les cartes nVidia 



DIRECTX 9, DES DEBUTS DIFF1CILES 
Alors que nVidia rdgnalt sans partage sur 
le marchd des caites graphlques depuls 
plusleurs anndes, malgrd quelques ten- 
tatives d'ATI, la sortie de DirectX 9 ful 


PC Update I 


M. 


Dossier 



52 | PC Update 




7800 GTX et 7800 GT. Nous arrivons 
Id d la partle qui nous irteresse pour ce 
dossier, nous so mines Justement trols 
generations en arriete et de nombreuses 
GeForce 7 equipent encore nos PC. Le 
G70 n'est qu'une evolution des GeForce 
6. La frequence ne bouge pas vraiment 
par rapport a avant d'ailleurs, la 7800 
GTX tourne a 430 MHz contre 425 MHz 
pour une 6800 Ultra. PoutanL les per- 
formances sont bel et bien la. cecl sex- 
plique surtout grace au passage de 16 a 
24 pipelines de traitement des pixels et 
de 6 a 8 unites de vertex shading. Pour 
enfoncer ATi qui venait de presenter sa 
X1800 XT. nWdte sortit en novembre 
2005 la GeForce 7800 GTX 512 qui, 
malgre son rrom, n'est pas une simple 
GeForce 7800 GTX dont la quantte de 
memoire aura it double. En effet. ses 



GEFORCE 8800, UN MONSTRE 
Novembre 2006, II y a un an et demi, le 
monde decouvre les premieres GeForce 
de hultieme generation, les 8800 GTX 
et GTS. veritable coup de bambou pour 
ATi, ces cartes sont les premieres com- 
patibles avec DirectX 10 d une part, sur- 
puissantes (meme en OX 9) d'autre part 
L'archltecture des GeForce 8 est tota- 
lement novatrice. la premiere a pouvoir 
porter d'ailleurs le nom de superscalaire. 
nVidia ne propose pas moins de 128 
unites de traitement dans ses grosses 
8800 . ces unites pouvant etre affectdes 
a differentes taches. Autre innovation. le 
bus mema're passe de 256 bits a 384 
bits, faisant ainsi augmenter sensible 
ment la bande passante memoire. Les 
resultats sont monsbueux si bien que, 
outre une version artel lorAe sortie debut 
2007 (la GeForce 8800 Ultra, une GTX 



• overclockee ■), per sonne n'a veiita- 
blement fait mieux depuis ! Meme les 
recentes GeForce 9 ne sont que de pales 
bidoullles de GeForce 8. la 9800 GTX 
est globalement moins puissante que la 
8800 Ultra et la 9800 GX2 reclame deux 
GPU pour faire mieux ! Heias pour beau- 
coup d'entre nous, la GeForce 8 est long- 
temps restee un rave. Les declinaisons 
inferieures (8500 et 8600) n'etaient pas 
vraiment a la hauteur et. les ecrans 22- 
devenant de plus en plus courant II fallait 
des cartes plus puissantes pour en pro- 


liter v§ritablement Ce n'est que depuis 
la sortie de la 8800 GT qui dispose d'un 
GPU derive des autres 8800 (le G92 est 
une G80 qui chauffe moins et monte plus 
haut en frequence, il integre en outre le 
moteur video Fti reVideo 2) A 200 euros 
pour retrouver un modeie milieu de 
gamme trAs interessant. Les choses se 
sont encore ameiiorees depuis avec la 
sortie recente de la 9600 GT, une sorte 
de 8800 ■ light • qui offre un excellent 
rapport performances/prlx. 
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Les performances 


P our analyser les performances et com- 
parer les cartes graphiques entre elles, 
nous avons meng g blen des mllllers (I) 
de tests. Parml les quelque 70 cartes prgsentges 
dans les pages precede rites, les modules les 
plus populalres et embiematiques ont &6 rete- 
nus. Void la llste des 34 cartes que nous avons 
benchges (toutes sent aux frequences d'origne 
prgconlsges par AMD/ nVidia), certainesayantgtg 
doublges pour des tests CrossFire/SLI : 

• Radeon XI 300 Pro 128 Mo 
• Radeon X1600 Pro 128 Mo 
• Radeon X1600 XT 256 Mo 
- Radeon X1800 XL 256 Mo 
- Radeon X1800 XT 256 Mo 
- Radeon X1900 GT 256 Mo 
■ Radeon X1900 XT 256 Mo 
■ Radeon X1900 XTX 512 Mo 
• Radeon X1950 XTX 512 Mo 
• Radeon HD2400 XT 256 Mo 
• Radeon HD2600 Pro 256 Mo 
• Radeon HD2600 XT 256 Mo GDDR3 
■ Radeon HD2900 XT 512 Mo 
• Radeon HD3650 256 Mo 
■ Radeon HD3850 256 Mo 
• Radeon HD3870 512 Mo GDDR4 
• Radeon HD3870 X2 1 Go (512 Mo effectifs) 

- GeForce 6600 GT 128 Mo 
• GeForce 7300 GS 128 Mo 
- GeForce 7600 GS 256 Mo 
■ GeForce 7600 GT 256 Mo 
• GeForce 7900 GT 256 Mo 
• GeForce 7900 GTX 512 Mo 
■ GeForce 8500 GT 256 Mo 
■ GeForce 8600 GT 256 Mo 
■ GeForce 8600 GTS 256 Mo 
■ GeForce 8800 GT 512 Mo 
• GeForce 8800 GTS 512 Mo 
• GeForce 8800 GTS 640 Mo 
■ GeForce 8800 GTX 768 Mo 
• GeForce 8800 Ultra 768 Mo 
• GeForce 9600 GT 512 Mo 
• GeForce 9800 GTX 512 Mo 
• GeForce 9800 GX2 1 Go (512 Mo effectifs) 

Notre plat&forme de test repose sur une carte 
mere Gigabyte X48-DQ6 (Asus Striker II Formula 
(nFotce 780i SU pour les tests en SU), un pro- 
cesses Intel E8500. 2 Go de DDR2-800 44-4-12, 
un disque dur 750 Go Seagate 7200.11 et une 
alimentation Seasonlc S12 II. 


9800 GX2 
HD3870 X2 
8800 Ultra 
9800 GTX 
8800 GTX 
8800 GTS 512 
8800 GT 512 
8800 GTS 640 
HD 2900 XT 
HD3870 GDDR4 
9600 GT 
X1950 XTX 
7900 GTX 
HD3850 256 
X1900 XTX 
X1900 XT 
7900 GT 
X1800 XT 
8600 GTS 
X1900 GT 
XI 800 XL 
8600 GT 
7600 GT 
HD2600 XT 
HD3650 
HD2600 Pro 
8500 GT 
6600 GT 
X1600 Pro 
XI 300 Pro 
7600 GS 
X1600 XT 
7300 GS 
HD2400 XT 


Indice de performances general 




54 | PC Update 




PC Update | 55 



Dossier 




56 | PC Update 


9800 GX2 

HD3870X2 

8800 Ultra 

9800 GTX 

8800 GTX 

8800 GTS 512 

HD3870 GDDR4 

9600 GT 

X1950 XTX 

7900 GTX 


Crysis DX10 Very High (FPS) 




0 5 10 15 20 25 

■ 1920x1200 ■ 1920 AA4X 
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L e traitement de la video est devenu un critfire de premiere Impor- 
tance concemant les cartes graphlques. Tout GPU moderne. 
outre ses aptitudes 3D. se dolt d'accSIOrer le ddcodage des flux 
videos haute definition : nous ne parlons generalement pas des flux en 
basse definition qui ne sont pas tres exlgeants et peuvent etre effectues 
sur n'importe quel PC tandis que pour decoder un film h.264 sans carte 
graphlque moderne, il ne suffit pas d un P4 2.8 GHz pour y parvenlr. AMD 
et nVidia proposes de nombteuses fonctions de traitement video dans 
leurs produits (decodage et amelioration de la qualite) regroupees au 
seln d'un moteur baptise Avivo chez run, PureVideo chez I’autre. Pour 
s'y retrouver d'une version a I'autre, void un bref descrlptif des differen- 
ces et la compatibilite des cartes dont nous avons parie au sein de ce 
dossier. La notion exprlmee (complet, partiel) evoque le decodage prls 
en charge de faqon materiel le par la carte graphlque afin de deiester le 
processeur central du PC. Notons que les termes • HD • tenement A la 
mode et utilises par AMD/nVldia ne sont pas ici synonymes d'aptltudes 
du moteur de traitement video mais d'un ensemble de caractdrlstiques 
comme la prise en charge HDCP. 

AVIVO (HD) 

MPEG-2 . complet 
VC-1 : partiel 
h.264 : partiel 

Sont concernees: toutes Radeon XIOOO, Radeon HD2900 


AVIVO HD - UVD 
MPEG-2 : complet 
VC-1 : complet ? 
h.264 .- complet 


AVIVO HD - UVD* 

MPEG-2 : complet 
VC-1 : complet 
h.264 : complet 

Sont concernees : toutes Radeon HD3000 



PUREVIDEO (HD) - VP1 
MPEG-2 : complet 
VC-1 : partiel 
h.264 : partiel 

Sont concernees : toutes GeForce 7, GeForce 8800 G80 (GTS 320/640. 
GTX et Ultra) 

PUREVIDEO (HD) -VP2 
MPEG-2 . complet 
VC-1: partiel 
h.264 : complet 

Sont concernees .- toutes GeForce 8 (sauf 8400 GS • v2 -. 8800 GTS 
320/640, 8800 GTX et 8800 Ultra), GeFOrce 9600 GT 

PUREVIDEO (HD) - VP3 
MPEG-2 : complet 
VC-1 : complet 
h.264 : complet 

So nt concernees : GeForce 8400 GS ■ v2 toutes GeForce 9 (sauf 
9600 GT) 
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Fiche technique 

Vous avez dit semblables ? 

Void ('implementation de cartes graphiques modernes, une AMD Radeon HD3850 
a gauche, une nVidia GeForce 9600 GT a droite. Par rapport aux modeles plus anciens, 
il y a de moins en moins de composants, les GPU etant, eux, de plus en plus complets. 

1 - GPU. processeur de la carte graphlque 6 - Prise d'entrAe/sortie TV 

2 - Puces de mAmoire video 7 - Connecteur CrossFire (AMD) ou SU (nVidia) 

3 - Connecteur d'alimentation eiectrique addltionnel 8 - Composants formant les etages d'alimentation en eiectrlcite 

(PCI-Express 1.x = 6 pins. PCI-Express 2.0 = 8 pins) (mosfets, condensateurs..,) 

4 - Connecteur pour le ventllateur 9 - PLL. gAneratrice de frequences 

5 - Prises DVI 10 - Entrde S/PDIF, ne sert que pour les modeles 

AquipAs d'une sortie HDMI 
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DE L’ENERGll 

EN ASSEMBLANT VOTRE PC 

BASSE CONSOMMATION 

MANUEL DA COSTA 



a protection de I'envlronnement. 
Voiia un slogan qui gagne cha- 
que jour en popularity. On ne va 
pas, bien entendu. tomber ici dans I'ex- 
tremisme et accuser les overdockers 
de polluer (commencons par mettre les 
camions sur les rails ou eteindre les 
lumferes dans les tours de verre avant 


de cibler nos pau- 
vres petlts PC ;) ). 

N6anmolns. II faut 
blen admettre que 
tous les PC n'ont 
pas besom de multi- 
GPU, d 'alimentations de 1 000 Wet se 
passeraient tout autant de moniteurs 
calibres a la truelle en sortie d'uslne. 
Tout n'est bien sOr pas sombre mais 
le fait est qu it y a beaucoup a 
faire pour economiser de I'ener- 
gie dans nos PC. surtout ceux 
qui n'ont pas forcement besoin 
de puissance. Et meme les betes 
de course peuvent gagner en ren- 
dement. Puisque dans la plupart des 
cas, cela se tiadulra aussi en gains 
de silence, pourquoi s'en prlver ? Void 
done tous nos consells hardwares 
et softwares afln d'assembler un PC 
basse consommation. 


Tous les PC ne servent pas a exploser des scores d'overdocking ou 
a depasser les 50 FPS dans Far Cry. Pour ceux-la, difficile de faire 
dans I'economie d'energie ; quoique. certains des conseils evoques ici 
pourront toujours servir. Mais pour les PC qui toument 24 h/24 en P2P 
ou en serveurs, pour ceux qui ne servent qu'a Internet ou pour faire de 
la bureautique, il y a vraiment moyen de consommer moins, tant par 
ses choix materiels que sa configuration logicielle. Que vous souhaitiez 
economiser sur votre facture EDF ou sauver la planete, suivez le guide ! 


On pourrait imaginer que ce sont les 
grandes marques de PC qui sont les 
mieux placees pour proposer des 
machines a faible consommation. 
Mais a part celles totalement dediees 
a I'entreprise et sans aucune capa- 
city d'upgrade. bien rates sont les 
exemples de PC normaux penses pour 
moins consommer. Comme pour la 
performance, ( assemblage artisanal 
d'un PC constitue done la mellleure 
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“Le choix d’une alimentation 
a tres haut rendement permet 
de reduire significativement la 
consommation electrique. ” 
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^gduire la consommation 
de son PC 


Si de nombreuses initiatives sont a mettre au benefice des constructeurs pour preserver I'environnement, 
comme par exemple la technologie Hyper Power de nVidia (Hybrid Power du Hybrid SL1 chez nVidia > Hybrid 
SLI - GeForce BOOST + Hybrid Power), ils s’adressent avant tout a ceux qui souhaitent acquerir une nouvelle 
machine ou upgrader la leur. Pour ne pas vous laisser sur le carreau. nous vous proposons de decouvrir avec ce 
dossier, tous nos trues et astuces pour reduire les besoins energetiques de votre PC. 


S i nous venons de voir qu'il 
etait plus qu'accessible d as- 
sembler son propre PC basse 
consommation. il ne faut pas non 
plus oublier que les machines de 
ce genre ne sont pas adaptdes a 
tous les types d'usages. C est le cas 
par exemple du traltement 3D, de la 
musique assistde par ordinateur. du 
Jeu video ou encore du traitement 
video. Ce qui Impllque un PC plus 
puissant et consommant davantage. 
Mals Id encore, ces utilisations n'oe- 
cupent que trds rarement la majorite 
du temps que nous passons derrldre 
notre PC. D'autant plus si vous par- 
tagez ce dernier avec les membres 
de votre famille. Nous allons voir 
comment maitriser la consommation 
eiectrique en nous appuyant sur un 
de nos PC references qui 



au jeu, mais aussi a la creation 3D. 
C’est-a-dire un Core 2 Duo E6700 
refroidi par un Zalman CNPS-9500, 
epauie par 2 Go de memolre DDR2 
PC-8500 OCZ Reaper, une carte m6re 
ABIT IN9 32X-MAX (nForce 6801 SLI), 
deux disques c 

7200.10 SATA-2 de 750 Go 
n, un graveur Plextor, un lecteur 
cartes memolre, quatre ventlla- 
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trop grande majority de profession- 
nels ne prenant me me pas la peine 
de bien rAgler ce demier. C'est le 
cas, par exemple. des machines 
orientees Gamer (Alienware, Com- 
modore. etc.) qui sont de vAritables 
turbines d'avlon de chasse. 

Par dAfaut, vous n'aurez gene rale- 
men t pas a vous soucier de I'En- 
hanced Intel SpeedStep Technology 
(EIST) pour les processeurs Intel ou 
du Cool 'n' quiet d’AMD. qui sont 
par defaut actives (Advanced BIOS 
Features/CPU Features) et qui. 
pour rappel, permettent de redulre 
dynamlquement la frequence et la 
tension d'alimentation des proces- 
seurs. La frequence de notre Core 
2 Duo E6700 est ainsi passee de 
2,66 A 1.6 GHz. la tension diml- 
nuant. quant a elle. de 1.325 a 
1,160 V, occasionnant une baisse 
de consommation de 11 W. Outre ce 
premier gain non negligeable. il est 
egalement possible de grappiller 
quelques petits watts supplAmen- 
talres en activant r option Thermal 
Control, qui permet d’ajuster dyna- 
mlquement la vitesse de rotation 




teurs 120 mm, une SoundBlaster 
Audigy 4 SE, une alimentation OCZ 
Xstream de 650 W et une GeForce 
8800GTX de MSI. 


OPTIMISED LE BIOS 

La premiere chose qui s'impose 
est de correctement paramAtrer 
votre BIOS. Pour Atre le plus pro- 
che possible de la rAalitA, nous 
avons volontairement charge les 
....p.arflme.tre.8.Rflt.d.efs.u!..d.u.B.I0.S,..une. 


Le mode Advanced Configuration and Power Interface du BIOS pemiet de mettre l ordinateur en 
etat de veille. tout en conservant les donnAes intactes en memoire vive. Ce qui permet d'Aviter 
d'Ateindre I'oidinateur, une operation qui prend du temps et qui oblige I'utilisateur A sauvegarder 
le travail en couis. Pour cela. deux paramAtres sont disponibles dans le BIOS sous I'onglet Power 
Management Setup : SI (Power On Suspend) et S3 (Suspend To RAM). 

Alois que le paramAtre SI permet de mettre en veille cerialns composants (disque dur. monlteur. 
carte son. etc.), le processes, le chipset et les ventllateurs continuant de fonctiomer, I'Atat S3 
permet, au contraire. de sauvegarder le travail en cours en mAmoira vive, avant de mettre en veille 
tous les composants. en conservant un minimum de courant pour allmenter la mAmolre. solt en 
moyenne 2/3 W. 


du ventilateur refroidissant votre 
CPU en fonction des paramAtres du 
constructeur. Les mellleurs modA- 
les de cartes mAres vont mAme 
plus loin en offrant un plus grand 
contrAle sur les ventllateurs. II est 
ainsi possible de paramAtrer. via le 
BIOS, la vitesse de fonctlonnement 
de chaque ventilateur, ventlrad y 
compris. qui variera en fonction 
des seuils llmites de tempArature 
que vous aurez choisis. C'est Ton- 
glet FanEQ Control qui permet dans 
notre cas d'effectuer un contrAle 
minutieux de chaque ventilateur. 
!'IN9 32X-Max disposant de sept 
connecteurs pour ventllateurs en 
plus du CPU. Un excellent moyen 
qui Avlte de s'encombrer d'un rhA- 
obus et de toute sa connectique. 
mals surtout qui nous a permis 
de rAduire notre consommation de 
11 W. Nous sommes ainsi passA 
d'un pic maximum de 213 W arrivA 
sur le bureau Windows. A 190 W I 
Pour gagner un peu plus encore. 
n’hAsitez pas A tester • I'undervol- 
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tage en franpais la reduction de 
tension eiectrique. SI nous avons 
I'habitude de I'augmenter pour 
overclocker. sa diminution permet 
de gagner de precieux watts dener- 
gie eiectrique. quelque soit la fre- 
quence. Si vous n'underclockez 
pas, vous pouvez tenter de mettre 
une tension legerement inferieure a 
la tension norminale de votre CPU 
(par exemple -0.05 V) et verifier 
que le PC reste stable. SI c’est le 
cas, vous aurez d6ja gagne un peu 
en conso. Le petit tableau ci-contre 
montre un exemple sur un puissant 
Core 2 Extreme QX9770. Notons 
que certalnes cartes meres ne per- 
mettent pas de redulre la tension. 


L'INFLUENCE D'UN ECRAN LCD MAL 
REGIE SUR LA CONSOMMATION 

Regies en usine, les moniteurs LCD 
reproduisent, par defaut. des cou- 
leurs dont la justesse varie d'un 
modeie 3 I'autre. L'utilisateur 
pourra aussi bien lomber sur une 
restitution des couleurs que nous 
pouvons qualifier de ■ juste pour 
les melileurs modeles. que mal- 
heureusement sur une totalement 
fantalslste. Nous citerons l exem- 
ple du monlteur LCD 28 pouces 
VX2235WM de ViewSonic qui a eu la 
tres mauvaise idee de preregler la 
luminoslte a 100 %. Une telle lumi- 
nosite n'imposant pas seulement 
le port de lunettes de soleil, mais 
egalement une surconsommation 
atteignant les 114 W ! Le rendu des 
couleurs etant loin d'etre parfait, il 



aura fallu calibrer recran avec notre 
sonde LaCie Blue Eye Pro pour obte- 
nir une luminoslte, un gamma et un 
rendu des couleurs ■ plusjustes ■. 
Ce qui, au final, nous a permis 
d ameiiorer notre contort visuel. en 
plus de reduire la consommation de 
I'ecran, en passant sous le seuil 



des 70 W. Le test de tous les 
ecrans etant Impossible et certains 
modeles etant bien mieux regies en 
usine, le calibrage pourra avoir plus 
ou moins d' impact sur la consom- 
mation eiectrique. Toutefois, I’achat 
d’une sonde de calibration n'etant 
pas a la portee de tout le monde, 
quelques operations simples per- 
manent deja de reduire le besoin 
energetlque comme le simple fait 
de baisser la luminoslte. Pour finir 
de vous convalncre, nous avons 
mesure la consommation de notre 
llyama E1902S 19 pouces dont la 
luminoslte est de 50 % par defaut. 
avant de pousser cette derniere 
a 100 %. Notre llyama consom- 
me alors respectivement 22,7 et 

10 W qui n’est done pas negligea- 
ble. D'ailleurs, comme beaucoup 
d'autres modeles, notre llyama 
propose deux modes d'economie 
d'energie qui permettent de reduire 
la consommation de 15,5 A 19 W. En 
contrepartie, la luminoslte sera plus 
faible, ce qui conviendra particuliA- 
rement aux pieces bien dclalrdes. 
Nous termlnerons par une petite 
parenthese qui fait suite a un recent 
postde la part d'un de nos lecteurs 
sur notre forum, concernant I'utill- 
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sation d une sonde de calibration. 
Car contrairement a ce qui a eta 
rapporte, et outre le prix prohibitif 
pour les particuliers qu'une sonde 
de calibration engendre, celle-ci ne 
se limite pas a un usage unique. 
Comme tout composant eiectroni- 
que. I'ecran LCD est soumis a des 
contraintes eiectriques et magn£- 
tiques qui ont pour effet de d6r6- 
gler raquilibre chromatlque avec le 
temps. II est. par consequent, plus 
qu'utile de crder un nouveau profil 
ICC reguliarement. 


LA DEFRAGMENTATION 

Phenomena encore meconnu de 
bon nombre de debutants, la frag- 
mentation a pour effet de deterio- 
rer les performances du disque 
dur dans le temps. Dans notre 
cas, nous avons volontairement 
installe une multitude de program- 
mes. apres avoir consacre de lon- 
gues heures au surf Internet, a des 
mises a Jour systems, et avant de 
ddsinstaller plusieurs applications 
dans le but de cr6er des * trous •. 
Les tetes sont alors plus sollici- 
tees puisqu'elles doivent parcou- 



rir plus de chemin pour trouver 
les informations. Ce qui entrains 
une hausse de la consommation 
electrique. notre disque ayant, par 
exemple. atteint un pic de 18 W 


I II suffit alors de defragmenter 
le disque, mais encore faut-il y 
penser en plus de le faire regulie- 
rement. D'autant plus que l'op6- 
ration necessite obligatoirement 
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de ne pas utiliser votre PC et de 
penser a I'dteindre une fois la 
defragmentation terminee. L'iddal 
est alors d'effectuer une defrag- 
mentation continue en temps reel 
et en tache de fond sans que vous 
soyez gene dans votre utilisation. 
Vous pouvez alors vous tourner 
vers le logiciel gratuit lobit Smart 
Defrag qui laisse la possibility de 
regler le seuil d 'utilisation des 
ressources machine en dessous 
duquel vous pouvez defragmenter. 
Toutefois. nous lui preferons lar- 
gement le logiciel Diskeeper 2008 
(www.diskeepereurope.com) qui 
est molns gourmand (1 % d'utlli- 
sation processeur et une consom- 


mation mdmoire de 4 Mo contre 
respectivement 8 et 12 %. puis 
7 et 13 Mo pour le logiciel d'lo- 
bit et Windows), mais aussi plus 
performant puisqu'il est possible 
de verifier son travail a I'aide des 
journaux, d'exclure des fichiers de 
la defragmentation, de defragmen- 
ter le fichier d'echange et la table 
MFT. II suffit de lancer une ses- 
sion de HDTach sous XP ou ATTO 
pour s'apercevoir que les gains 
de performances sont a I'avan- 
tage de Diskeeper meme s'lls res- 
tent sensibles. Mais b I'usage, 
cette mdthode de defragmenta- 
tion nous a permis de stabiliser 
(lors d’acc&s en lecture/dcriture) 



la consommation de notre disque 
a une moyenne de 13 W contre un 
pic de 18 W avec un taux eleve de 
fragmentation. 
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dissipateur passif pour arriver d une 
consommation de 138 W, une fois 
sur le bureau Windows, soit une 
dconomie d'un peu plus de 50 W ! 
Bien entendu, cette astuce ne pour- 
ra fonctionner que sur les cartes 
meres disposant de deux ports PCI- 
Express 16x. Dans le cas contraire, 


II reste encore possible de trouver 
des cartes graphiques au format 
PCI sur eBay. Pour cr6er un profll 
materiel sous XP. II suffit d'ouvrir 
les propriety de votre poste de 
travail, I'onglet Materiel puis de cll- 
quer sur le bouton Profils materiels. 
Dans la liste des profits materiels 



disponibles, vous pourrez renom- 
mer le profit en cours d'utilisation 
(par example Standard) et ensuite 
cliquer sur le bouton Copier pour 
creer autant de profits que vous le 
souhaitez. Lors de chaque demar- 
rage, Windows vous demandera de 
selectionner le profil de votre choix. 
II ne reste alors plus qu'a gerer les 
peripheriques et services que vous 
souhaitez activer ou non, sachant 
que les modirications que vous 
apporterez ne s'appfiqueront qu’au 
profil en cours d'utilisation. Pour 
modifier les profils que vous aurez 
crdds, vous devrez reddmarrer Win- 
dows pour charger le profil que vous 
souhaitez configurer ou modifier. 

Malheureusement pour nous, Micro- 
soft a de nouveau eu une idee 
geniale en supprimant la gestion 
des profits materiels sous Windows 
Vista. II reste malgre tout possible 
de ruser en creant autant de comp- 
tes utilisateurs que vous souhaitez 
de profits materiels. Les optimisa- 
tions systeme et materielles que 
vous ferez ne s’appliquant qu'au 
compte utilisateur en cours d'utlll- 

Au final, vous pourrez rddulre 
davantage votre consommation en 
d6sactivant tous les composants 
inutiles suivant votre type d'uti- 
lisation comme, par exemple, la 
desactivation d’une deuxieme carte 
son qui n'est utile que pour le jeu 
et les loglciels de communication 
Teamspeak/ Ventrilo. ou encore des 
eventuels ports eSATA, FireWire, 
lecteurs/graveurs. lecteur de car- 
tes memoire. ou du deuxieme port 
RJ-45 pour un profil jeu. Puisqu'il 
est plutot rare d’avoir A utiliser un 
support de stockage externe, de gra- 
ver un disque, ou de lire une carte 
memoire lors d'une partie de Team 
Fortress 2. 


LA GESTION DE LAUMENTAT10N 
SOUS WINDOWS 

Au-dela de ces considerations 
materielles, un changement d'atti- 
tude est indispensable pour reduire 
encore plus sa consommation elec- 
trique. Mais les bonnes habitudes 
se perdant souvent. il reste indis- 
pensable de configurer correcte- 
ment les options d'extinction et de 
mise en vellle automatiques. Sous 
Windows XP, il suffira d'ouvrir et de 
modifier les propridtgs d'alimen- 
tation (Panneau de configuration) 
pour choisir quand eteindre les dis- 
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Scaleo Green Edition 


une unite centrale basse consommation 


V 



L e prindpe directeur du Scaleo L 
Green Edition tent de rfidulre la 
oonsommatlon, les elements qul 
le composent n'ont pas ete cholsls pour 
leurs performances. On se trouve done 
face a une configuration bureautlque/ 
Internet ttes depouiliee et finalement pas 
si dflerente de n'impoite quel PC d’en- 
tree de gamme. Ties ratlonnellement le 
processeur est un Ftentium E 2140 a 
1,6 GHz. Un CPU a I'excellent rapport per- 
forniances/prix et a la consommation ddri- 
soire. Carte graphique. carte son... autant 
de roles qui sont assumes par la caite 
mare. La carte graphique integtee est tout 
juste suffisante pour la bureautlque, car 
avec un score 3DMaik 2006 stelevant a 
207 points, les joueurs rlsquent de raster 
heimetlques a I'aigument 6cologlque, II 
reste toutefois un port PCI-Express 16x. 
Cflte stockage. on trauve un graveur DVD 
(SATA) et un disque dur 160 Go (SATA la 
aussi) de marque Western Digital. 

Le petit Scaleo est alimente par une For- 
tran a ventiateur de 120 mm. alimentation 
donneepour250Wd'aptes la brochure... 
e'est suffisant si on ne teuche a rien, mais 
trap Iriger pour envisager une upgrade ; au 
standard ATX on pourra done la remplacer 
facile ment Avec son gros ventilateur a 
basse vitesse. la Fortran s'avere ttes dis- 
crete. C'est elle qui assure la circulation 
de Fair dans le boitier. le seul autre ventl- 
lateur tent ceiui du processeur. 


M0INSDE50WAl'USAGE 

Bien entendu. a peine le Scaleo d6ball<S, 
nous I'avons vite brancha a un wattmStre 
pour une sdance de mesures. Premier 
constat, la consommation du PC Pteint 
est de 3 W, tat cheveu en dessous des 
35 Wannonces. Parfait. mais il n'ya pas 
de quoi etre impress! onne : la plupart des 
PC toument entre 2,5 et 5 W lorsqu'ils 
sont teints. Allumons I'engln, Windows 
Vista dtearre et une fols arrive sur le 
bureau, le wattmetre rend son verdict : 
47 W. Pas mal du tout ! En utilisation 
bureautlque. la consommation b( 
a 60 W loisqu'une application se 
charge et se stabilise gSrterale- 
ment autour des 50 W. Reste 


a tester la consommation en charge... 
avec une Instance de CPUBum, ce der- 
nier tent utilise pour soiliciter I'un des 
cores, et 3DMark 2006 occupant I'autre. 
tout en faisant chauffer la caite graphi- 
que, on arrive d 82 W de consommation 
maxlmale. Un pic releve lots dun des 
passages du benchmark mais la mojen- 
ne s'teblissait plutot autour de 78 W. 
Les chiffres annonces par Fujitsu sont 
done fiables, le Scaleo L Green Edition ne 
consomme pas grandchose. 

Le Scaleo L Green Edition presente 
quelques bonnes idees pour teduire la 
consommation d'un PC : carte son et 
carte graphique integteesd la caite mere, 
choix d'un processeur d falble consom- 
mation, reduction du nombre de com- 
posants. II n'apporte cependant aucune 
solution vralment originate, rien qu'on 
ne puisse falre en montant son PC soi- 
m&ne et en select ion rant attentivement 
ses composants. Calcul fait, une configu- 
ration comparable achetee sur Internet 
en elements sepates couterait autour de 
350 euros. Pour 50 euros de plus, vous 
avez ici droit A une garantie constructeur 
et a une offre logcielte complete. L'af- 
faire est done interessante, A condition 
que vous n'ayez besoin de rien de plus 
qu'une configuration bureautlque. Pour 
des utilisations plusgjunnandesen puis- 
sance, il faudra accepter de consommer 
quelques watts supptementaires et se 
toumer vers du plus costaud. 
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QUAD 


GPU 

AMD et nVidia permettent maintenant d'exploiter la 
puissance de quatre de leurs GPU simultanement de 
maniere a augmenter les performances graphiques. 
Que valent ces solutions ? L'occasion egalement de 
nous repencher sur les variantes triGPU. 




n peu plus de 2 ans aprbs le fiasco 
I du quad SU 

-sor3eux GeForce 7800 GX2, 7900 
ou 7950 GX2,le quad GPU 

tant chez AMD que chez nVidia. 
Pour rappel, le quad SU dans sa premiere 
Incarnation avail souffert de nombreuses cri- 
tiques puisqueselon nous. II s'aglssait d une 
supercherie de la part de nVidia, la technolo- 
gic n'etant pas fonctionnelle... a I'exception 
de quelques benchmarks qul se comptaient 
sur les doigts d une main. Aujourd'hui. cela 
s'est ameliore. mais pourquoi ? Avant tout 
>st bon de rappeler le fonctionne 
lultlGPU. 


MULTIGPU : COMMENT gA MARCHE ? 
Plusleurs modes de rendu existent, Le 
SFR (Split Frame Rendering), 


maniere e repartir at 
les GPU. Le SuperTiling pris en charge par 
le CrossFire est une variante du SFR qul 
attrlbue a chaque carte des petltes zones 
de travail dispersAes sur toute la surface 
de I'lmage de maniAre A maximiser la pro- 
babillte qu'une seule carte n'ait pas A se 


cas d une separation fixe. 

Le second. I AFR (Alternate Frame Rende- 
ring). conslste simplement a ce que chaque 
GPU calcule successlvement une Image, 
c'est le mode le plus petformanL male II 
n est pas transparent du point de vue de 
son tonctlonnement. Pulsque deux, trols ou 


Upd*e 





Memoire x 1 



re calculges 
>. des pioblenies 

duire ainsi que-des tas d'autres 
dlfficultes lorsque le calcul d une 
image se base sur la prdcedente. 

Le ou les GPU • esclaves ■ 
envolenl leur partie du travail, 
solt un moroeau d'image soit une 
Image complete au GPU • maitre 
• qul va se charger de recomposer 
I'lmago complete ou d'afflchet les 


Images calculdes successlvement 
par tous les GPU. Les transferts 

mleux, via une connectique SLI 
ou CrossRre dedifie plus efficace. 
Tout n'est cependant pas aussi 
simple qu'll n'y paralt puisque 
les transferts entre cartes res- 
tart complexes et des echanges 

vent parfols Interverrlr dens tous 
les sens : par exemple. si une 
reflexion sur un mlrolr est cal 


chez nVidia et est spdciflque au 
quad SU : I'AFR de SFR. Les GPU 
travaillentparpaireen SFR sur une 
image sur deux. Par exemple, les 
GPU 1 et 2 vont calculer ensemble 
les images impalres et le GPU 1 
va les assembler. Les GPU 3 et 4 
vont. eux, calculer les Images pal- 
res que le GPU 3 va assembler. Du 
coup, les transferts sont simplifies 
et une fois les images calcuiees. 
seul le GPU 3 dolt communlquer 
avec le GPU principal. 






/ 
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N ous avons mesure les performances sous Windows Vista 32 bits avec un Core 2 Extreme QX9770 et 
2 Go de mdmoire DDR3, le tout sur une Asus P5E3 (X38) pour les solutions ATi/AMD et sur une Asus 
Striker II (nForce 7901) pour les solutions nVidia. Nous avons opte pour le 1 920 x 1 200 et pour le 
2 560 x 1 600 de maniere A charger ces systemes qui visent de tres hautes resolutions. Nous avons bien 
entendu active une qualite eievee dans tous les jeux ainsi que le filtrage anisotrope dans tous ceux qui le 
proposent. Crysis a ete teste avec son patch 1.2 qui apporte des ameliorations liees au multIGPU. 




Rainbow Six Vegas 



■ 1930.1200 35601.1600 


Oblivion 
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; Performances en DirectX 10 


L es jeux capables d'exploiter la nouvelle API arrlvant. nous ne pouvlons pas ne pas nous y attarder. A 
I'exception de Company of Heroes, le mode DirectX 10 n'apporte pas rSellement de nouveaux effets 
graphlques dans ces jeux et se contente. dans le meilleur des cas, d'en peauflner certains. Notez que 
dans le cas de Crysis, nous avons augments la quality en mode trSs SlevS pour les tests en DirectX 10. Le 
quad SLI a fait planter Company of Heroes et World in Conflict en mode DirectX 10. 






Convaincu par le RgyltiGPU 
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CONTROLER UN 
DISTANCE 


Pratique pour depanner et piloter un PC en LAN ou par Internet, la prise de controle a 
distance est un procede simple a mettre en oeuvre. II suffit d’avoir les bons outils et 
quelques connaissances que nous detaillons dans ce gu 


Eg-ESaaESEI 


S i vous etes le specialists infor- 
matique de la famille et de votre 
entourage, vous devez certalne- 
ment passer du temps a rdpondre a leurs 
questions et a les asslster en cas de pro 
b»mes avec leur machine. Pulsqu'll n’est 
jamais ptatique de passer des heures au 
telephone ou sur MSN pour essayer de 


se faire compiendie. le moyen le plus effi- 
cace pour depanner quelqu'un a distance 
est de prendre le controle de sa machine 
afin d'identifier soi-meme le soud. Mals 
cette prise de contrOle en r6seau s'adapte 
a been d'auves types d'usages pulsqu'll 
devienl possible de piloter et d'admlnlstrer 
n'lmporte quelle machine depuls n'lmpor- 


te quel endroit. Le precede est aussi trOs 
utile en local afin d accdder a un serveur 
de fichlers, ou un serveur Web, qui ne 
posse de pas de clavier, de souris nl de 
monlteur. 

Nous avons cholsl de detainer quatre pre- 
cedes de prise de contrOle a distance 
efficaces. Le premier se base sur les outll s 
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I : LES OUTILS WINDOWS 

W indows XP Pro el Vista (sauf 
Edition Famillale) integrant 
dejd des outils pour prendre 




le controle d un PC via le reseau. Sous 
XP. les parametres de configuration se 
trouvent dans les propnetes du poste de 
travail, a I'onglet Utilisation a distance. 


Sous Vista, il but ouvrir les proprietes 
de I'ordinateur puls cliquer sur Parame- 
tres d'utlllsatlon a distance pour acc6- 
der a cet onglet. Vous n'avez besoln de 
configurer que le PC a contrfller. Dans 
le menu Bureau a distance, sous XP, 
cochez la case Autorlser les utllisateurs 
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A se connecter A distance a cet ordina- 
teur. Sous Vista, sdlectionnez la deuxiSme 
option, ou la troisieme si le PC allant pren- 
dre le contrdle est aussl sous Vista. 

La deuxiOme 6 tape consiste A autorlser 
I'acc&s A certains utillsateurs, La connexion 
au PC distant n‘est possible que si vous 
utllisez un nom/mot de passe deja enre 


gistre dans un de ses comptes. Naturelle- 
ment, le client ne posse dera que les droits 
attribues au compte associd. Un compte 
administrateur est le seul A pouvoir copier/ 
colter des tichiers A partir du PC distant. Le 
compte utilise devra dgalement avoir un 
mot de passe (pour pouter ou modifier des 
comptes, allez dans Demarrer/Panneau de 
configuratlon/Comptes d'utlllsateurs.) 


Pour autorlser I'acces d un utllisateur. di- 
quez sur seiectionner des utffisateurs puis 
sur AJouter. Tapez son nom dans la case 
dediee ou diquez sur Avance/Recheicher 
pour trouver une liste de tous les comptes 
de votre machine. 

La connexion avec le PC dient se lance 
avec I'utllltaire place dans Demarrer/Acces- 
soires/Connexion bureau A distance. Dans 
la case Ordlnateur. entrez le nom ou TIP du 
PC local A controler, ou son IP publique/ 
Internet si vous passez par le Net Un nom 
d'utillsateur et un mot de passe sont alors 
demandes si la connexion est etablle. Entrez 
les donneesdun compte dutllisateurdu PC 
distant Une nouvelle fenetre s’ouvre dans 
laquelle vous pouvezvlsualiser le bureau du 
PC distant et le con tidier. Avec ce precede, 
vous n'avez pas besoin de configurer le pare 
feu de Windows, mas ce ne sera sGrement 
pas le cas (fun pare-feu altematif. Dans le 
cas d une connexion via Internet il faudra 
egalement configjrer le routeur du PC distant 
pour redirlger le port vets I IP locale du bon 
PC. Par defaut le port utilise par cet outil Win- 
dows est 3389 ma'is II est possible d'en uti- 
liser un autre en ajoutant le num6ro du port 
apres I'adresse IP (192.168.1.1:3390, par 
example). Sivoussentezquela connexion et 
I'afflchage sont tents, reglez les parametres 
du bureau A distance. A I'onglet Afflchage, 
rddulsez le nombre de couleurs. puis utllisez 
les profils de performances disponibles A 
I'onglet Avance. 


II : REALVNC (WWW.REALVNC.COM) 

VNC est depuis longtemps in log del refe 
rence pour prendre le corrtrole d un PC dis- 
tant II fonctionne avec un principe de client/ 
serve ur, ce qui impose I'installation de I'outil 
serveur sur le PC distant et I'usage du client 
sur le PC servant A controler. Durant I'ins- 
tallation du serveur, I assistant vous donne 
le cholx de I'installer en tant que service 
Windows. Cette option est pratique dans 
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Vc 


Server: 192.168.1.10 
Encryption. Always Oft 


Cancel _J 




connecter les deux PC considers 
comme des clients. Le logiciel doit 
done s'installer sur les deux machines 
et a l avantage de ne pas ndeessiter 
de configuration r£seau. 

II est possible de lancer le logiciel 
sans 1‘lnstaller mais toutes les fonc- 
tionnalltfis ne seront pas accessibles. 
A I'lnstallatlon, vous pouvez cholsir de 
lancer I'applicatlon en m6me temps 
que Windows et d'entrer un mot de 
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utiles se trouvent au menu Parametres/ 
Options. A I'onglet General, vous pouvez 
configurer des regies de proxy et cocher 
la case Accepter les connexions LAN 
entrantes afin d'entrer I IP d un PC en 
reseau local, plut&t que de passer par 
un ID. Les onglets Controle S distance 
et Presentation possedent d'autres para- 
metres d'affichage qui dependent de la 
reactivlte de la connexion. I'onglet SAcu- 
rite peut definir les modes d’acces au PC 
autorises. 


IV : LOGMEIN (WWW.LOGMEIN.COM) 

Gratuit iui aussl. LogMeln est un 
outil de contrOle d distance astu- 
cieux fonctionnant sur PC et Mac. Pas 
besoin de logiciel client, ce dernier 
prend le controle A partir d un naviga- 
teur Internet. La seule chose A faire 
est de s'inscrire pour teiecharger 
I'utilitaire devant etre installe sur le 
PC A contrdler. Lors de I'installation. 
choisissez le mot de passe qui sera 
utilise A chaque connexion de ce PC 
distant, puis entrez vos identifiants 
description LogMeln en sAlection- 
nant LogMeln Free. 

Ensuite. de n'lmporte quel autre PC. 
pour contrdler le PC distant. II faut aller 
sur www.logmein.com et vous connec- 
ter pour accAder au menu d'adminis- 
tration general. II vous sera demande 
d'installer un contrdle ActiveX A partir 
du naviaateur Internet. Au menu Mes 


passe fixe pour la session TeamViewer 
initialisAe au dAmarrage. Le logiciel gene- 
rant un mot de passe pour chaque nou- 
velle connexion A distance, cette fonction 
est utile si vous installez le logiciel s ur 
un serveur de fichiers, par exemple. Si 
vous souhaitez utiliser la fonction VPN du 
logiciel. cochez aussl la case adequate. 


La fenAtre principals de TeamViewer est 
succincte mais regroups I'essentiel. A 
gauche, sont indlquAs le numAro d'iden- 
tification et le mot de passe nAcessaires 
pour qu'un PC distant pulsse se connec- 
ter. La case de drolte permet d'entrer le 
numAio d' Identification d'un PC distant 
auquel se connecter, en choisissant une 
prise de contrdle totals, une presentation 
de votre bureau, un transfert de fichiers 
ou la creation d'un rAseau privA virtuel 
(VPN). S'il s'agit d'une connexion par 
Internet, le correspondant devra done 
vous communlquer ses Identifiants. 

En sAlectionnant I'asslstance A distance 
et aprAs avoir entrA le mot de passe, le 
bureau de I'ordlnateur rAseau apparatl 
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Allumer un PC a distance (Wake On LAN) 


Allumer un PC A distance impose quelpues pidrequls mat Uriels. II faut en effet 
que la carte rdseau et la caite mere supportent cette fonction de reveil en 
rdseau. II est egalement necessaire de blen configurer le BIOS de la cane mere 
et d’activer I'ACPI (appeie IPCA parfois). 

Dans la section Power Management vous devriez trouver une option appeiee 
Power Off State ou ACPI Suspend Type ou ACPI State, elle doit etre placee si* 
S3/STR. Cherchez aussi un parametre appeie Wake On LAN ou parfois PME 
(Power Management Event) et activez-le. Vdrifiez dans le gestionnaire de pdri- 
pherlques Windows que le ou les parametres associes au Wake On LAN sont 
blen acttfs dans les proprietes de la carte rdseau. 


ACPI Suspend Type tS3(SIR)J 

Soft-Off by Power button C Instant-Off 1 
USB Hake Up fron S3 [Enabled] 

Moden Ring Resune [Disabled] 

PME Event Uabe Up [Enabled] 

HPEI Support [Enabled] 

Pouer On By Mouse [Disabled! 

Power On By Keyboard [Disabled] 

KB Power ON Password inter 

OC Back Function [Soft-Off] 



le PC a 


Power-On by fllarn 

x Date (of Moii(li) 
x Resune Tine (hh:nr 



il sufflt ensuite de passer par un petit utllltaire 
comme Wake On LAN (www.depicus.com, WoL 
for Windows). Dans la case MAC Adress, entrez 
I'adresse MAC de la carte rdseau du PC A 
rdveiller. Dans la case suivante. entrez ITP locale 
du PC distant ou son P/URL Internet et le mas- 
que rdseau 255.255.255.255 s'il s'aglt d'une 
P internet. Placez le paramdtre Send Option sur 
Internet ou Local, sekm que I 'envoi du paquet 
magi que doit se fa ire via Internet ou le rdseau 

local. Entrez enfln le numdro de port 7 ou 9 et cllquez sur Wake Me Up pour 
lancer le rdvell de I'ordlnateur distant. II faudra peut-etre dlrlger le port de votre 
routeur vers oe PC distant s'll re supports pas de base la fonction Wake On 
LAN. Le protocole utilise est I'UDP. 

Une autre solution pour envoyer des paquets maglques est de passer par un 
service en ligne comme en propose aussi le site de Wake On LAN. Allez au 
menu WoL Over The Internet et entrez les mdmes Informations requises. Vous 
trouvez un autre outil online sur www.rshutcom/products/wol, pas besoin ici de 
connaitre le masque de sous-rdseau. 


tion Ajouter un ordinateur qul lance 
le tdldchargement automatique de 
Tapplication. 

Au menu Utllisateurs. II est possible 
de crder des groupes d'utllisateurs 
et dlnvlter des amis A prendre le 
contrdle de vos dlffdrents PC. sous 
certaines conditions d'accds A ddfi- 
nir. Ces utilisateurs devront etre Ins- 
crits sur le site LogMeln, l imitation 
s'effectue par renvoi d'un e-mail. 

Le logiciel installe sur les PC dis- 
pose aussi d'un menu de confi- 
guration. Vous y trouverez des 
paramdtres rdseau suppldmen- 
taires. les conditions de contrdle 
d'accds et de sdcurltd du PC alnsl 
qu'une rubrique d'alde complete. Si 
vous en avez besoin : par ddfaut, 
LogMeln utilise le port 2002 mals il 
est possible de le modifier. 
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BOOSTEZ VOTRE 

DISTRIBUTION 



Si la compilation d’un noyau Linux a tout d’un passe-temps de geek, il constitue 
aussi une etape indispensable pour ameliorer son systeme. Alors pourquoi ne 
pas optimiser votre distribution Linux en compliant votre noyau ? 



U e noyau, ou kernel, est le coeur 
du systeme assurant ('Interaction 
entre vous, vos applications et 
votre materiel. II est compose d une par- 
tie statlQue a laquelle peuvent etre dyne 
mlquement greffSs des modules. C'est 
cette partle statlque qui est utillsee lots du 
demarrage de votre ordinateur et qui raste 
chaigee en memolre. Chaque distribution 
Linux embarquant un noyau generique, II 
est interessant de pouvolr ameliorer les 
performances de votre distribution en redui- 
sant la taille de ce noyau et en optlmlsant 
ce dernier avec I'architecture de votre PC. 
Mais la compilation d'un noyau peut egale- 
ment permettre d’ajouter le support d'un 
nouveau composant ou peripherlque, de 
cortiger des bugs et des failles de securtte. 



ou encore d'ajouter de nouvelles fonctlon- 
nalites comme le support natif du cryptage 
WPA pourle W-fi, parexemple. 


RECUPERER LES SOURCES DU NOYAU 
Nous nous appuieions ici sur la distribu- 
tion franpaise Mandriva mais la methode 
que vous allez decouvrir reste, a quelques 
details pies, slmilaire pour la plupart des 
distributions Linux. Assurez-vous, pour 


commencer, avant de rapatiler les sources 
de votre futur noyau, que les paquets gcc 
et make (compilateurs) sont blen instal 16s 
A I'aide du gestionnaira de paquetages de 
votre distribution. Par convention, on Inter- 
prate les numeros des versions de cette 
faqon : <majeur>.<mineur>.<revlsion>. 
Oti majeur est le numero majeur de ver- 
sion. m/neur la version en cours et revision 
le nombre de correctifs apportas. Pour 
completer, un numero mineur pair caracte- 
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rise une version stable, contrairement 
ail numdro mineur impair dddie aux 
versions de ddveloppement. II est done 
recommande d'opter pour un noyau 
stable. De pits, si la plupait des tuto- 
riaux sur le Web recommandent d'lm- 
porter les sources du noyau A partir 
du site officlel www. kernel .oig, nous 
vous conseillons au contraire de le 
falre A partir des sources HTTP ou FTP 
officlelles de votre distribution. Chaque 
ridlteur appliquant ses propres patchs 
qui corrlgent bugs, failles de security en 
plus d'appoeter quelques ameliorations 
qui sont propres A votre distribution. 
Pour cela. ouvrez une console, puis 
salsissez la commande su pour bdnd- 
ficier des privileges Adminlstrateur. 
avant de conclure avec la commande 
urpmi kernel-headers kernel-source. Un 
repertoire Linux poitant le numero des 
sources recuperees sera alors cree 
dans /usr/sre. 


LA CONFIGURATION DU NOYAU 
Avant d'aller plus loin, vous devrez 
Installer les bibliotheques Qt. Gtk. 
ou ncurses suivant le gestionnaire 
de configuration noyau que vous sou- 
haitez utillser. Les deux premieres 
permettent d' utillser les Interfaces gra- 
phlques Qt et Gtk (make gconflg). La 
derniere permet quant A elle d'utlllser 
une Interface semi-graphique (make 
menuconflg). Nous avons choisi d'uti- 
llser ITnterface Qt A I 'aide des com- 
mandos cd /usr/src/verslon du kernel 
(permet de se rendre dans le reper- 
toire), puis make xconflg. 

Les configurations PC differant d un 
utillsateur A I' autre, nous ne ddtaille- 
rons volontairement pas toutes les 
options. Vous pourrez laisser telles 
queries les sections General Setup, 
Loadable Module Support. Enable The 
Block Layer (entrees/sorties de votre 



twsss 


ssz. 

irees HTTP 
ui/on. Celle 
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carte mere), Networking (protocoles 
rriseau). Kernel Hacking (options ddbu- 
gage), et Library Routines (bibliothe- 
ques communes du noyau) dont la 
configuration par drifaut est plus que 
satisfaisante. Detaillons au contrai- 
re les sections • importantes », en 
ratenant cecl : en cas de doute sur 
une option, abstenez-vous de toute 
modification hasardeuse. Demandez 
de I'alde sur les forums specialises, 
sans oubller de consulter les differed- 
tes bases de connalssances de votre 
distribution. 



PROCESSOR TYPE AND FEATURES 
Pour assurer un niveau de performan- 
ces optimal, II faut blen sOr choisir 
son architecture (PC compatible) et 
le type de son processeur (Core 2 
Duo, Xeon, Athlon 64, K8, VIA C7. 
etc.). Suivant ce dernier, vous pourrez 
activer ou non le support multiCPU. 
I'option Generic x86 Support permet- 
tant quant A elle d'assurer la prise en 
charge de I'architecture xS6, et qui 
n est done pas indispensable. Pour 
le reste, vous pourrez parcourir cha- 
que option et falre votre selection en 
fonction de votre configuration. Dans 
le cas d'un PC de bureau, II n'est. par 
exemple, pas utile de prendre en char- 
ge les notebooks Toshiba, Dell, I'EFI 
qui n'est pour I 'Instant pas disponible 
ailleurs que sur Mac. Quelle que soft 
votre machine, prenez soin d' activer 
les options Preemptible Kernel et High 
Memory Support 4 GB pour bdndficier 
d'un systgme plus rdactif et capable 
de gdrer entre 1 et 4 Go de mdmoire. 


POWER MANAGEMENT OPTIONS 

Ce module requiert la plus grande pru- 
dence, I'ACPI restant encore le point 
noir de la plupart des distributions. II 
est toujours possible de ddsactiver 
des options telles que le support des 
batteries, I'adaptateur secteur et quel- 
ques extra reserves aux constructeurs 
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Sous Marartv a, t'outit DraMrootl 
permet d'edller grapltfrjuemeni Ir 
ncliler de configuration do Grut 




Medion, Asus et Toshiba si vous n'uti- 
lisez pas de notebook. Vous pourrez 
aussi parambtrer I'ajustement dynaml- 
que de la frequence dhorloge suivant 
votre processeur (SpeedStep pour 
Intel. PowerNow ! pour AMD), mais evi- 
tez suitout de desactiver les options 
Video, Fan et suitout Thermal Zone. 
Vous risqueriez d'endommager vos 
composants en cas de surchauffe. 


Pour blen faire. nous vous recom- 
mandons de compiler la majority des 
systemes de fichlers. Ceci afin de 
garantir la meilleure interoperability 
possible avec les autres machines, 
tout le monde n'utilisant pas Linux. 
Vous pounez ainsi apporter le support 
natif du XFS, NTFS, FAT. MSDOS. NFS, 
ReiserFS, etc. 


COMPILER ET INSTALLER LE NOYAU 

Une fois les changements enregistres, 
refermez I'interfacede configuration et 
executez la commande make qui Ini- 
tiera la compilation de votre nouveau 
noyau, suivie de la commande make 
install qui creera. dans notre example, 
les fichlers System.2.6.23.16-lmdv- 
custom. config-2.6.23.16-lmdvcus- 
tometvmlinuz-2.6.23.16-lmdvcustom 
(mdv pour Mandriva et custom pour 
compilation) dans le repertoire boot a 
la ratine (/boot). 

Dans ce meme repertoire, vous devrez 
creerlefichier image initrd, quicontient 
les parametres de demarrage, a I'aide 
de la commande suivante : 


mklnitrd /toot/ lnltrd.img-26.23.16- 
lmdvcustom.lmg 2.6.23.16-lmdvcus- 


II ne reste plus qua editor votre ges- 
tionnaire de demarrage Grub a I'aide 
de I'outil graphique Drakboot. si 
comme nous, vous etes paresseux. 
ou blen via la commande vi /boot/ 
grub/menu-lst puis a ajouter les lignes 
suivantes : 

label Mandriva GNU /Linux, kernel 
2.6.23.16-1 Default 
root (sd0,0) 

kernel /boot/vmUma root-/dev/sdbl ro 
Initrd /boot/initrd.im£2. 6.23 
savedefault 
boot 

sd represente ici notre premier disque 
SATA. Pour un disque IDE. utilisez au 
contraire hd. Quant a la ligne kernel 
Ob nous mentionnons sdbl. il corres- 
pond d la partition tf installation de 
Mandriva. II ne vous reste plus qu'd 
redemarrer et a apprecier la reactivite 
de votre nouveau noyau. 



DEVICE DRIVERS 

Comme vous vous en doutez, cette 
section permet au noyau d'intera- 
gir avec votre materiel et done de 
definir avec precision toutes les 
options liees a votre materiel. II 
vous faudra. par consequent, lui 
consacrer beaucoup d’attention 
et de temps, car s'll est toujours 
possible de desactiver des options 
jugees inutiles, comme la prise en 
charge d'un chipset nForce si vous 
utilisez celui d'lntel et bon nom- 
bre d'optimlsations dbdiees aux 
notebooks par exemple, II suffit de 
desactiver votre contrfileur IDE pour 
vous retrouver avec une distribution 
incapable de d6marrer. La parfalte 
connaissance de votre materiel est 
ici indispensable. 
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LAURENT DILAIN 


LES SERVEURS 

PROXY: 

COMMENT QA MARCHE ? 

HTTP SSL, SOCKS4, SOCKS5, reverse-proxy... ces nombreux termes reviennent dans la 
quasi-totalite des applications Internet afin d’exploiter des serveurs proxy. Comment 
fonctionne ce type de serveurs et surtout quelles peuvent etre leurs utilites ? 


U n serveur proxy, ou seiveur man- 
dataire an franpals, permet de 
relayer des Informations entre 
plusieurs apparells sur un reseau. 
Comme un site Web. le fonctlonnement 
est de type client sen/eur : un ordlnateur 
accede aux fonctlons d'un proxy par I'lrv 
term6dlaire d'une application qui est A 
reroute sur le reseau. ConcrStement, A 
quol sert un serveur proxy ? II permet A 
un client qul veut accSder A des ressour- 
ces reseau de passer par une machine 
tierce. Alnsl. par exemple, un navigateur 


Web voulant accbder A un site Internet ne 
se connectera pas directement A celui-cl 
mals au serveur proxy qui fera lul-mSme 
la requAte et transferee la rfiponse au 


LES AVAMIAGES D'UN PROXY : 

POUR L'UTILISATEUR ET POUR 
LES FOURNISSEURS D'ACCES 

Globalement. I'usage d’un serveur proxy 
poss&de plusieurs utilites. Dans un pre- 
miertemps.il peutameiiorerconsiderable- 


ment les temps d'acces aux ressources 
reseau de deux manieres. Si le serveur 
est judlcieusement place dans une I nfras- 
tructure reseau. la transmission des don- 
nees s'effectuera plus rapidement que 
si le client accedait directement au site 
distant final. De plus, certains serveurs. 
notamment dans le cadre des proxy Web. 
possedent une grande capaclte de stoc- 
kage. Ainsi. les reponses aux requetes 
des clients etant stockees sur un support 
magnetique. le serveur proxy n'aura pas 
besoin de recontacter le site distant car 
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J la majorite des applications 
reseau, comma te naWgaleur 
Firetox. permettent /'utilisation 



serveurs proxy, suivant leurs carac- 


il aura les reponses en cache. Cela se 
tradult par un nombre considerable de 
pages HTML, images el autres fichiers 
conserves sur rfsques durs. 

On I'a vu, un client reseau naccbde 
pas directement aux sites distants. 
Dans le cadre d'une configuration 
particuliere, un serveur proxy peut 
servir pour proteger I'anonymat des 
utilisateurs. Avec celui-ci. le site dis- 
tant n’aura que les traces de passa- 
ge du serveur proxy et non celles du 
client. II ne faut pas se voiler la face, 
cette fonction est surtout utilisde par 
les personnes pouvant se reprocher 
quelque chose comme les pirates 
Informatiques, mais il est bon parfois 
de savoir que Ton peut dchapper au 
flicage de certains sites. A pres tout, 
pourquoi Internet ne serait pas un 
des derniers espaces de liberte dans 
notre societe ? 

En ce qui conceme les societes et 
fournisseurs d'acces a Internet les 
fonctlons d'un serveur proxy peuvent 
atre tres utiles en termes d’ adminis- 
tration. En effet, on peut forcer les 
utilisateurs a passer obllgatolrement 
par un proxy, ce qui pennet de maitri- 
ser totalement les accfis reseau. Par 
exemple, dans le cadie d un serveur 
proxy Web. il est possible de restrain- 
dre I'acces a certains sites. Pour un 
controle parental, cette utilisation est 
plus que ndcessaire car elle permet 
d’interdire I'acces, par exemple, aux 
sites pornographiques et forums de 
discussion en ligne. Dans un cadre 


de restriction plus general, on peut 
forcer I’utllisateur a n'utiliser qu'un 
serveur proxy pour aller sur Internet. 
Dans cette configuration, un PC n’aura 
accds qu’au rdseau local et ne dlspo- 
sera pas de passerelle generique pour 
se connecter directement a Internet. II 
faudra alors configurer chaque applica- 
tion avec ce serveur proxy pour pouvolr 
acceder aux ressources d'lntemet. 

On peut done restreindre toutes les 
ressources accessibles sur Internet 
maisaussi attribuer des droits d'acces 
diffdrents pour chaque utilisateur. Les 


teristiques, pemiettent d authentifler 
les requates en fonction d'un couple 
identifiant/mot de passe, par I'adres- 
se IP ou m8me par I'adresse MAC 
d'une carte rdseau. Toujours dans le 
cadre familial, on peut imaginer le PC 
des parents qui pourralt accdder a 
tout Internet a n’lmporte quelle heure, 
alors que le PC des enfants serait 
restreint en permanence au niveau de 
la consultation de ceitains sites Web 
et I'acces aux jeux en lignes serait 
coupe a partlr d'une certaine heure de 
la soiree. Bien entendu, qui dit restric- 
tion et authentication, dit fichiers de 
log qui permettent tranquillement de 
surveiller a distance en temps reel, ou 
ulterleurement, ce qui se passe sur 
le rdseau. 

On peut rencontrerun autre type de ser- 
veurs. bien que pour I'utilisateur. leur 
utilisation soit transparente : les rever- 
se-proxy. Alors que I'utillsation des 
proxy standard s'effectue au niveau 
utilisateur, les reverse-proxy se situent 
au niveau des applications serveurs. 
Concratement, si I on prend I'exemple 
d un serveur Web, une adresse HTTP 
va pointer sur une seule adresse IP. 
qui sera en fait une machine haber- 
geant un reverse-proxy. En fonction 
du chemin de I'adresse HTTP, celui-ci 
redirigera les requates Web vers dif- 
ferents serveurs Web. Cette solution 
permet non seulement de proteger les 
serveurs Web des attaques provenant 
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LES DIFFt RENTS TYPES 
DESERVEURS PROXY 


Comme de nombreuses applications IP 
sur Internet II existe plusleurs normes 
petmettant de faire toumer un serveur 
proxy, avec bien entendu leurs avantages 
et leurs incomenients. 

Commercons par les proxy que I on ren- 
contre le plus souvent : Ils sont dlts 
generiques. Ils permettent de relayer 
slmplement des requites sur un port IP 
donnP. Ce sont done des proxy simples 
qul ne servant que pour une application 
nSseau. On rencontre plus gdndralement 
ce genre de serveurs pour les requites 
HTTP ou FTP et la quasi-majorite des 


esf un serveur proxy 
fonct/onnant sous 
vs, simple a’emploi 
une Interface austere. 



fournisseurs d'acces a Internet en pro- 
posent un pour leurs clients. Par exam- 
ple. Free invite ses utilisateurs a utlliser 
I'adresse proxy.free.fr sur le port 3 128 
pour les requetes provenant d'un navi- 
gateurWeb. 

Comment faire pour relayer des applica- 
tions qui utilisent plusleurs ports dont 
il n'existe pas de proxy generiques ? 
Beaucoup molns repandus, les senreurs 
SOCKS permettent de relayer tout type 
d 'informations, quels que soient les ports 
utilises. On peuttrouver malntenant trois 
moutuies dlsponlbles de ce protocole : 
la 4, 4a et 5. Alors que la version 4 est 
considet6e comme mature et accessible 
par le public, les deux autres apportent 
des fonctlonnalltes suppiementalres. La 
4a permetde se passer de serveur DNS, 
alors que la 5 est une veritable revolu- 
tion puisquelle supporte le transport de 
rUDP, permet I'authentification et est 


compatible avec Ipv6. On con side re done 
qu'il faut utlliser S0CKS5 en premier lieu 
quand II est risponible. car II est plus 
performant et surtout plus securise. 

On peut aussi enfin dstinguer une der- 
niere categone de proxy : les SSL Ceux-ci 
sont en fait de simples proxy generiques 
qui permettent de relayer des informa- 
tions encryptees au format SSL. comme 
le protocole HTTPS. Que peut-on tirer de 
plus d'un tel proxy generique ? II faut 
savoir que toutes les donnees transltant 
par ce type de senreurs sont totalement 
encod6es par le principe mfime de la 
securisatton SSL : II est done impossible 
de filtrer les Informations. Pour rutilisa 
teur, e'est un avantage non negligeable 
car cela lul permet d’acceder a I'alde de 
loglciels specifiques a l ensemble des 
ressourcesdisponibles sur Internet, pour 
peu qu’elles soient vehicuiees par TCP. 







LES SERVICES D'ANONYMISAHON 
HIES PROXY 

Doux reveurs ou entrepreneur interes- 
ses ? Certains sur la toile revendiquent 
pour chaque intemaute la liberty totale 
d'utiliser le reseau des reseaux et oette 
liberty passe souverrt par I'anonymat 
dans le cadre du surf et autres transferts 
de flchlers plus ou moins legaux. Ainsi. 
on trouve de plus en plus de services 
de type • a no mire rs • qui permettent 
de ne pas laisser de traces. Mais ce 
n'est pas tout : si un PC est bloque par 
un firewall ou un proxy Web filtrant, ce 
genre de services peimet de contoumer 
ces restrictions pour pouvoir accOder a 
la majority des ressources disponibles 
sur Internet FYatique, quand on est au 
travail pour surfer tranquillement I Ftour 
utiliser un anomizer. il suffit de lancer 
un petit executable foumi par le site 
qui se connect era a des seiveurs proxy 
auto rises. A partir de ce moment, le 
togidel transforme le poste client en un 
seiveur SOCKS local. II faudra utiliser 
I'adresse 127.0.0.1 dans la configura- 
tion de ses logic iels pour se connecter 
sans probldme A Internet tout en lais- 
sant bien sOr ( application d'anonymat 
en tache de fond. Les anomizers etant 
plus ou moins sOrieux, il faut vraiment 
se mdfier lorsque Ton utilise ce genre 
de sen/ices. En effet toutes les don- 
neesvonttransitersurdes serveurs tiers 
et certaines peuvent etre susceptibles 
d'etre interceptees par des personnes 
malveillantes. Dans la jungle des anomi- 
zers, nous avons retenu les services de 
Your Freedom (www.your-freedom.net). 
sodete basee en Allemagne. A I aide 
d'un loglclel client en Iran pals, multi- 
plate-forme, toumant sous Java, il est 
possible gratuitement de se connecter 
a I'ensemble d'lntemet 18 heures par 


semaine avec une vitesse maximum de 
64 kbps. Cela peut sembler peu. mais 
quand on est bloque pour accedet A son 
jeu en ligne favori, cette solution fait des 
miracles, compares aux autres anomi- 
zers gratuits qui ne disposent meme 
pas d’une telle bande passante. Pour 
les utllisateurs les plus exigeants, II est 
toutefois possible d'acheter des options 
pouvant alter de 4 euros a 20 euros 
par mols, ce demter package disposant 


d une bande passante llllmitte ainsi que 
de l ouveiture de poits pour pouvoir faire 
toumer, toujours anonymement, des 
applications seiveurs sur son PC. 


COMMENT UTILISER UN PROXY ? 

La plupart des loglclels evolues permet- 
tant un accfis a un reseau et notamment 
a Internet disposent gdndralement, 
dans les options ou les preferences, 
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et m 


xi doit c 




d 'accfider au serveur proxy. Cette configu- 
ration se trouve dans le menu Account/ 
User. Les comptes crees seront a ren- 
seigner dans les applications clientes 
necessitant la conneson d un serveur 
SOCKS5. II feudra cocher I'utilisation du 
serveur SOCKS5 et creer des comptes 
d'utilisateurs pour pouvoir s'authentifier 




Hfl ■"-as* 

^ — | uri/isaton simple 


blen verifier que le port 1 080 est ouvert 
en entr£e/soitie dans leventuel pare- 
feu de la machine et a forwarder le port 
du serveur (par (fofaut, 1 080) afin que 
I'on puisse y acceder depuis Internet. 
Son utilisation est akxs toute simple : 
il suffit de connaitre I'adresse IP de sa 
connexion domestique et de renseigner 
celled dans un client distant, accompa- 
gnee du port 1 080 et des identifiants 


langage et le clavier en franpais lore du 
premier menu, a pres le demarrage sur le 
CDflom. Une fols le reboot effect ue, on 
arrive devant un 6cran nolr oil I'on va rer> 
seigner I'ldentifiant et le mot de passe 
prealablement fixes pendant I'installa- 
tion. II faut alors mettre a Jour le systeme 
via la commande : • apt-get •. tout en 


la fin du flchler /etc/apt/sources.list 
■ sudo apt-get update ■ et - sudo apt- 
get Install webmin > Installeront ( ap- 
plication et on pourra admlnistrer son 
serveur et notamment Squid, par Pinter- 
mediaire d'un navlgateur Web present 
sur une machine du reseau. en utilisant 
le port 10 000 (https://ipproxy:10000). 
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LES LOGICIELS 


cmgassa 

De ('application incontournable et pratique, a celle loufoque et inutile, notre 
selection mensuelle d’utilitaires ne manquera pas de vous etonner. 


DUMOIS 



PERSONNALISEZ VOS ICONES 

Nous apprfi cions tous de personnallser 
notre environnement Windows, mais nous 
n’avons pas forcdment envle de consacrer 
plusieurs heures is installer et a configurer 
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transparence, etc.) et la possibility d'extraire 
des icflnes directement depuis un exbcuta- 
ble 32 bits ou une biWiothbque dll (inStne 
les icones Mac). Vous pouirez ainsi crber et 
fiditer des icones d une taille maximale de 
256 X 256 pixels en toute simplicity. 



dans la maintenance de son systbme pour 
retrouver un semblant de perfonnances. 
Si diffOrents outils existent pour nettoyer 
votre systeme de vos fichiers temporal res, 
lls sont malheureusement incapables de 
dfitec ter les doublons sur votre di sque . Quol 
de plus efficace alors que le programme 
Doubles Finder (http://alainlecomte.frBe. 
fr) qul ne n&essite aucune installation, 
pour repOrer efficacement vos doublons et 
recupdrer un prOcieux espace disque. Gra- 
tuit. le logtciel permet dutillser des filtres 
pour affiner l analyse et la recherche de 
doublons en plus d'etre skinable. 


BUREAUX VIRTU as 

Compatible avec Wndows9x/Me/NT/2k/ 
XP et Vista, VirtuaWn (http://viituawin. 


souroeforge.net) est un programme open 
source en anglais (seulement 386 ko) 
qul vous permettra d optimiser la gestion 
de vos applications en cours de fonction- 
nement au travers de plusieurs bureaux 
virtuels (ou workspaces). Vous pourrez 
configurer le nombre de bureaux virtuels a 
utillser (jusqu'A 20). les raccourois clavier 
et ajouter d'autres fonctionnalitbs via le 
systeme de modules intygre. Dommage 
que VirtuaWn n'offre pas un mode Expo- 
se permettant de visualiser d'un seul 
coup d'oeil tous ses bureaux virtuels. 



PHOTOSHOP, CEST 1R0P CIO POUR VOUS ? 

Avec le developpement des services Web 
2.0 qul a le vent en poupe. nous atten- 
dlons tous qu'Adobe veuille enfin offirir 
une alternative en ligne de son logiciel 
phare Photoshop. Et voiia qui est fait puis- 
que Photoshop Express (www.photoshop. 
com/express) est aujourd'hui disponible 
en phase beta (en anglais seulement pour 
I'lnstant). Et meme s'il reste basique. le 
logiciel d'Adobe offre une interface intuitive 
en flash ettous les outils nOcessaires pour 
retoucher simplement vos cflches. Et oD 
que vous soyez de surcroit avec en prime, 



la possibility de Stocker vos photos en 
ligne (jusqu’d 2 Go). 



ENVOYEZ DES riCHIERS SANS UMITES 

Disponible sous Windows XP et Vista, 
Podmailer est un logiciel actuellement en 
byta test, ouvert au public, permettant de 
s affranchir des limitesde taille imposOes 
par votre FAI et votre client mail. II fbnc- 
tionne sur le principe du Peer 2 Peer et 
envoie, pour commencer, une notification 
de transfert A votre contact avant d'inifier 
le transfert relayy par les serveurs de Pod- 
Mailing. Une fois les fichiers disponibles 
sur les serveurs de PodMailing. ils sort 
conseivys pendant 30 jours et pourront 
ytre rycupyrds directement depuis un navi- 
gateur (tyiychargement classique FfTTP)ou 
par Ijntermydiaire de n'lmportequel dlert 
Torrent. A noter que Podmailer n'est pas 
un Peer 2 Mall (P2M), celurci n'utllisant 
pas votre adresse mail pour transfyrer les 
fichiers. Espyrons que ce logiciel incontour- 
nable.qui ne doit pas ytre utilisya des fins 
iliygales, reste gratuit 



CREEZ VOTRE PROPREJEUFIASH 

Pour finir, rien de tel qu'un fager moment 
de dytente et de fou rire puisque le 
site www.pictogame.com vous permet de 
cryer gratuitement en quelques dies, un 
jeu flash dyiirant parmi lesquels Sniper. 
Dance Dance, Culturiste, Bisous. Pied 
Tendre et Line Driver. Vous aurez ensuite 
I'extryme joie de publier et de partager 
votre Jeu flash avec vos amis et bloggers. 
D'ailleurs, nous vous recommandons ce 
petit lien de notre cru : www.pictogame. 
com/play/game/yg5vwkJNaJiL_sniper. 
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Geek 


MANUEL DA COSTA 

GEEKS, QA PIQUE UN PEU LESYEUX 



Entre la redecouverte envoutante de la profession de secretaire, I’histoire de Tore shaman Rehgar Rageterre, 
les technologies de demain et les livres repondant a 
notre soif de savoir, vous aurez de quoi bouleverser vos 
neurones avec notre nouvelle selection geek. 


OLED next generation 

S i le premier clavier OLED peut sembler sddui- 
sant (comptez & peine plus de 350 euros), 
une petite bande de Russkoffs dirigee par 
Burbayev. Bystronovsky, Voroneshsky. Lebedev. 
Mikhailov et Pashenko (www.artlebedev.com/stu- 
dio) a imagine une version bien plus attrayante et 
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enempte de toute touche. Baptise Optimus Tactus. ce nouveau periphe- 
rique OLED entierement tactile permet de configurer chaque partie du 
clavier en erdant des touches programmables (taille. image a afficher. 
fonctlon). II faudra malheureusement se montrer patient en esperant 
que ce concept si sedulsant pulsse reellement voir le jour, sans pour 
auwnt crever le plafond en termes de prl*. En attendant cet instant, rlen 
de tel qu'une petite siesta bien mdrltee sur l oreiller Dosugus qul nous 





Parce que je le vaux bien 

P arce qu'on ne rigole pas avec la sante, les Innom- 
Ixables heures a passer devant notre PC pouvant 
enirainer toutes sortes de problSmes et douleurs, 
autant nous assurer que nous arriverons blen a la retralte. 
grace a redition Ragship du bureau VI (www.thevlchalr. 
com), moyennant un prix de base de 2 600 dollars (1 645 
euros). Pour presque le prix d’un MacBook Air (le choix est 
vile fait pour notre pait), vous aurez droits un veritable bureau 
de geek fonctionnel. comprenant un siege baquet sport BMW 
avec tout pleln de gadgets pour vous rechauffer et vous 
masser, ainsi que des dessus de tabourets Ikea pour poser 
tout un tas de trues inutiles. Pour fairs plus • verrdeur •, nous 
aurlons pu rajouter un magnlflque kit d'encelntes 7.1 et un 
systeme triecran LCD, mais non. Rlen de tout pa pulsque 
aucun systems d'encelntes, 6cran LCD ou PC n'est \tvi6. 
Vous aurez. au contialre. la possibility de depenser plus avec 
les options custom dlgnes des plus grands constructeurs 
automobiles (peinture custom, siege Porsche avec chauffage 
et massage des lombalres avec son alimentation, etc.), pour 
obtenlr au final un bureau plutfit bien conpu mais difficile & 


Un geek, pa fait du sport ? 

S TI y a bien une chose que nous appreciorrs partlculie- 
remenL e'est de decouvrir les nombreux 6v6nements 
■ intelligents • de la planete qul permettent de reveler 
de reels talents et autres genies. C'est notamment le cas de 
r Australian Design Award qui a vu un Atudiant australien du nom 
de Du Tran Nguyen etre prime pour des gants de sport un peu 
particuliers. Baptises ■ Vie ■. ces dernlers abritent un petit ecran 
sou ole etanche. ainsi qu'un rtanoprocesseur sur un circuit flexible 
en silicone dote des technologies Bluetooth etGPS. alimente par 
une petite batterie rechargeable a I aide du dispositif sans fil 
SplashPad (www.splashpower.com) fonctlonnant sur le prlncipe 
de I'induction 6lectromagnetique, en plus d'utlllser I'energie 
cinetique de votre coips lore d'un effort physique. L lnteret de ces 
gants • Vie • est de fburnir a l athiete que vous files. la possibility 





Geek 


Linux, c’est plus fort que toi 

V oiia un Hire provocateur qul ne manquera pas de rajouter un peu de bois pour attlser le feu entre Llnuxlens, Wlndowsiens et Mac OSiens. 
Pulsque le Zero Day Initiative, un concours d'hacklng organise a Vancouver sur trols Jours par la societe Tipping Poim (www.tlpplngpolnt. 
com), a permis a Linux Ubuntu 7.10 de s'lllustrer en restant invloie. Nous ne tirerons aucune conclusion hative. parce que tout le monde 



Moi, un ecervele ? 

J ouer ou passer le plus clair de son temps 
sur PC alors que nous depassons la tren- 
talne, cela entraine inevitablement des 
remarques desobllgeantes de la part de notre 
entourage. Mals pour calmer les mauvalses 
langues et evlter de s arracher les quelques 
cheveux qul nous restent en inltlant nos pra- 
ches d I'lnformatique. nous avons trouve la 
recette Infallllble : offrir de variables • blbles 
A commencer par le guide complet de Micro 
Application 


I IMIIV 


Powerful. Opensource. Secure. The choice is yo 
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IPV6 


POUR TOUS ? 


IPv6, le successeur de notre protocole 
IP utilise dans la majorite des reseaux, 
est sans aucun doute I'un des buzzs du 
moment. Quels sont les avantages de cette 
nouvelle mouture? Pourquoi n'est-il pas plus 
repandu ? Et surtout, comment le mettre en 
place avec n'importe quel fournisseur d’acces 
Internet ? Suivez le guide ! 





I nternet Protocol version 6 (IPv6) est un est I'autocontiguration des paramfi- elle est prbsente a travers des paquets 

protocole de communication rbseauet tres rbseau des machines : un peu d multicasts et si le routeur est convena- 

Interrbseau destine a remplacer IPv4, la manure du protocole DHCP, la carte blement parambtrb, celui-ci Indiquera les 

qui est massivement utilise actuellement rbseau questionne le reseau sur lequel parametres IPv6 a appliquer. Au sujet du 

Pourquoi remplacer un systbme qui a fait 
ses preuves et a su s'imposer ? Sur Inter- 
net. qui est le reseau public IP, chaque 
machine prbsente sur I'infrastructure pos- 
sede une adresse IP qui lui est propre. 

Or. le nombre de ces adresses n’est pas 
infini et on assiste meme actuellement a 
une pbnurle d'adresses IP. notamment a 
cause de I’lnformatlsation des pays bmer- 
gents. Le principal ajout d’IPv6 est done 
une plus grande plage d'adresses dispo- 
nlbles. qui va m6me jusqu’a supprimer 
la notion d'adressage pour les reseaux 
prives. comme par example ceux du type 
192.168.0.0. Cette operation simplifie 
beaucoup la tache des admlnistrateurs : 

I'absence de rbseaux locaux permet d'bvi- 
ter la translation d'adresse (NAT) pour 
accbder a Internet. Meme si cela n'etait 
pas intentionnel de la part des concep 
teurs d'IPv6, chaque machine conrrectbe 
a Internet en IPv6 possbdera une adres- 
se IP unique sur le reseau des reseaux. 

Ainsi. alors que les adresses IPv4 sont 
codbes en 32 bits, celles d'IPv6 disposent 
de 128 bits, ce qui laisse une plage de 
2*128 adresses dlsponlbles solt environ 
6 500 000 000 000 adresses. 

Une autre nouveautb apparue avec IPv6 



104 | PC Update 




regies, les dlffdrentes IP sulvantes sort 
Idertlques : 

0000:0000:0000:0000:ODCE:00239:00 

00.E034 

0000:0000:;0DCE00239:0OOOED34 


0:0:0:0:DCE239::ED34 

II faut noter qu'll est Impossible cfutili- 
ser plusieurs Ibis la notation • :: car 
la confusion serait obligatolrement pre- 
sente, Dans le cadre de la compatlbllite 
entre les adresses IPv4 et IPv6, II est 
possible que les quatre demlers octets de 
I'adresse soient remplacds par des chlf- 
fres dfidmaux sdpar6s par des points. Par 
exemple, I'adresse ::FFFF:12.34.56.78 
dquivaudra a 0:0:0:0:FFFF:0C22:384E. 
Une autre subtil ltd de cette nouvelle 
numdrotatlon se trouve dans I'utlllsation 
de ces adresses dans les URL. En effet. 
puisque I on utilise le symbole comment 
adjoindre un port particulier a une adresse 
Web ? Pour cela, II est ndcessaire de pla- 
cer I'adresse entre crochets commececr : 
https://[2001xlb8:25::3412]:443. 



multicast justement, IPv6 irrtegre natlve- 
ment la fonctlon d'envoi des donndes a 
I'ensemble des rdseaux, qu'ils soient 
locaux ou di starts, Une autre fonctlon 
qul va gran dement simplifier la vie des 
utllisateurs est la notion d’adresses 
• Link-Local •. Imaglnons par exemple 
une LAN party ou chaque gamer apporte 
sa machine : a moins d'avoir un serveur 
DHCP, II faudra un certain temps avarrt 
que le rdseau local sort parfaltement 
configure. Si tous les ordinateurs ont 
IPv6 d' active, il suffit de les allumer pour 
que chacun d'entre eux s'attribue et 
communique son adresse IP. 

Enfin, pour en firrir avec les nouveau- 
tds remarquables tflPv6, le protocole 
tlentcompte des progrestechnologiques 
effectuds dans le domalne des supports 
physiques rdseau tels que la fibre optl- 
que : alors qu'IPv4 ne disposalt que 
d'un MTU d une longueur maximale de 
64 kbit, IPv6 peut de passer alldgremenl 
cette contrairte pour atteindre des 
paquets de 4 Gbit I Dans le cadre d'un 
rdseau Ethernet dassique. cette valeur 
est inutillsable. mas pour les grosses 
liaisons inter des providers, la vitesse se 
fera sentir. Au niveau <ki mutage. on note 
aussi une amelioration intdressante de 
la fiabilite : les calculs d etreurs ne sort 
plus effectuds par la couche rdseau, 
mals par les couches liaison et trans- 
port, ce qul devrait augmenter encore 
la vitesse de transfett. Pour flnir, IPv6 
englobe nativemert le protocole d 'en- 
cryption IPSec des donndes. qui reste le 


standard pour I'instant dans le monde 
de la sdcuritd. Hni les configurations 
compliqudes et les generations de dds : 
deux routeurs IPv6 pourront s'dchanger 
des donndes en toute confiance. 

COMMENT RECONNAiTRE 
ET LIRE UNE ADRESSE IPV6 ? 

Pour ceux qui avaient du mal A se souve- 
nir d'une adresse IP A la mode v4. la ver- 
sion 6 va dtre responsable d'une gande 
prise de tdte I En effet, une adresse IPv6 
est composde de huit groupes de quatre 
caractdres hexaddcimaux (0-9 A-F). Ainsi, 
une adresse IPv6 valide sera par exemple 
FE80:0000:31B4:C8AA:C15B:B005 : 
1428:57 AB I II est possible nean noire 
de raccourdr les adresses en fonctlon 
de plusleurs regies : chaque groupe de 
quatre zeros (0000) pourra dtre rdduit par 
0. On peut aussi omettre les zeros qul 
commencent un gioupe : OOED deviendra 
ED. Enfin, II est possible d utlliser une bis 
la notation « :: ■ pour rem placer tous les 
groupes de quatre zeros. Pour lllustrer ces 



Pour aller plus loin dans r etude de ces 
nouvelles adresses IP, on peut decom- 
poser celles-cl en deux groupes : les 64 
premiers bits d'une adresse correspon- 
dent en fait a I'adresse de sous-rdseau. 




ratique 




lie IPv6. Pour Linux, les dernieres 
distributions embaiquent automati- 
quement IPv6. Si celui-ci n'est pas 
present, il faudra ajouter le module 
ou au pire des cas recompiler ie 
noyau. En ce qul concerne Windows 
XP. II faudra faire une petite mani- 
pulation pour ajouter le protocole. 
A partir de la ligne de commandes 
(D6ma rrer/Ex6cuter/- cmd *), il 
faudra taper la commande • ipv6 
install •. IPv6 sera alors disponible 
sur le systeme dans les propriety s 
de la carte reseau sous la deno- 
mination • Microsoft IPv6 Edition 
Developpeur Comment ensuite 


configurer IPv6 pour un reseau local 
ou un acces Internet ? Rien de plus 
simple, tout est automatique. Pour 
des reseaux locaux priv6s, les machi- 
nes se configureront automatlque- 
ment et pour le cas d' Internet, si la 
fonction IPv6 du modem/ routeur est 
activSe, les ordinateurs prendront 
automatiquement une adresse IP 
publique apres quelques minutes. 

Passons malntenant a la configuration 
du routeur et de la connexion Internet. 
A notre connalssance. seuls deux 
fournisseurs d'acces grand public 
frangais proposent une connexion 
IPv6 A leurs a bonnes : Nerim et Free. 
Pour ce dernier, I'option est d activer 
dans la console de gestion Web de 
son compte. Apres un reboot de la 
Freebox. celle-ci distribuera automati- 
quement des adresses IP a la sauce 
v6 a tous les ordinateurs connectes a 
elle. Pour les abonnes des autres FAI, 
il est possible d'utiliser gratuitement 
une passerelle IPv4 vers IPv6. Nous 
avons SixXS.net (Six Access), qul pro- 
pose un service totalementgratuit de 
connexion au reseau IPv6 d'lnternet. 
Le concept est simple : apres s'etre 
enreglstre et avoir choisi le mode de 
fonctionnement (derriere un NAT, par 
exemple). I utilisateur devra installer 
un petit loglclel disponible sur tou- 
tes les plates-formes, nomm6 AICCU 
(Automatic IPv6 Connectivity Client 
Utility). C'est celui-ci qui foumira la 
connexion IPv6 a la machine. Pour 
les utilisateurs de routeurs bases sur 
Linux, il est a noter que le tunnel peut 
etre fait directement et automatique- 
ment afin que toutes les machines 
d'un reseau disposent automatique- 
ment d'une connexion IPv6. 
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Le (og.de/ AICCU du service SixXS pernel 
d'etauir une connexion IPv6 avec nimporie 
quelle machine. 


On vlent de le voir, UnstallaHon el I'utlll- 
sallon du protocole IPv6 sont vralment 
Ir6s simples pour les ulllisateurs finaux. 
Pourtant, I' IPv6 n est pas entre dans les 
foyers ! Pourquoi ? On peut aisement arrl- 
ver a plusleurs constats : les fou mlsseurs 
daccSs sont plus que frileux pour ddplover 
cette technologie a I'ensemble de leurs 


utlllsateurs. De nombreuses machines ne 
supportent pas IPv6 par ddfaut, ce qui 
demanderait une augmentation du sup 
port technique considerable. D'autre part, 
les constructeurs ne jouent pas non plus 
le jeu. Alors que de nouveaux modules 
de routeurs et points d'accds Wi-Fi sont 
disponibles quasiment tous les mois. le 
materiel estampille IPv6 est vraiment rare 
pour le grand publb. Seuls les utiageeks 
seront alors susceptibles de monter un 
routeur 100 % IPv6 A I'alde de Linux ou 
d'un routeur dont le Unaware aura 6t6 
modifie. Pourtant, une grosse commu- 
naute est derriSre IPv6 pour tenter de 
I'lmposer. De nombreux sites et autres 
gadgets existent et ils valent le coup 
d'oell ! On pourra clter pAle-meie des trap 
kers BitTorrent, des sites de streamriget 
meme un site trds sdrieux proposant du 
contenu pomographique unlquement aux 
utilisateurs d IPv6 ! En voici une selection 
A cette adresse : http://www.sixxs.net/ 
mlsc/coolstuff/ 



Alors. devons-nous passer A IPv6 ? La 
leponse est oul si votre fournisseur 
d'acces propose cette option ou si 
vous vous sentez le courage de monter 
une passerelle sous Linux A I'aidedes 
tunnels gratults comme celui de SixXS. 
La connexion sera alors totalement 
transparente et ne pourra etre que 
plus rapide, car les sites IPv6 sont 
tres peu satures du fait du nombre 
restraint d'utlllsateurs. Quels sont les 
reels avantages en dehors de tester le 
protocole ? II n'en existe malheureu- 
sement pas vralment : la grande majo- 
rlte du Net etant encore en IPv4, les 
societAs ne font pas I'effort de migrer 
vers IPv6. Pourtant, II faudra y venit : 
les adrasses IP ne sont pas llllmltees. 
Alors autant etre prSt I 



te d'un paquel IPv6 en derail. 






Comparatrf 



Radars, traffic, mains libres, 
musique, y a t il une vie en 
dehors de Tom Tom ? 


Pratique, rapide, efficace, « intelligent •>, le GPS d’aujourd’hui remplit de plus 
en plus de fonctions et ne cesse d’evoluer. Outre le guidage, un GPS moderne 
sert de kit mains libres, peut anticiper les bouchons avec le TMC, vous previent 
a l approche d un radar automatique ou lorsque vous depassez la limite de 
vitesse... Bref, c'est I'assistant indispensable. Le tout etant de savoir lequel 
prendre. L’offre est importante, beaucoup de marques se chevauchent et se 
disputent un marche tres concurrentiel. Et une seule domine : TomTom. 

Est-ce encore la reference incontestee ? 

v ^ 
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A la base, prdvu pour servir les 
mllitalres de I'Oncle Sam. 
le GPS sert aujourd'hui a I 
guider nos voitures. II est devenu 
tenement populaire qu’on en vient 
au mdme constat qu'avec les tele- 
phones portables. Prendre une voitu 
re sans GPS aujourd’hui. c'est comme 
sortir de chez soi sans son telephone. 
Impensable. Lire une carte? Pff ddmode. 
Planlfier son voyage ? Un true d'ancetre. 
Aujourd'hui. on monte dans la voiture, on 
Installe son PND et on dit au bditier 0C1 on 
veutallereL.. en voiture. Simone. 

NAISSANCE DANS LA DOULEUR 

A I'orlgine. c'est pourtant une catastrophe 
majeure qui auralt decide les Etats-Unis a 
• ouvrlr » au* civils la technologie GPS. 
En 1983 un Boeing 747 de la Korean Air 
s'egare au-dessus de I'URSS. Les chas- 
seurs sovietiques ddcollent. rattrapent le 
Boeing et. prdtextant que c'6tait un vol 
esplon, I'abattent et tuent ses 269 pas- 
sages. Suited cette tragddie. puisque la 
Korean Air maintenait que I'avton ava'it un 
probieme de localisation, Ronald Raegan 
decide de permettre aux civils de pouvoir 
utiliser gratuitement le Global Positioning 
System (GPS) que le Pentagons a ddployd 
depuis 1978. 

La technologie dtant & la base purement 
milltalre, les Americains avalent decide 
de degrader le signal utilise par les civils, 
ne leur laissant qu'une precision approxi- 
mative d'une centaine de metres. Mais 
dfis 2000. Bill Clinton decide de sus- 
pendre cette restriction : les GPS civils 
ont desormais une precision comprise 
entre 5 et 10 metres. Aujourd'hui encore, 
le GPS est toujours contrdie par le 50th 
Space Wing de la base de I'Air Force de 
Schriever dans le Colorado. 

TOMTOMANIA ? 

Mais peu importe, I'industrie s'empare de 
I'aubaine et en quelques annees. le maiche 
est couvert de produits en tout genre Inte- 
grant une puce GPS : dans les voitu res, dans 
les PDA. dans les PND. dans les telepho- 
nes... et blentdt dans le collier des chiens. 
Bret, la puce GPS est devenue un objet du 
quotidien. El une marque ecrase le maiche : 
TomTom. On aurait pu se dire qu'avec un 




nom comme celukS le pari ne serait pas 
gagne... mais au final, le geant du secteur. 
c'est lul. En 2007, II a dcouie plusde 9.5 mil- 
lions de PND (Personal Navigation Device, 
les GPS autonomes) et fal t office de referen- 
ce a priori Incontestee. En Europe, TomTom, 
c’est 49 % du marche. A croire qull n'y a rien 
d'autre A part... TomTom. Cette domination 
est-elle justifiee ? C’est ce que nous allons 
essayer de verifier. Mais pour bien juger. il 
est primordial de bien comptendre. En avant 
pour un peu de technique. 

TROIS EN UN 

Concretement ce que I on appelle abu- 
sivement GPS est en fait un agglomerat 
de trols technologies distinctes et com- 
piementalres : on a d'abord le malllage 
de satellites fournlssant le signal GPS 
par lequel la localisation est possible. 
On a ensulte la puce GPS qui permet de 
recevoir et de trailer ces signaux. Dernier 
point, la cartographic qui vous permet de 

Commenqons par le maillage de satelli- 
tes. II y a actuellement 24 satellites en 
orbite autour de la Terre, a une distance 
d'a peu ptes 20 000 km. Chacin de ces 
satellites est positioned de fapon a ce 
que chaque rdeepteur GPS puisse voir au 
moins quatre satellites en permanence. 
A paitir de quatre satellites captds. le 
rdeepteur GPS peutcalculer votre position 
grace a un processus appeld trilatdration. 
C’est comme la triangulation, mais sans 
■'utilisation des angles. Chaque satellite 
envoie des ondes a intervenes rdgullers. 
Chaque onde contlent un message pre- 
cis. incluant notamment I'heure preci- 
se d’dmlssion du signal. Connaissant 
I’heure d'emisskm, la Vitesse de I’onde 
et I'heure de reception, la puce GPS 
peut facilement calculer la distance qui 
la sdpare du satellite. Pourquoi faut-il un 
minimum de quatre satellites pour trouver 
une position precise ? Le positionnement 
est comparable a une equation a trois 
Inconnues. Plus une quatrieme incon- 
nue qui est celle de la maige d'erreur 
probable due au ddcalage entre la syn- 
chronisation du satellite et du rdeepteur 
ou aux perturbations engendrdes par les 
couches de I'atmospltere. 



je GPS n' 


it pas le 



systeme de navigation 
par satellite. Les Russes 
ont leur Glonass, les 
Chinols le Beldou... 
et les Europdens ? Ils 
devraient accoucher 
de Galileo d'lcl peu. Le 
premier des 30 satellites 
constituant le maillage 

de Galileo a 6te mis sur orbite en ddeembre 2005. 

En thdorle. les 29 autres devraient dtre lances d'lcl 
fin 2008. Les satellites seront places a 23 000 km 
de la Terre et seront contrdlds par un quartier general 
bicdphale delate entre Londres et Toulouse, dpauld de 
deux centres de contrdie a Munich et Rome. 

Les appareils de demaln pourront d'ailleurs dtre 
compatibles GPS et Galileo comme le laisse penser 
I' apparition de puces, comme la SIRF Prima, capables 
de traquer les deux rdseaux de satellites. 
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Comparatif 


Un bon GPS en 2008 


L es produits ont tenement evolue 
et les prix ont tenement baisse 
qu'aujourd'hui II faut etre exlgeant 
quant aux performances de son prodult. 
On trouve de tout sur le marclte, A tous 
les prix. Mais concentrons-nous sur les 
fbnctlons essentlelles. 

II est primordial qu'un bon GPS aujourd'hul 
sache capter les satellites en quelques 
secondes. Vous allumez le PND et le temps 
que vous boucllez votre ceinture. le guidage 
commence. Impensable avec les anclens 
modfeles qul demandalent plusleurs minu- 
tes avant de localiser les satellites. La 
technologic s'appelle A-GPS, InstantFix... 
peu impoite. L'important est de pouvoir 
demarrer vite. Concrete me nt, le systSme 
d'aide A I'acqulsltlon fonctlonne soit via le 
couplage A une puce GSM/GPRS/ Edge sur 
les telephones GPS, soit en tdtechargeant 
tegulierement les mlses A Jour de Itepttente- 
ride (les previsions de positlonnement des 
satellites pour la semalne A venlr) sur le site 
Web de votre marque de GPS. Cette petite 
manipulation permet de gagner un temps 
ptedeux au demarrage. On passe alnsl 
d une bonne grosse minute de balayage 
avec les anciens GPS, A moins de 10 secon- 
des pour les nouveaux modules. L'objectlf 
pour 2008 chez SIRF, le plus connu des 




^ A propos de QuickGPSfix 


Ctquez sir *0IC potx revenlr & la tste 


QuickGPSfix 




MSrKaMe ■ plus • la fonct/on Quick GPS Fix Oe TomTom ndcesSte une synchronisation idgullbe, mais 
DuceGPSSIRFkisBnf fix II p&mettrml o| satemres encorepUs ute^tens'seconaesj 


fabricants de puces de reception GPS, est 
de baisser cette dutee A 5 secondes sans 
que le PDA n'ait besoin de se connec- 
ter au Web pour telechaiger les mises a 
Jour (technologle SiRF InstantFix II que Mol 
devrait etre le premier A lancer). 


... SAIT oil vous Etes tout le temps, 

Une fois en route, vous passez sous un 
tunnel et perdez done le signal GPS. La 
plupart des anclens modules se conten- 
taient d'un • signal GPS perdu • et 


devalent se reconnecter une fois sort! 
du tunnel. Si vous avez une bifurcation 

vaise reception, e'est foutu. D ou r im- 
plementation de technologies capables 
de calculer approximativement votre 
position en se basant sur I'accdtera- 
tlon, la vltesse et le mouvement pour 
calculer une position. C'est le cas d'un 
TomTom par exemple via la technologic 
EPT (Enhanced Positioning Technology). 
Attention, ce type de prestation n'offre 
qu'une estimation, et non une position 






precise. De plus, il faul que le PND alt 
un point de reference avant la perte 
du signal pour calculer une position 
approximative... si vous dAmarrez dans 
un parking, par example, n'espArez pas 
une localisation. Quoi qu'il en soit, 
c'est un plus incontestable. 


... VOUS AFFICHE LES VOIES, 

C'est la grosse tendance du moment : 
ce que Navigon appelle le Reality View 
et que TomTom n'a pas Ate le premier 
A adopter. Lorsque vous arrivez a hau- 
teur d'une bifurcation d'autoroute par 
exemple, la vue change et passe en 
une sorte de mode de rAallte subjec- 
tive vous montrant une representation 
des voies. des panneaux. et vous 
Indique sur quelle file rester pour 
ne pas louper la bonne route. C'est 
tout simplement Anomie. Ceux qui 
connaissent le chemin de retour de 
I'aAroport Roissy Charles de Gaulle 
vers Paris comprendront vite : deux 
autoroutes se chevauchent : TA1 et 
l'A3. Et la signalisation sur ces routes 
est franchement mauvaise : on ne voit 
la destination qu'au moment oD on 
arrive sur I'embranchement. D’habl- 
tude, pa donne des concerts de klaxon 
lorsque les non-autochtones real I sent 
qu'ils sont sur la mauvaise voie et se 
rabattent In extremis. Avec le Reality 
View, aucun souci. Le GPS vous parle 
franpals : II ne vous dlt plus : • Tournez 
A gauche ■ ou • Bifurquez 6 gauche • ni 
mAme ■ Qulltez 6 gauche mals vous 
dit : • Res tez sur les files de gauche * 
et vous montre les files ou vous devez 
vous trouver. Quel confort HI Et quel 
gain pour la sAcuritA I Une fois n'est 
pas coutume. TomTom n'est pas le 
premier sur cette technology et ne 
commencera A I’implementer que sur 
ses modules de 2008. 


... GERE LA VITESSE, 

Jouer avec les limltes de vitesse en 
France, c'est un peu la roulette russe. Un 
radar automatlque mal embouche et hop, 
vous Ales bon pour la photo. Dommage. 
Done les GPS dlgnes de ce nom Inte- 
grant la position des radars fixes franpais 
(voire Strangers) et vous pteviennent A 
I'approche de ces demiers. N'oubliez 
pas. si vous avez un GPS dote de cette 
fonctlon. de mettre A jour la carte rAguliA- 
rement pour profrter d une liste vraiment 
exhaustive. 

D'autre part, la plupait des GPS moder- 
nes dolvent vous afficher la llmite de 
vitesse du tronpon sur lequel vous cir- 
culez et vous aveitir en cas de dApas- 
sement. A vous de configurer dans les 
preferences des apparells la llmite de 
tolerance que vous voulez. Mals ce petit 
gadget sera trSs utile pour ceux qui ont le 
pled droit un peu lourd ou les distralts. 


... ET PRftlENT DES BOUCHONS. 

Le TMC est une technologie qui se 
democratise rapidement. TMC signifie 
Traffic Message Channel et permet 
d'obtenlr des informations sur les per- 
turbations du trafic par plusieurs biais. 
Le plus utilise, le plus simple, c'est 
le TMC/RDS. Ces informations sont 
acheminees par les bandes FM des 
radios comme Autoroute FM ou Radio 
France (V-Trafic), NRJ, Radio Latina, 
Radio FG (Via Michelin Trafic). Certains 
GPS proposent une option GPRS/TMC. 
Dans ce cas, II faudra relier un telepho- 
ne en Bluetooth au PND et rAcupArer 
les Informations TMC par le telephone 
avec abonnement GPRS. C’est plus 
precis, mals blen moins pratique A 


Le principe du TMC est simple : il 
utilise un code (AlertC) fournlssant les 
Informations de base sur les perturba- 
tions : quel probteme (bouchon. acci- 
dent, manifestation, etc.), entre ou et 
oO (deux localisants entre lesquels se 
dAroule le probteme), le sens de circu- 
lation du probteme (de tel endroit A tel 
endroit) et eventuellement. des infor- 
mations comptementaires. Basique 
mals pratique. Le seul vrai probteme 
avec le TMC reste le cflte InesthAtique 
du systems, y compris sur certains 
modAles haut de gamme : I'antenne 
est souvent externe... Colter des ven- 
touses sur votre pare-brise et faire 
courir I'antenne le long de ce dernier, 
cela ne rAjouira pas toutle monde. Cer- 
tains PND ont I'antenne TMC integrAe. 
Si c'est une fonctlon qui vous semble 
vltale, prAterez ces modAles. 


FONCTIONS SUPPLEMENTAIRES 
II va de sol qu'un PND peut faire beau- 
coup plus que vous guider. Ok, la plu- 
part des PND peuvent lire des MP3 et 
afficher des photos et certains savent 
lire des videos. Mals bon, quand on 
conduit, on a gAnAralement un autora- 
dlo et regarder les photos en condul- 
sant peut Atre mauvals pour la sante. 
D’autres fonctions plus IntAressantes 
peuvent Atre aJoutAes. comme par 
example la fonctlon • kit mains libres • 
qui est pour le citadin moderne un 
vral must. Non seulement. on ne perd 
plus la route des yeux, mais les deux 
mains restent sur le volant. Pratique. 
Les modAles les mieux fichus (encore 
le TomTom... eh oui) font pa Instinctl- 
vement et parfaltement bien : il suffit 
d'avolr appairA une fois son telephone 
et le PND pour qu'ensulte. si le Blue- 
tooth du telephone est active. II prenne 
la main sur le telephone. DAs que vous 
entrez dans la volture. le GPS fait office 
de terminal tAIAphonlque. Votre reper- 
toire y est contenu, vous pouvez mAme 
numAroter depuls le PND. 
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TOMTOM 

GO 920T 




C'est le haul de gamme de TomTom. II estjoli, II esl char mais qu'll esi performant ! VOus I'allumez 
et en quelques secondes, il a \erroulll6 les satellites grace a sa fonctlon QuickGPS Fix. Nous 
avons fait le test : en moins de 40 secondes, vous allumez le PND, II localse les satellites et II 
a cafculO un trajet de plus de 550 km. Terriblement efficace ! Parml les gros plus, la technologe 
EPT (Enhanced Positioning Technology) qul calcule votre position approximative en cas de ropture 
du signal GPS (tumel, etc.), le transmetteur FM et surtout une fonctlon kit mains libtes Bluetooth 
particulierement reussie. Estce un plus ou un moins, TomTom llvre une ttfocommande Bluetooth 
avec son 920T... c'est laccessoire qu'on perd tout le temps et aprSs lequelon passe son temps 
a courir pour lOger le volume du PND. FOur le reste, le 920T est conforme a ce que r on peut en 
attendre : c'est strict rigoureux. solide, efficace. , . du grand TomTom. 

Au rang des regrets, on pointera du doigt Ignoble antenne TMC exteme qul foncbonne. mais qui 
est moche. Mais la plus (Jande lacune. c’est I'absence de la technologie Advanced Lane Guidance 
que Ton trouve chez Naugon ou Becker sous le nom de Reality View. Bref. le 920 est un excellent 
produit toujours compOtitif et sOduisant. Par contra, dans I’hypothOse ou le 930 reprendrait 
exactement le 920 avec en plus I'Advanced Lane Guidance, ce serait le jackpot Mai nte rant, le 
930T coute 100 euros de plusque le 920T... pa fait Cher les nouvelles fbnctbns I 



BECKER 

TRAFFIC ASSIST 7928 


C'est le plus gros des PND de ce comparatlf. Avec son Ocran de 4,8 pouces. il ecrase 
la concurrence. Est-ce la gestion de ce gros Scran qui lui demande tant de ressouroes ? 
Le 7928 est en effet terriblement mou. Long & la detente. II faut s'y faire... nerveux. 
passez votre chemin. 

Pour le reste. le Becker a tout : la visualisation des voles (le Reality View) 
hyperpratique, la fOnct'on d'Smetteur FM, la fonctlon kit mains libres. I'emplacement 
des radars automatiques, les infos trafic. Un petit mot sur la fonction kit mains libres 
qui est aussi efficace que celle proposSe par TomTom : I'importdu carnet d'adresses. 
le jumelage du telephone, tout se deroule simplement et avec efficacite. Quant S la 
navigation, elle semble moins affectee par les probiemes de lenteur de I'interface 
(heureusement) I Elle est fluide et profits grandement du Reality View. Bref, tout est 
blen. mis S part la lenteur excessive de I'interface. 



BECKER 

TRAFFIC ASSIST 7927 


Le 7927 est beaucoup plus petit que le gros 7928, mais II est aussi et suitout 
beaucoup plus rOacbf. On se retrouve enfin avec un PND vivace et agrOable 0 r usage. 
Certes, il est petit et ses fonctions sont moindres, mais il a une excellente autonomie 
(nous avons fait un trajet de 4 heures d un trait sans vider la batterie) et il est trOs 
il clair. Seul vrai regret pour ce PND petit module, son prix qui le place parmi les modeles 
chers de cette categorie. initialement vendu prbs de 300 euros, ce qui est largement 
surevaluO pour cette machine, on le trouve aujourd'hui aux alentours des 220 euros, ce 
qul est plus raisonnable. mais toujours trOs cher. A sa dficharge, II Int&gre une antenne 
■ TMC interne, chose rare. Et les radars sont renselgnOs. Ouf ! De m6me. les fonctions 
| multlmOdias sont relatlvement bien vues pour un petit module (photos, MP3 et videos 
. sont lus). Mais curieusement, pas de Bluetooth, ce qui est dommage vu le prix. Quoi 
i qu'll en solt. ('impression d'ensemble aprOs utilisation est excellente... certainement la 
I meilleure experience avec les petits modules de ce dossier. 











NAVIGON 

7100 



Sobre, joli. le 7100 esi un prodult qui inspire conflance. Une fois allume. on garde 
la mAme Impression. L'interface est sobre. jolle, simple. Bref, tout est fait pour vous 
simplifier la condulte etc' est parfait. Point original, le Navigon 7100 est ddpourvu de 
fonctionnalites additionnelles comme les outils multimedias divers. On conduit et on 
se concentre sur la route. AprAs tout, certains considdreront qa comme un plus ! Petit 
inconvenient, le 7100 est un peu long a la detente dans les menus (pas en navigation), 
mais on peut pallier un peu le probieme en desactivant les animations de menu. Au 
nombre des choses tres bien faites, notons la fonction kit mains libres Bluetooth, l un 
des rares extra que s offre Navigon. 

Au final, ce petit 7100 nous laisse une excellente impression : sobre. efficace. 
clalr. C’est celui qui nous donne limpression d'avolr I'affichage le plus Clair. 

Les Informations sont parfaitement dispensees, les cartes pas trap chargees et 
parfaitement llsibles... Bref, au volant, c'est un regal. Un tres bon petit PND un peu 
cher e sa sortie mais que I'on peut s offrir pour 300 euros aujourd'hui. 

Ah petit detail... enfin non. gros detail : le pled du Navigon est enorme. Proprement 
gigantesque. Un peu trap peut-etre 



PORSCHE DESIGN 

P9611 


Ce PND surfe sur I'image de marque Porsche Design. C'est vrai que I'aspect 
exterleur est reussi. Les materiaux sont e la hauteur et le melange mAtal- 
plastique souple est assez s6duisant. Mais le coeur de la bete bat Navigon. Et 
c’est une excellente chose car du coup, le Porsche Design beneflcie de la me me 
clarte exemplalre des cartes que celle qui nous a tant plu sur le Navigon 7100. 
L'interface est d peu pres identlque. a quelques details pres (surtout esthetlques). 
e celle du Navigon. C'est done clair, sobre et efficace. Par contre, le oti le Porsche 
Design fait mieux. c'est en termes de reactivlte dans l'interface : le Porsche est 
propulse par un processeur Intel bien plus performant que le pauvre Samsung du 
Navigon. Et pa se ressent ! 

Maintenant, reste a passer a la caisse. Si vous etes un fan inconditlonnel de 
Porsche, fermez les yeux, ce n'est qu'un mauvais moment a passer. Sinon, il est 
assez difficile de justifier le prix de ce modeie... plus cher qu'un TomTom haut de 
gamme et somme toute moins fonctionnel. 




~ Transmotteur FM/TMC/KIt 

mains libres Bluetooth 

Pas de Roallty View ou 
simllnlre/Carte France 


GARMIN 

NUVI 710 


Commenpons la critique par un ressenti trSs personnel, trds subjectif done : les 
cartes Garmin sont trop fouillis. trop colorfies, trop complexes. Mais le mode 2D a 
le mAnte de grandement clarifier les choses. Et ceux qui veulent rester en mode 3D 
pourront utiliser une option fort bienvenue permettant de limiter le nombre de details 
cartographies affiches, qui contribuera aussi A Ac la ire ir les cartes. Ceci reste tres 
subjectif : certains (comme notre chef) au contraire adorent I’affichage Garmin... Ceci 
mis A part, le Garmin. c'est I'anti-Navigon. Ici les fonctlons pleuvent. Les plus utiles 
comme les plus superflues. On a ainsi un convertlsseur d’unites et de devises, un 
guide lexical, une calculatrlce, un lecteur multimadia, une visionneuse de photos... 
woow I Un grand merci pour le transmetteur FM, pour I'avertlsseur de radars (m§me 
| s' II manque parfois de precision... avertissant d'un radar a 90 km/h alors qu'on est 
sur une branche a 110... le radar en question etant sur I'autre bretelle d'autoroute 
H limitee, elle. a 90 km/h), pour la fonction kit ma 
j fonction amusante permet d'avolr les statlstiques dr 
I Nuvl 710 est un PND qui ne fait limpasse sur i 
i complet que possible avec un certain succ&s. 


is Bluetooth, pour le TMC. Une 
in parcours... Bref. le Garmin 
n sujet, qui essaie d'etre aussi 
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Difficile de trouver A redire concernant le Mio C620. Allons-y de noire rengaine sur 
le mode Reality View, ou similaire, qui n’est pas integrA. Mais pour le reste. ce Mio 
est exemplaire. Rapide et dots de toutes les fonctions modemes, il a surtout comme 
originality d'integrer une cartographie en 3D capable d'afficher certains monuments 
en 3D. comme si on y etait. Plus originale que vraiment utile, cette fonction laisse 
peut-etre toutefois presager de futures cartes entifirement en 3D... Revons un peu. 
pa ne coOte pas cher. Pour le reste. le Mio offre une navigation claire, avec un volet 
lateral utile pour afficher les Instructions de navigation, les alertes TMC. le telephone, 
le contraie de lecture de la musique, etc. C'est intuitif, efflcace... rdussi. Les 
fonctions annexes sont au rendez-vous. & I'exception de l'6metteur FM dont I'absence 
surprend sur un prodult de ce niveau. Cecl dit, qa n’enl6ve rien A lagrrSment d’un 
prodult qui se classe a coup sOr parml les mellleurs du moment. 



GARMIN 

NUVI 250 


II est petit, pas cher... absolument parfait pour les personnes ayant occasionnellement 
besoin d'un GPS pas trap sophistiqufi pour des dfiplacements courts et ponctuels. 
Compact, il se range partout. Revers de la medallle, I'affichage est un peu petit. Par 
contre, sur ce petit modeie pas cher, on a quand mSme I'avertisseur de radars, un 
ngcessalre pour la survie en ville. Mais pas de TMC. On feta avec les bouchons. Pas non 
plus de Bluetooth pour falre office de kit mains libres, et pas non plus de transmetteur 
FM. Le Nuvi 250 est un GPS. point barre. A ce prix-ld, on aurait tort de lui reprocher 
son c6t6 spartiate. Chose amusante pour un petit GPS comme pa. il est Iivr6 avec une 
cartographie europgenne (appreciable). Bref. une bonne petite machine, flable. basique 
et pas chore qui vous mOnera A destination. 




II est petit, mignon et bien fini. Avec ce petit PND, on se retrouve dans la categorie du 
Nuvi 250 de Garmin. LA encore, c'est un produit destine aux utilisateurs occasionnels ne 
cherchant qu'un moyen simple et efficace d'arriver A destination. Mission accomplie ? Oui. 
Les cartes sont Claires et non sans rappeler celles de TomTom. On apprecie les alertes 
de radars preinstalies et la barre laterals recensant diverses informations de navigation. 

Au debut, deconcertante. la saisie d'adresse ne propose pas un champ ville. puis rue, 
puis numero. Vous saisissez les donnees en vrac, le moteur de recherche se charge de 
trouver 0 quoi correspond votre entree. Par exemple, rentrez : 36 rue de Siam Brest et 
en quelques secondes, on vous I hire deux options : soit la pharmacie qui s'y trouve, soit 
I'adresse physique basique. De deconceitant, pa en devient pratique. 

Mais Route66 a une botte secrete : le Wireless Car Kit. Si votre Mini vous convlent comme 
pa. parfait. Si les fonctions Bluetooth et transmetteur FM vous manquent, ce kit (en fait, la 
base du pled de fixation) contient les Interfaces d'upgrade nbcessaires. on le trouve pour 
molns de 30 euros en ligne. 
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plancher/Radara Axes 

Optiom Bluetooth ot 


transmetteur FM on optlon/Fonctlons 
, multlmbdlas restraints* 



Mini... Maxi... la difference entre les deux tient d'abord dans la faille de I'ecran : 4/3 
3,5 pouces pour le Mini. 16/10 4.3 pouces sur le Maxi. Les differences s'arretent Id : 
pour le reste, c'est identique. 

Mais le plus gros probieme avec ce PND est ailleurs. A I 'installation du logiciel. nous 
avons fait une fausse manipulation et nalvement clique sur Installer. Le programme s’est 
mis en tete de restauier les donnees de la carte SD et a plante en pleine operation. Cate 
vierge. impossible A recupdrer via le programme Route66. II a fallu recopier A la main 
les donnees de backup livrdes sur le CD... c’est un peu deconcertant. Mais la reparation 
tient la route, done en voiture. Chose bizarre, le temps de calcul du meme itineraire est 
Incroyablement plus raplde sur le Mini que sur le Maxi (le Mini a fini son calcul alois que 
le Maxi n’en est qu’d 13 96). Cette lenteur generate se retrouve d’allleurs dans les menus 
du Maxi et pas dans ceux du Mini. Trds etrange et trds perturbant. Une fols lancde. la 
navigation suit son cap... mais I’ Impression generate est perturbde par les plantages du 
CD sous Windows et par la lenteur du Maxi. Auralt-on eu un moddle ddfectueux ? 


ASUS P750 


Pour etre representatif du marche de la navigation il nous fallait inclure dans ces colonnes un smartphone avec 
fonction GPS. Ces machines ne viennent pas concurrencer un PND. pas vraiment. Meme si elles en ont les 
fonctions de base. Meme si elles sont livrees avec un support voiture et une prise d’alimentatlon pour allume- 
cigare. L’dcran est trop petit pour dtre blen llslble en voiture. Mais... ces appareils trouvent toute leur utlllte en 
mode pidton. Sortir un gros PND dans la rue tient du pari stuplde. Par contre les dimensions restrelntes d’un 
smartphone en font I’arme ultimo du pieton dgard ou du touriste en visite dans une vllle Inconnue. 

Le seul gros probieme du P750 est d’etre llvre avec Destlnator comme logiciel de navigation... on fait bien 
mleux aujourd’hui. Heureusement. etant une plateforme Windows Mobile, on pourra y Installer un autre logiciel 
plus reussi comme TomTom. 


© ?• 1?"^* Hebergement de sites et serveurs tv 

\U\ I Colocation -Transit IP garanti - WWW. SI VII. Tf - 


- Processeur Sempron 2200* 

- 256 Mo RAM DDR. 

- Disque dur 40 Go IDE. 

■ BP incluse 8 Mbps garantie (SLA). 

- Reboot 24/7/365. 

- Evolutivitc gratuite. 

- Aucun engagement de duree. 
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l r A T-IL (ENFIN) QUELQU'UN POUR 
DCTRONER TOMTOM? 

T omTom reste le plus rapide, intuitlf, 
efficace, qualitatlf. Le gros plus de 
TomTom par rapport a la concur- 
rence, c'est certalnement la rigueur dont 
bpnpfident les prodults. C'est trPs carrP, 
tres bien pensP... on a ITmpresslon de voir 
la difference entre une berline allemande 
haut de gamme et une bonne franpaise. 
La seconds n est pas mal, mats un petit 
cran en dessous de la premiere partouL 
ce qui, au final, donne un gros avantage P 
lallemande. C'est parell pour TomTom. Et 
meme si le 920T n'a pas le Reality View 
(ou quel que soit le nom qu'on lui donne), II 
reste beaucoup plus agrPableP utiliser que 
beaucoup de ses concurrents. 

Mais si TomTom domine encore, II le fait 
ceitainement de fapon moins outrancipre. 


QU EST CE QUE J'Y GAGNE A TROQUER 
MON VIEUX GPS QUI FONCTIONNE ENCORE 
CONTREUN PLUSMODERNE? 

Vous y gagnerez certalnement en Vitesse, 
la plupart des modPles modernes Ptant 
en SiRFStar III ou Pquivalent et les modP- 
les A-GPS se rppandant tres vite. Avan- 
tage par rapport aux andennes puces : 
on capte les satellites plus vite, les puces 
sont plus sensibles, plus precises, recap- 
tent plus vite en sortie de tunnel , etc. 


Vous y gagnerez aussi en aide 
P la conduite : le lexique des GPS 
d'aujourd'hui est plus clair et meme 
si de temps en temps, on a droit P 
un : • Toumer p gauche ■ lorsqu’on 
est sur autoroute, la plupart du temps, 
les instructions sont plus Claires, les 
affichages aussi. et des nouveautPs 
com me le Reality View sont un vrai plus 
au posltlonnement sur la chaussPe. De 
mPme, II est rare de trouver un modPle 
qui ne vous aide pas P preserver vos 
points en avertissant des dPpasse- 
ments de Vitesse ou de la proximitP 


chent mPme les limites de Vitesse en 
temps rPel. ce qui est pratique si on 
rate un panneau. Meme les Ptourdis 
trouveront pa pratique. Pour ce qui est 
des fonctions multimPdias, c'est autre 
chose... des machines comme les Nav- 
man en sont quasiment dPpourvues 
mais aprPs tout, le plus Important pour 
un GPS, n'est-il pas de blen guider ? 
De ce point de vue, la politique Navman 
semble sensPe et a au moins ITntPrPt 
de ne pas tomber dans la course P 
I’armement que se llvrent les autres : 
IntPgrer des dlctionnaires. des conver- 
tisseurs de devises ou de distances, 
c'est blen, mais n'est-ce pas un peu 
trop marketing ? En tout cas, cela n'ap- 
porte rien P la navigation. Ce ne seront 
jamais que des petits P-cotPs. 


Bref, un GPS aujourd'hui c’est plus rapi- 
de. plus dair. plus sOr... pourquoi se 
priver d'une upgrade de moins en moins 
onPreuse et de plus en plus efficace ? 
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Decevant lors de nos premiers tests, le CPL 200 Mbps a-t-il progresse depuis 
sa sortie ? Nous avons reuni sept kits Ethernet afin de faire le point sur cette 
technologie tres pratique pour creer des reseaux en s’affranchissant des cables. 


JEREMY PANZETTA 


L e CPL (Courant Poiteur en Ligne) 
est une technologie permettant 
de mettre en reseau des PC, des 
box FAI ou des points d'acces Wifi en 
expioitant I'installation electrique de votre 
domicile. Contrairement au Wifi, le CPL 
ne posse de pas de normes a proprement 
pader mais deux technologies concurren- 
tes appel6es HomeRug et DS2/UPA. Le 
HomePlug existe sous plusleurs starv 
daids. le HomePlug 1-0.1, le HomePlug 
1.1 (ou 1.0 Turbo) et le HomePlug AV, 
offrant des debits th6ortques respectifs 
de 14 Mblt/s, 85 Mbit/s et 200 Mbit/s. 
Le DS2 atteint lul aussi 200 Mbps. O'un 
point de vue physique, les adaptateurs 
CPL se presentent sous la forme d’une 
prise electrique equipee d'un port Ether- 
net ou dun port USB. Ils fonctionnent 
au minimum par deux et n'ont besoin 
d'aucune configuration. En dehors des 
pilotes a installer pour les modaies USB 
destines aux PC. il suffit de les biancher 
correctement pour qu'ils s'integrent a un 
reseau existant ou s'assodent a un autre 
periphertque CPL. II existe neanmolns des 
incompatibilites entre les standards. Les 
adaptateurs CPL HomePlug 1.0.1 et 1.1 
se meiangent ties bien mals ne fonction- 



nent pas avec des modaies HomeRug AV 
et DS2. Ils peuvent en revanche coexlster 
au sein de la meme installation electrique 
sous des reseaux distlncts. De meme. les 
technologes HomePlug AV et DS2 ne sont 
pas compatibles mais se toierent dans 
le meme rAseau electrique. II est d'autre 
pait piefrirable d'utlllser des composants 


LIMITATIONS CIECTKIQUES 

^Installation d'un reseau CPL est sou 
mlse a quelques regies d'un point d( 
vue electrique. 
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USAGES ET PERFORMANCES 

Si les adaptateurs CPL USB sont rAservAs 
au* PC. A partir du moment ou un pAriphA- 
rique est AquipA d'une Interface Ethernet 
et d un port RJ-45, II accepte sans problA- 
me un adaptateur CPL Ethernet. Disque 
dur multimAdia. NAS, PC, console dejeu, 
switch/hub, routeur/routeur-modem. box 
FAI. platine DVD/DIvX, chaTne hi-fi, ampli 
de salon, station audio multiroom ou 
point d'accAs Wi-Fi, la liste est longue. Un 
rAseau CPL n‘ Impose aucune limitation 
d'usage compare A un rAseau Wi-Fi ou 
Ethernet : partage de connexion Internet 
partage de fichiers, ]eu en llgne, strea- 
ming audlo/vIdAo, VoIP, P2P, TV ADSL 
ou VOD, tout est permls. Les standards 
85 et 200 Mbps exploltent le systAme 
de niveau de prloritA QoS (Quality of 
Service) permettant d'optlmlser le trafic 
du rAseau CPL. La configuration QoS est 
souvent accessible via I'utilltaire HvrAafin 
de donner, par exemple, la priorltA aux 
Achangesde typeTCP pourletransfertde 
fichiers, ou de type UDP pour le streaming 
audio/vidAo. 

Les performances d'un rAseau CPL sont 
conditionnAes par la qualitA de votre 
installation Alectrique, sa structure, le 
nombre d'AIAments CPL presents et leur 
distance les uns des autres. Un rAseau 
CPL attaint une portAe maximum d’en- 
vlron 200 m et peut gArer en pratique 
jusqu'A 16 clients sur une mAme phase 
(255 en utillsant des rApAteurs). 


La prAsence d'un dlsjoncteur dlffAren- 
tlel coupe le transit des Informations. 
En gAnAral, il n'y en a qu'un pour toute 
la malson et Aventuellement un dAdiA 
A la salle d'eau. ce qui ne pose pas 
de soucis pour les piAces A vivre. Mais 
les installations rAcentes avec de mul- 
tiples disjoncteurs dffArentlels limitent 
vos possibilitAs. Si votre disjoncteur est 
un modAle plus anclen, les donnees 
n'auront pas de mal A passer pour fina- 
lement atteindre le compteur Alectrique, 
Dans le cas oil ce compteur est recent, 
A affichage digital, le signal CPL n'ira pas 
plus loin. En revanche, un vieux compteur 
« bleu ■ peut laisser passer les infos CPL. 
Une installation trlphasAe posera aussi 
des pioblAmes A moins qu’une personne 
quallfiAe ne vous Installe un coupleur de 

Ensuite, il ne faut pas brancher les 
adaptateurs CPL sur des prises parasur- 
tensions ou des onduleurs. Les filtres 
integrAs empAchent le passage des don- 
nees. Certaines multi prises parafoudres 
comme celles de MGE offrent cela dit une 
compatibilitA CPL sur toutes leurs prises 
ou sur une des 5 ou 8 disponibles. 

La maniAre dont sont connectAs les 
adaptateurs au secteur a aussi une 
Importance. Blen qu'll soit possible de 
brancher les boitiers CPL sur des multlprl- 
ses classlques. mieux vaut les brancher 
dlrectement au mur ou passer par des 
blocs doubleurs/tripleurs sur lesquels 
vous connecterez d'un cAtA le bloc CPL 
et de I'autre une multiprise. 


ETIASECURITE? 

Selon votre installation Alectrique, les 
donnAes qui tiansitent sur un rAseau 
CPL peuvent Atre InterceptAes. Pour pro- 
tAger la communication CPL. tous les 
standards intAgrent un systAme de cryp- 
tage. On utilise une clA DES de 56 bits 
pour le HomePlug 1.0.1 et 1.1, une clA 
AES de 128 bits pour le HomePlug AV 
et une cl A 3DES pour le DS2. L AES 
128 semble Atre le plus sAcurisA mais 
aucun n'est Inviolable. Les deux derniers 
apportent tout de mAme un trAs bon 
niveau de protection contre un Aventuel 
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quement que la seconde. Comma vous 
pouvez la constater sur legraphlque, las 
mellleurs kits atteignent 11 Mo/s, ce qul 
est confortable et blen mieux que nos 
premiers essais. Ces taux da transfert 
da passant ceux des meilleurs ^changes 
Wi-Fi et sont adaptes a tout type d'usa- 
ges. Mais des que le signal s'dloigne, 
ils chutent beaucoup. Ces faibles debits 
peuvent alors devenir probldmatiques 
pour lire une video haute definition a 


travers le reseau ou pour exploiter toute 
la bande passante d'une connexion 
Internet performante en fibre optique ou 
ADSL2+. Les Joueurs seront quant a eux 
satisfalts car a quelques millisecondes 
pres, les temps de reponse du CPL cor- 
respondent a ceux d'un reseau filaire et 
la connexion se montre stable. 


EFFCACE 9MFl£ MAG ENCORE UN PEU CtCR 

Le CPL est une bonne solution d'dquipe- 
ment reseau pour eviter les cables qui 
courent le long des muts et une bonne 
alternative au Wi-Fi dans le cas d'un 
reseau d'lnterieur. Un reseau CPL peut 
etre plus ou moins performant que le Wi-R 
selon la port6e, mais II peut atteindre des 
debits maxlmums superieurs et se mon- 
tre bien plus simple a installer. II a aussi 
I'avantage de ne pas souffrir de microcou- 
pures ou d'augmentation ponctuelle du 
temps de reponse. Dommage. en revan- 
che, que la technologie 200 Mbps soit 
encore un peu chare puisqu'il faut comp- 
ter environ 120-140 euros pour un kit de 
deux adaptateurs CPL Ethernet, et entre 
70 et 90 euros pour le boitier seul. 



CPL peuver* gfirer le Qc& 


Pour tester nos sept ensembles, nous 
avons effectue trois tests. Le premier 
permettait d'avoir des conditions th6o- 
riques optimales pulsque les deux 
adaptateurs ataient places sur la mame 
multiprise. Dans le second test, un 
des deux boitiers etait branche dans 
une place aioignae d une dizaine de 
metres. Puisqu'il n'est pas evident de 
connaitre la longueur exacte des cables 
electriques a travers lesquels passe le 
signal CPL. nous avons chercha une 
prise donnant les plus mauvais debits, 
elle s'est averee etre plus proche physi- 




Les adaptateurs NetPlug 200+ de Lea ont I'avantage d'avoir une petite 
taille et de ne pas bloquer la prise voisine lorsqu'on les place sur une 
multiprise. Ils disposent de temoins lumineux dont un s'eclaire en rouge 
ou en vert selon que la liaison CPL est en haut ou bas debit. Un bouton 
est present sur chaque bloc pour activer le cryptage qui peut aussi se 
configurer avec I'utilitalre fourni. Le kit offre des performances correctes 
face d la concurrence et est un de ceux qui tiennent le mieux les debits 
lorsque la distance augments. Malheureusement. il est bien difficile de 
trouver ce produit en boutiques ou sur le Net le site d'achat de Lea est 
quant d lui en construction. 


122 | PC UpcMe 







En dehors de son prix, le kit d'Allnet n'a pas 
beaucoup d'arguments. Ses performances 
sont moyennes. avec un debit qui chute 3 
1,25 Mo/s voire moins lorsque la distance devient 
importante, il faut passer par I'utilitaire pour 
activer le cryptage et la largeur des adaptateurs 
gene les prises voisines. Pour economiser une 
trentaine d'euros, ok, sinon passez votre chemin. 



Les Powerline E200Ptus sont les plus petits adaptateurs 
de ce dossier. Leur bouton permet d 'activer le cryptage, 
de reiritiariser le mot de passe ou d'ajouter un autre 
boitierau reseau CPL. L’utilitaire livre donne aussi acces 
aux preferences de securite et permet de definir les 
priorites QoS selon trois profils Internel/jeux en ligne, 
audio/video et VoIP. Un temoin lumineux rouge, orange 
ou vert indique quant a lui si la connexion est inferieure 
a 40 Mbps, entre 40 et 150 Mbps ou superieure a 
150 Mbps. Ses performances n'ont rien d’extraordinaire 
mais peuvent are suffisantes. ce qui en fait une bonne 
affaire, surtout quand certaines boutiques le vendent 
entre 100 et 115 euos. 






Equipds d une puce DS2, les adaptateurs HDX6101 
de Netgear offrent les meilleurs taux de transfert 
maximums que nous avons pu obtenir dans ce 
dossier. Ils ont ete atteints en modifiant les priorites 
QoS. Par defaut, les echanges etaient optimises 
pour rUDP, nous les avons places surTCP pour 
gagner presque 3 Mo/s. Mais ces boTtiers sont 
plus critiquables lorsque le signal CPL doit parcourir 
un long chemin. Dommage egalement que leur 
dimension ne soit pas plus compacte. 



Bizanement mais peut-etre parce qu’il avait rite utilise sur 
un autre reseau auparavant le kit Devolo est le seul dent 
la connexion reseau ne s'est pas faite automatiquement 
Nous aions dO lancer I'utilitaire et entrer le numero 
de securite du deuxieme adaptateur. Le cryptage a en 
revanche ete active en appuyant simplement sur leur 
bouterr. Le kit est livre avec trois autres programmes 
peu utiles pour effacer des donnees personnelles dans 
Internet Explorer, echanger des donnees et lister les 
adaptateurs CPL presents. Les performances sont quant 
a elles dans la moyenne mais pas suffisantes pour 
figaler celles du kit Dllnk. Avec un prix de 145 euros en 
moyenne. le dLan 200 AVeasy Starter kit a done du mal 3 
se placer face a la concurrence. 
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Les adaptateurs du PowerGrid 902 ont la 
particularite d'avolr une prise secteur et done de 
ne pas condamner une prise murale. Ils sont en 
revanche trop larges pour ne pas cacher les prises 
voisines de la plupart des multiprises. Aucun logiciei 
n'etait fourni (tout se fait via les deux boutons 
disponibles) mais notre module de test etart un 
sample. C'est pour cette raison que nous n'avons 
pas pu avoir de prix et c'est peut-etre aussi pour cela 
que ses performances etalent mauvaises. 



Avec des debits maximums de 11 Mo/s et qui 
restent au-dessus de 3 Mo/s surdes prises plus 
eloignees, le kit DHP-301 de Dlink est le plus rapide 
de ce comparatif. Aucun bouton de cryptage n'est 
present, I'utilitaire ne permet pas de regler les 
prlorites QoS et la dimension des boitiers aurait 
pu §tre plus petite mais avec un prix moyen de 
120 euros, le rapport qualite/prix est excellent. 


Le choix de la redaction 



vendu aux alewours 
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QUATRE VENTIRADS POUR UNE 8800 


ventirads 


Quel ventirad installer sur votre GeForce 8800 ? Tout depend de ce que vous cherchez... 
silence, performances, les deux ? Void quatre solutions alternatives pour vous debarrasser du 
radiateur d’origine. 


A prfes une longue attente. 
r off re de radlateurs alterna- 
tlfs pour les GeForce 8800 
commence enfin a ddcoller. Mais les 
cartes les plus exigeantes en refroi- 
dissement. comme la 8800 Ultra, res- 
tent boudees par les fabrlcants qui, 
blen souvent ne certifient leurs radla- 
teurs que pour les cartes a base de 
G92 et eventual lement pour la 8800 


GTS. Paitant du princIpe que qui peut 
le plus peut le moins, nous avons 
decide de monter tous les radiateurs 
pour 8800 que nous tmuvlons sur une 
8800 Ultra et de voir ce qui se pas- 
sait Verdict : tous s'en sont sortis a 
merveille, sauf le seul qui etait vendu 
comme compatible avec les 8800 
Ultra ! Bien sur. nous ne vous recom- 
mandons pas d' installer un radiateur 


sur une carte plus puissante que cel- 
les qui sont ptevues dans ses specifi- 
cations. Mais les trois radiateurs que 
nous avons installs sur la 8800 Ultra 
et qui ont reussi a battre aisdment le 
radiateur d'origine ont fait la preuve 
de leur talent. Its pourront etre utili- 
ses en toute confiance sur les cartes 
p revues par leur fabricant, avec des 
nets gains a la cie. 
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THERMALTAKE DUO ORB 

r Prix : 35 euros 
Compatibility annoncoe : Ji 

itsqu't 

iux 8800 GTS/GTX/Ultra 

Les motlM : 

performances, pas de regulation des ventilateurs 1! 


Le Duo Orb est un superbe assemblage de deux radiateurs. reli6s a une base en cuivre par deux caloducs. 
L ajustement des places, leclairage des ventilateurs. tout est fait pour le plaislr des yeux I L' Installation 


se passe sans grande difficulty, si ce n'est qu'll faut jongler avec quelques petltes pieces parfois difficiles 
a differencier. Le manuel est tout de meme assez imprecis et mieux vaut avoir une certaine experience 
de ce type de pioduits pour se lancer dans I'installation en toute confiance. Autre defaut notable, les 
deux ventilateurs sont alimentes par un unique connecteur Molex quatre points, ce qui rend difficile une 
regulation de leur Vitesse de rotation. Le Duo Orb est de bit assez present pas au point qu'on puisse le 
qualifier de • bruyant », mais tout de meme plus derangeant que le radiateur d'origine de notre 8800 Ultra. 
Par ailleurs, sur cette carte, le Duo Orb offre des performances nettement inferieures a celles du radiateur 
foumi.. . certes, la 8800 Ultra est plutot bien refroidie d'origine. mais cela ne justifie pas les 30 °C d ecart 
que nous avons mesures ! Ce radiateur devra done etre reserve aux cartes plus anciennes, ayant de plus 
faibles besoms en refroidissement, car A elle seule, sa jolie bouiile ne suffit pas d convalncre. 
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Choix de la 



redaction 

c’est done le VFIOOO qul emporte la palme. Le 
mellleur rapport performances/bruit/prix est d 
chercher du c«6 de CoolInK, dom le GFXChilla 
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3 BOTHERS, 3 PRIX, 3 CHOIX 


boitiers 


Envie d’une nouvelle enveloppe pour votre PC ? Optez pour I’une des trois nouveautes du mois ! 
L'un ventile a fond, I’autre offre une grande capacite, tandis que le troisieme marie elegance et 
faille moderee. Voici les derniers boitiers A+ Case et Gigabyte. 



important aux yeux de tout passionne 
de hardware. Fideie a nos habitudes qui 
consistent a vous faire suivre I'actualite 
des boitiers par I'essai regulier des nou- 
veautes, nous avons decoitique. pour ce 
numbro. le dernier boitier A+ Case et les 
deux modaies Gigabyte les plus recents, 
dans I’ordre. Wind Tunnel. 3D Mars et 
Poseidon 310. Les trois sont des boitiers 
ATX llvrds nus (sans bloc d’alimentation). 


QA SOUFFLE 

A+ Case, le constructeur allemand. a habi- 
tue les consommateurs aux boitiers dqul- 
pes de gros ventllateuis de facade ou 
de porte laterale. Le modeie Wind Tunnel 
que nous testons aujourd'hui franchit une 
etape suppiementaire en proposant cette 
fois-ci deux megaventilateurs de 25 cm 
chacun sur la porte, au niveau de(s) la 
carte(s) graphique(s) principalement. pa 
changera des modeies precedents, comme 
El Diablo, le dernier teste qui avait un 
25 cm devant... et un 33 cm (!) sur le 
cfite. Les deux megaventilateurs du Wind 
Tunnel sont places en aspiration (ils absor- 
bent de I'air fra Is A I'extArleur pour refrol- 
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dir I’lnttirieur de la machine) et sont 
illumines de bleu lorsqu'ils toument. 
Ces ventilateurs sont places sur une 
excroissance du panneau lateral et si 
Ton regarde sur la tranche situ6e vers 
I'avant du PC, nous constatons que 
chacun des ventilateurs beneficie dun 
bouton de marche/arr§t ainsl que d un 
potard permettant de regler la Vites- 
se. Pour completer la ventilation, le 
Wind Tunnel propose un emplacement 
de 120 mm A I'avant. en bas. et un 
emplacement de 120 mm A I'arriere, 
sous I'allmentation ; les ventilateurs 
ne sont pas (ournis. Si la presence 
de nombreux trous dissimuies ca et la 
dans la calsse permet une extraction 
naturelle de I'alr chaud. la presence 
d'une telle turbine en admission nous 
donne envie d installer un ventilateur 
dedie A I'extracfion. Si nous priviie- 
glons. blen sur. (installation d un 120 
mm pour maximiser I'efficacite (en 
I'occurrence. evacuer beaucoup d'air 
sans bruit), notons que lemplacement 
arriere est egalement compatible avec 
les ventilateurs de 80 et de 92 mm. 
Seul l emplacement de facade est 
muni d'un cache-poussiere. C'est A 
se demander son lAilite vu que les 
deux 25 cm n'en bendflclent pas, mais 
preclsons que le 120 mm de facade 
aspire I'air A meme le sol (pas un tiou 
en bas de la facade) et Ton suppose 


les modules latfiraux. Hdlas, nous 
n'avons pas pu bdndficier de six mois 
d'essai pour confirmer ou infirmer 
cette analyse :) 

Avec un parell atti rail, vous pouvez 
vous douter que ce boitier offre des 
dimensions gdndreuses. S’il ne bat 
pas des records. II occupe tout de 
mSme 54 cm de haul sur 24 cm 
de large, avec une profondeur de 
56,5 cm. II est muni de quatre pleds 
rdtractables au cas ou vous le Jugeriez 
instable, mais d molns de le poser sur 
une moquette ultradpaisse, il tient ties 
blen y compris avec les pieds non sor- 
tis. En termes de capacity, ce bottler 
permet d'accueillir en facade jusqu'a 
cinq pdriphdriques 5,25-et deux 3,5-. 
En interne, une cage spdciale disques 
durs 3,5i< est placde en position late- 
ral et permet d'accueillir jusqu'a six 
disques, A condition de retirer le petit 
rangement plastique qui occupe trois 
emplacements et permet d'accueillir 
la visserie et les rails du boitier. Si 
le boitier est en tdle peinte en nolr la 
plus classlque, la facade est recou- 
verte d'une mature synthdtique en 
caoutchouc tr6s agrtiable au toucher, 
matl&re que Ton retrouve sur quelques 
accessoires Informatiques. des bala- 
deurs ou mfime des telephones, gdnd- 
ralement Baptistie • soft touch •. Une 



la facade de haut en bas. Uniquement 
decorative sur la paitie haute (la porte), 
elle dlsslmule en bas les diodes de 
fonctionnement du PC, mais aussi un 
petit afficheur LCD qui renselgne de la 
temperature interne du boitier envoyde 
par une sonde que vous pourrez placer 
ou bon vous semble. Sur le cStti droit, 
nous trouvons les prises de facade. A 
savoi r deux ports U SB , deux prises son 
et une prise FireWire. 



UN intErieur classique et efrcace 

De retour A I'interieur. nous ne trouvons 
tien de blen folichon, mais I'essentiei 
de I'attirail d'un boitier de quality est 
present, A commencer par la fixation 
rapide des disques et des lecteurs 
optiques A I'aide de rails. Ceux-cl, de 
matters plastique, partlcipenta la reduc- 
tion des vibrations mais ne sont pas 
aussi efficaces que des petits caout- 
choucs. Concr&tement, si vous installez 
des disques durs un peu bruyants tels 
les Raptor A 10 000 tours par minute, 
A moins que vous ayez tout blen caie, 
vous subirez quelques vibrations ddsa- 
grOables. La place aidant, I'installation 
d' une configuration dans le Wind Tunnel 
est une formality. La carte mere parait 
toute petite I Critiquons slmplement le 
systems de fixation • rapide ■ des cartes 
filles. une solution de levier unique pour 
toutes les cartes que nous retrouvons 
sur de nombreux boitiers. Celevlern'est 
pas compatible avec toutes les car- 
tes, certaines cartes graphlques ties 
volumlneuses et surtout occupant deux 
slots posent problems, sans compter 
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que le setrage n est pas optimal. II 
est toujouis possible de le retirer pour 
utiliser des vis classiques. mais II fau- 
dra alors avoir un long tournevis pour 
passer a t ravers les trous sltuds cfltd 
gauche, en face des pas de vis. Pour la 
ventilation latdrale. c'est trds baslque, 
II n'y a qu’un Mole* a brancher. C’est 
pratique, mais rte comptez pas verifier 
sous Windows la vitesse de rotation 
des ventilateurs et encore moins les 
ajuster par un systeme type nVidia ESA. 
A I'usage. vous apprecierez de pou- 
voir redulre la vitesse de rotation des 
deux ventilateurs lateraux, ces derniers 
etant ties biuyants a pleine vitesse. A 
vrai dire, si vous vous contentez d'une 
configuration a peu pres classique (une 
seule carte graphlque, un ou deux dls- 
ques durs). il n'est pas utile d'allumer 
le ventilateur le plus vers I'avant... du 
coup, autant se contenter de bottlers 
plus classiques ! Vendu 119 euros, le 
Wind Tunnel est un petit peu cher selon 
nous, mas son originality compense en 
partie ce tarif. 


GIGABYTE 

ON PREND LES MEMES 
ETON RECOMMENCE 

Nous consacrerons moins de temps 
a I’essai des boiliers Gigabyte. Non 
pas que nous en manquions, ou qu'lls 
solent ininteressants. mais tout slm- 
plement paice que nous les avons 
d6ja plus ou moins testds au travers 


que les constructeurs proposent plu- 
sleurs evolutions d'un meme boltier. 
le Wind Tunnel dispose d’allleursd'un 
Interleur assez proche des autres refe- 
rences de la marque, mais dans le 
cas de Gigabyte, la similitude va ties 
loin. En ce qui conceme le Poseidon 
310. a I'exception de la facade qui 
change du toutau toutet du modaie du 
ventilateur de 120 mm arriere, c'est 
exactement le meme que le Triton. 
Le 3D Mars est quant a lui tres pro- 
che des nombreux bottlers de la serle 
haut de gamme inauguree par le 3D 
Aurora. Revenons tout de meme sur 
leurs caractdristlques. 

Le Poseidon 310 est un bottler d'en- 
tree de gamme pour Gigabyte (par 
rappoit a la famille 3D), mais II s'agit 
deja d'un modaie de milieu de gamme 
tant par sa conception que par sa 
quallte et son prix de 99 euros. Le 
modaie est assez compact, ce qui 
plaira aux nombreuses personnes qui 
souhaitent profiler d'un PC relative- 
ment discret sans tomber dans les 
miniPC et autres barebones qui impo- 
sent certaines restrictions. II mesure 
44 cm de haut sur 20 cm de large et 
II est profbnd de 50.5 cm (44 x 20 x 
50,5 a comparer aux 54 x 24 x 56,5 du 
A+ Wind Case par exemple). Malgra sa 
petite taille, le Poseidon 310 surprend 
par sa contenance I II offre cinq empla- 
cements 5,25-en facade et deux 3,5», 
autant que le bottler A+ ! En interne, II 
propose dgalement une baie en posi- 
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tion later ale pour disques durs, celle-cl 
etant moitie plus petite (trois disques 
seulement). Bien que pa solt limite 
limite, nous avons riSussi a loger une 
GeForce 9800 GX2 dans ce bcSlier. le 
PCB arrive a moins d'un centimetre 
de la cage des disques durs, tout va 
bien. La ventilation est assurOe par 
deux 120 mm, un place en aspiration 
en bas de la facade (devant les dis- 
ques durs) et un autre 120 mm place 
en extraction d I'arriere. sous I 'em- 
placement de I'allmentation. Notons 
que ces ventilateurs sont asset silen- 
cieux, ils deviennent parfaits si vous 
les branchez sur une carte mere pro- 
posant une regulation automatique de 
la vitesse. La porte latdrale est munie 
d'une grande grille qui laisse penetrer 
une grande quantlte d'air, un point 
positif meme si cette derniere n'est 
pas munie d'un filtre antipoussiere. Le 
ventilateur arriere eclaire en bleu, du 
bleu que Ton retmuve sur la facade, 
une belle facade tout en alu evoquant 
la forme d'un casque de soldat. Vous 
trouverez sur cette facade deux prises 
USB, des prises son HD audio et une 
prise FireWire. Si la fabrication intfi- 
rieure en simple tOle n'est pas la plus 
sddulsante, nous retiouvons tout de 
m6me le systeme de fixation rapide 
des lecteurs 5.25- et les rails pour 
les 3.5* comme sur les modules plus 
prestlgieux. 99 euros, c'est le prix 0 
payer pour un boitier moyenne tour 
parri d'une belle facade alu. 

Le 3D Mars est, quant a lui, tout en 
aluminium. Affichd a 145 euros, c'est 
un modOle grande tour haut de gamme 
qui complete la s6rie des 3D xxx de 
Gigabyte, dont nous connaissons plu- 
sieurs varlantes de 3D Aurora, mais 
aussi le 3D Mercury avec watercooling 
Integra. Nous avons dOja fait I'Ologe 
de ce modaie, en quelque soite. qui 
banOficle d'un Intdrieur trbs seduisant. 
Alu oblige, il est tres lager (8 kg). Ses 
dimensions sont gOnareuses. 52,2 cm 
de haut par 20.5 cm de large et 56.6 cm 
de profondeur. II peut contenir jusqu'a 
cinq periphdriques 5,25-, un 3,5- en 
facade et six 3,5- en interne. Notons 
d'ailleurs que la cage des disques 
durs peut etre installee en position 
longitudinale ou transversale, selon 
votre souhait ! Contrairement aux 
deux modaies precaderrts, il n'a pas 
de porte de facade, vos composants 
seront done immOdlatemenl accessl- 
bles. Pensez a les acheter en argenta 
ou noir (les deux versions du bottler 
existent, c'est dgalement le cas pour 



le Wind Tunnel etle Poseidon 310). La 
ventilation repose sur un 120 mm en 
aspiration en facade et deux 120 mm 
en extraction a I'arriere. lumineux. Par 
rapport aux modaies precedents, le 
3D Mars inaugure deux ventilateurs 
de 80 mm a demi-hauteur places sur 
la porte laterale de droite (celle c6te 
carte mare), a proxlmite des disques 
durs. S'lls ne se sont pas rOveies des 
plus bruyants durant notre essai, nous 
sommes tout de meme Inquiet quant 
a leur durrie de vie. Vous pourrez. au 
pi re. ne pas les brancher. Pour la porte 
principals (la facade opposOe), outre 
son systems d ouverture rapide (sans 
vis), notons la presence d'une grille 
permettant daerer r ensemble de la 
configuration. Si vous ates exhibition- 
niste, Gigabyte livre sans supplement 
de prix une facade plexiglas trans- 
parente plutOt que la grille ! Notons 
la presence a I'arriere de deux trous 
destines a falre passer des tuyaux de 
watercooling, comme c'est toujours 
le cas chez Gigabyte (y compris sur 
le Poseidon 310). Avec un silence 
de fonctlonnement tout d fait satisfal- 
sant, une superbe qualite de flnition 


et un design intOrieurdes plus correcL 
c'est encore une reussite. Cela diL 
nous trouvons aujourd'hui les modaies 
precedents (3D Aurora et 3D Aurora 
570) quasiment aussi bons entre 100 
et 130 euros, c'est encore mleux. 
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GEFORCE 8800MGTX: 

LA CARTE GRAPHIQUE MOBILE ULTIME 


carte graphique 


Une vraie carte graphique dans un portable... jusqu’a present $a n'avait jamais ete 
qu'un reve. En passe de devenir realite avec la recente mise sur le marche des premiers 
portables integrant une 8800M GTX. 



O n en entend parler depuis long- 
temps ; depuis le dernier trimes- 
tre 2007 pour etre exact Nous 
arrivons enfin a mettre le grappin sur une 
machine (un joli portable des gammes 
- Made by Surcouf •) integrant cette fameu- 
se GeForce 8800M GTX. Le summum de 
la carte graphique mobile d'aujourd'hul. 
Et pour cause... sur le papier, la puis- 
sance deilvree par le 8800M GTX est sans 
commune mesure avec les (retrospect!- 
vement) plOtres aiguments avancOs par 
le 8700M GT. Le bond en avant est ful- 
gurant. SI les frequences de la memoirs 
et du GPU semblent plaider en faveur du 
8700M GT, c'est bien le nombre d’unites 
de calcul et le bus memoirs qui donnent 
au 8800M GTX tout son potentiel. De 
32 unites de calcul sur le 8700. on passe 
a 96 sur le 8800M GTX. soit trols fo'rs 
plus I Quant au bus memoire, II passe de 
128 bits sur le 8700 a 256 bits. Bref, on 
retombe sur une fiche technique bien plus 
proche de celle des GPU de PC de bureau 
que de celle des sempiternelles puces 
mobiles asthmatlques et poussives aux 
noms Ovoquant faussement les versions 
desktop. Non seulement les caractOrlstl- 


ques mais aussi les performances nous 
rapprochent plus du monde desktop que 
du mobile. Oui, ce GPU permet de jouer. 
Oul, il permet de bien jouer. en poussant 
les curseurs a fond et en haute resolution. 
Enfin III 


INTtRIEUR CUIVRE 

En termes d'integration par contre, le 
8800M GTX n est pas une mince affaire. 
Pas plus que le portable capable de I'ac- 
cuelllir. Notre machine de test est un pur 
■ desktop replacement •, un bon gros 
17 pouces bien Opals et bien lourd. Qu'im- 
porte... ce portable n est pas fait pour 
rentrer dans le sac a main de madame. 
mais pour cracher du FPS. Un tournevis... 
quelques vis a faire sauter et on entre dans 
les entrailles de la bete. Etia. surprise : si 
les voltures haut de gamme ont un inte- 
rieur cuir. ce notebook a. lul. un IntOrieur 
cuivre. II faut dire que le module MXM de la 
8800M GTX est engoncO dans un logement 
en cuivre assez Impresslonnant. Le tout 
est relid par un caloduc a un dissipateur 
et a un ventllateur independants de ceux 
du CPU. Monstrueux. Et assez bruyant 
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COMMEUN DESKTOP 

Parlons un peu performances... la 
fiche technique est prometteuse. le 
refroidissement semble suggerer une 
carte qui pousse tr6s fort Et c'est le 
cas. Les performances sont bien au 
rendez-vous. Elies sont meme bien a 
la hauteur car que ce soit en jeu ou 
sous 3DMark 2006, on accroche une 
GeFOrce 9600GT sans problOme et la 
8800 GT avec 1 Go de mOmoire n'est 
pas si loin que qa. Pour un portable, 
c'est bluffant Finalement, le bruit et la 
lourdeur du portable sont justifies par 
un rendu en jeu exception nel ... et c'est 
bien la I'essentiei. inutile de prOcIser 
que cette generation de GPU mobi- 
les fait prendre un tres gtos coup de 

investir dans un portable de joueur et 
que vous vous posez la question... 
arretez de cogiter. Par contre, avec une 
telle puissance graphique, il faudra 
veiller a avoir ungros CPU. Nousavons 
fait les tests avec le T8300 d'origine 
de la machine, puis avec un T9500. 
ROsultat : un petit CPU (meme si le 
8300 n'est pas franchement un nain) 
bride le tout. N'hOsitez pas a associer 
un gros Penryn a cette caite graphique, 
elle ne s'en portera que mieux. 

Bref, en termes d'expOrience, ces quel- 
ques Jours passes en compagnie de ce 
GPU gros calibre ont ate plutot sympas. 


Pas de miracle... la 8800M GIX n'est pas la cane qui fera Burner Crjsis A une Iris name 
resolution avec tous les detail A lend. Mars elle tail leu Agal avec les cartes desktop et n'est 
ctstancee que par la 8800 GT 1 Go. 8ele performance / 


NOM DECODE : M571RU 

Concernant le portable en lul-mSme, 
II est commercialise par Surcouf sous 
la reference M571Ru a 1 999 euros. 
Pour cette somme, on a un monstre. 
Outre la carte graphique sur laquelle 
nous nous sommes deja prononce, 
on est gratifie d'un T8300 (n'hesitez 
pas a mettre quelques euros de plus 
et a passer a un T9xxx), de 3 Go de 
DDR, d'un disque dur de 320 Go de 
5 400 tours ; la dalle LCD 17 pouces. 
quant a elle, affiche une resolution de 
1 920 x 1 200. Pour ceprix. on aaussi 
du WI-FI N, une webcam et du Blue- 
tooth. Au final, on se retrouve avec 
un ratio pulssance-equlpement-prlx du 
mellleur niveau. 
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PC home cine 


Certains fantasment sur des plates-formes ultrapuissantes comme le Skulltraill, d'autres 
preferent rever du PC home cinema parfait. A travers le test du magnifique bortier S21T 
Origen AE, voici une configuration de salon qui va vous mettre I’eau a la bouche. 


D ifficile de ne pas 6tre Impres- 
sionne par le S21T d'Orlgen 
AE. Look 6pur6, polds de pres- 
que 10 kg, coque aluminium de 5 mm 
d'epaisseur. ecran tactile de 12,1 pou- 
ces Integra, ce bottier attire forcement 
le regard. Que de la frime ? Sans 
aucun doute ! L' ecran etant trap petit 
pour regarder un film de son canape, il 
sera surtout pratique pour exploiter le 
PC en mode hi-fi ou serveur sans avoir 
A utiliser de clavier, de sourls et de 
teievlseur. Mais II faut blen I'avouer. 
quelle classe d'avolr un tel objet Inte- 
gra a son Installation home cinema. 



suitoutlorsqu’ll propose d'excellentes 
finitlons et d'autres bonnes idees de 
conception. Le constructeur a en effet 
eu le souci du detail et a, par exemple, 
pense a limiter les vibrations du bol- 
der. La plupait des vis sont equipees 
de rondelles. celles des ventilateurs 
egalement, le capot superieur repose 
sur des bandes de mousse et chaque 
disque dur vient se glisser dans les 
bales a I 'aide de trois vis a main recou- 


vertes d'un epais caoutchouc. Pas 
moins de dix emplacements veitlcaux 
(2x5 baies) sont disponibles pour les 
unites de stockage et on compte trois 
ventilateuis cSscrets dans le boitier. 
un de 120 mm en extraction a I'arriere 
et deux de 92 mm soufflant sur les 
disques durs par-dessous. 

Pour donner encore plus de style, 
recran de 12,1 pouces est motori- 
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CONFIGURATION TYPE 


La plate-fonne GeForce 8200 n’dtalt 
pas encore sortie au moment de ce 
test mais comme vous avez pu le lire 
dans notre preview du mois dernier, 
sous reserve qu elle arrive avec des 
drivers bien finalises, elle sera iddale 
pour nos PC de salon. Nous avons 
done dquipd le S21T d une carte mere 
Gigabyte GA-MA78S-DS3H, d un Phe- 
nom X4 9500. de 2 Go de DDR2. d une 
alimentation Seasonic S12II 500 W, 
d'un disquedur Samsung FI de 1 Toet 
d'un lecteur de Blu-Ray discs BDC-202 
Pioneer. Tous les ventlrads CPU ne 


en comptant I'Opaisseur du socket 
et du processeur. Dans notie cas. 
II fallait penser a choisir une carte 
mfere avec deux sorties video, une 
pour I'dcran interne, I'autre pour la TV 
HD. Elle devait egalement posseder 
au moins trois connecteurs ATX 12 V. 
trols/quatre broches en plus de cede 
du ventirad CPU pour connecter les 
ventilateurs du bottier. ce qui n'est 
pas le cas de toutes les cartes meres 
mlcioATX, par example. Cette confi- 
guration est une base qu’H est bien 
sQr possible d'enrfehir : plus de dls- 


ques durs (mals aussi plus de bruit), 
un tuner TNT PCI ou USB, une carte 
satellite FireDTV DVB-S2 FireWire, une 
carte son haut de gamme pour passer 
dventuellement par des sorties audo 
analogiques multicanaux de qualite 
sur son ampll et bien sOr, une carte 
graphique. Car grace a la fonction 
Hybrid SLI, II est possible cfajouter 
une carte 3D pulssante pour jouer. Cel- 
led pourra 6tre actlvde ou d6sactiv6e 
filectriquement a chaud avec I'Hybrid 
Power. Nous avons done essayd nos 
9800GX2 et 9800GTX mais ces gran- 


PC Update | 137 


Test 




LA GESTION DU BltCRAN 

l 'Scran tactile de 12,1 pouces pos- 
sSde one resolution native de 1 280 
par 800 et peut monte r Jusqu '8 1 920 
par 1 200 mais ces resolutions plus 
SlevSes manquent de nettetS et de 
Le 1 280 par800est bien 
a cette taille d’Scran et suf- 
pour utiliser des applications 
a Center ou un navigateur Inter- 
La qualitS de I'ecran n'est pas 
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